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1 Procedimientos iniciales 



iEnhorabuena por haber adquirido la camara digital 
HP Photosmart M22/M23 y bienvenido al mundo de la 
fotografia digital! 

En este manual se explican las funciones de la camara que 
puede utilizar para conseguir resultados excelentes al mismo 
tiempo que disfruta de la toma de fotografias. Estas son 
algunas de las caractensticas de la camara: 

* Carcasa fabricada mtegramente en metal resistente a la 
intemperie: puede llevar la camara a casi cualquier sitio 
en las condiciones climaticas mas variadas sin temor a 
que se dane. Las salpicaduras no danan la camara y la 
carcasa de metal ofrece proteccion adicional. Consulte 
pagina 1 73. 

* Tecnologia de iluminacion adaptable de HP: ilumina 
automdticamente las zonas oscuras de la imagen. 
Consulte pagina 56. 

* Elimination de ojos rojos integrada: identifica y elimina 
los ojos rojos de la imagen. Consulte pagina 74. 

* 9 modos de fotografia (incluido Panorama): elija un 
modo de fotografia automatico para conseguir una 
exposicion perfecta de las escenas mas habituales. 
Utilice el modo Panorama para capturar hasta cinco 
imagenes consecutivas y vealas como una vista 
panoramica en su camara. A continuacion, fusionelas en 
una unica imagen en su equipo. Consulte pagina 46. 

* Consejos sobre la imagen HP: lea los consejos que le 
ayudaran a mejorar sus fotografias. Consulte pagina 75. 
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• HP Instant Share: seleccione facilmente las imageries fijas 
de la camara para enviarlas automaticamente a distintos 
destinos, como una direccion de correo electronico, 
paginas Web o una impresora, la proximo vez que 
conecte la camara a I equipo o la impresora. Los 
destinatarios podran ver las imagenes sin necesidad de 
cargarles con grandes archivos adjuntos. Consulte 
pagina 79. 

• Impresion directa: im prima di recta mente desde la 
camara con cualquier impresora certificada PictBridge sin 
necesidad de conectarse al equipo. Consulte pagina 91 . 

• Ayuda incorporada en la camara: consulte las 
instrucciones en pantalla sobre las funciones de la 
camara cuando no tenga el manual a mano. Consulte 
pagina 30. 

Para disfrutar aun mas de la camara, 
puede adquirir una base de 
acoplamiento HP Photosmart serie M 
para la camara. La base de 
acoplamiento permite transferir 
facilmente las imagenes a un equipo, enviarlas a una 
impresora, verlas en un televisor y recargar las pilas de 
niquel metal hidruro (NiMH) de la camara. La base tambien 
proporciona un soporte adecuado para la camara. 

NOTA: Cuando compra la camara, se 
incluye un adaptador que le permite 
utilizar la base de acoplamiento 
HP Photosmart serie M para la camara. 
Conserve el adaptador y utilfcelo siempre con la base de 
acoplamiento. Consulte el Manual de la base de 
acoplamiento para HP Photosmart serie A/1 si desea ver 
las instrucciones para instalar el adaptador en la base de 
acoplamiento de la camara. 
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Configuracion 

Para localizar un componente de la cdmara (como un boton 
o un indicador luminoso) mientras sigue las instrucciones de 
esta seccion, consulte Componentes de la cdmara en la 
pagina 22. 

1 . Fijacion de la munequera 



Ajuste la munequera en el 
soporte para la muneca de la 
parte lateral de la camara, 
como se muestra en la 
ilustracion. 
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2. Instalacion de las pilas 



1. Abra la tapa de las pilas y la tarjeta de 
memoria que se encuentra en el lateral 
de la camara. Para ello, deslice la tapa 
hacia la parte delantera de la camara. 

2. Introduzca las pilas como se indica en el 
interior de la puerta. 

3. Cierre la tapa de las pilas/tarjeta de 
memoria presionando hacia dentro y 
deslicela hacia la parte trasera de la 
camara hasta que quede cerrada. 

Compruebe el rendimiento de las pilas de NiMH, litio y 
alcalinas con esta camara en Rendimiento segun el tipo de 
pila en la pagina 162. El numero de disparos aproximado 
que puede realizar con cada tipo de pilas aparece en 
Numero de disparos por tipo de pila en la pagina 1 63. Si 
desea consejos para optimizar el rendimiento de las pilas, 
consulte Apendice A, Administration de las pilas, 
empezando en la pagina 159. 

CONSEJO: Tambien puede utilizar un adaptador de ca HP 
para encender la camara. Si utiliza pilas recargables de 
NiMH, puede recargarlas en la camara mediante el 
adaptador de ca HP opcional o la base de acoplamiento 
para la camara HP Photosmart serie M. Tambien puede 
recargarlas fuera de la camara con el cargador rapido 
de HP Photosmart. Si desea mas informacion, consulte 
Apendice B, Adquisicion de accesorios de la camara, 
empezando en la pagina 169. 
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3. Encendido de la cdmara 

Para encender la camara, 
abra la tapa de la lente 
hasta que oiga un die y la 
lente quede al descubierto. 
El indicador de 
alimentacion/memoria de 
la parte trasera de la 
camara se enciende en 
verde. Al encenderse la 
camara, el logotipo HP 
aparece en la pantalla de 
imagen. 

Para apagar la cdmara, cierre la tapa de la lente hasta que 
oiga un die y la lente quede cubierta. 

PRECAUCION: Al deslizar la tapa de la lente, tenga cuidado 
de no tocar la lente con los dedos. Las huellas de dedos 
en la lente pueden alterar la calidad de la imagen. Si 
desea obtener informacion sobre como limpiar la lente, 
consulte Limpieza del objetivo de la camara en la 
pagina 1 76. 
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4. Eleccion del idioma 

La primera vez que enciende la cdmara debe elegir un 
idioma. 

1. Despldcese hasta el idioma 
deseado con los botones 
4 ► del controlador ®. 

2. Presione el botdn para 
seleccionar el idioma resaltado 



CONSEJO: Para cambiar de idioma en otro momenta, utilice 
el ajuste Idioma del Menu Configurar. Consulte 
Capftulo 6, Utilizacion del Menu Configurar. 

5. Seleccion de la region 

Cuando haya elegido el idioma, deberd seleccionar el 
continente en el que vive. Los ajustes de Idioma y Region 
determinan la configuracidn de la fecha y la hora, y el 
formato de la serial de video para visualizar las imdgenes 
de la cdmara en un televisor (consulte Configuracidn TV en 
la pdgina 1 00). 

1. Despldcese hasta la region 
deseada con los botones 

2. Presione el botdn para 
seleccionar la region resaltada 



Ely a to zona en la que reslda 
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6. Ajuste de la fecha y la hora 




La camara estd provista de un reloj que graba la fecha y la 
hora en que se toma cada imagen. Esta informacion se 
graba en las propiedades de la imagen, que pueden 
consultarse en el modo Reproduction cuando se ven las 
imdgenes en Consejos sobre la imagen o en el equipo. Si lo 
desea, la fecha y hora tambien pueden aparecer 
estampadas en la imagen (consulte Estampado de fecha y 
hora en la pagina 59). 

1. El primer elemento que se resalta 
es el formato de la fecha y la 
hora. Si desea cambiar el 
formato, utilice los botones 
Cuando el formato de la fecha y 
la hora sean correctos, presione 
el boton ► para pasar a I 
siguiente ajuste. 

2. Ajuste el valor de la seleccion resaltada con los 
botones 

3. Presione los botones 4 ► para desplazarse a otras 
selecciones. 

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya configurado la 
hora. 

5. Presione el boton una vez que haya introducido los 
valores de fecha y hora correctos. Se abre una pantalla 
de confirmacion en la que se le pregunta si la fecha y 
hora establecidas son correctas. Si es asf, presione el 
boton para seleccionar Si. 

Si por el contrario, la fecha y la hora no son correctas, 
presione el boton ▼ para resaltar No y, a continuacion, 
presione el boton J ^ L . Se vuelve a abrir la pantalla 
Fecha y hora. Repita los pasos 1 al 5 para establecer la 
fecha y hora correctas. 
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CONSEJO: Para cambiar la fecha y la hora en otro 
momento, utilice el ajuste Fecha y hora del Menu 
Configurar. Consulte Capitulo 6, Utilization del Menu 
Configurar. 

7. Instalacion y formateado de una 
tarjeta de memoria (opcional) 

La cdmara digital dispone de memoria interna que le 
permite almacenar imdgenes y videoclips. Sin embargo, 
tambien puede almacenarlos en una tarjeta de memoria 
(adquirida por separado). Para obtener mas informacidn 
sobre las tarjetas de memoria admitidas, consulte 
Almacenamiento en la pdgina 1 80. 

1. Apague la cdmara y abra la 
tapa de las pilas y de la 
tarjeta de memoria del lateral 
de la camara. 

2. Introduzca la tarjeta de 
memoria en la pequeha 
ranura que se encuentra 
detrds de las pilas con el lado 
de la muesca hacia abajo, tal 
como se muestra en la 
imagen. Asegurese de que 
encaja en su sitio. 

3. Cierre la tapa y encienda la cdmara. 

4. Presione el botdn y despues utilice ► para abrir el 
Menu Reproduction Q . 
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5. Presione el boton ▼ para resaltar Eliminar y, a 
continuacion, presione el boton para abrir el 
submenu Eliminar. 

6. Utilice el boton ▼ para resaltar Formatear tarjeta y, a 
continuacion, para abrir la pantalla de confirmacion 
Formatear tarjeta. 

7. Presione el boton ▼ para resaltar Si y, a continuacion, 
presione el boton para formatear la tarjeta. 

El mensaje Formateando la tarjeta... parece en la 
pantalla de imagen mientras la camara formatea la 
tarjeta de memoria. When the camera has completed the 
formatting, the Total Images Summary screen is displayed 
(consulte Pantalla resumen de todas las imdgenes en la 
pagina 68). 

Para extraer la tarjeta de memoria de la camara, primero 
apague la camara. Abra la tapa de las pilas/tarjeta de 
memoria y presione el borde superior de la tarjeta, que 
saltara fuera de la ranura. 

NOTA: Cuando se instala una tarjeta de memoria en la 
camara, todas las imagenes y videoclips nuevos se 
almacenan en la tarjeta. Para utilizar la memoria interna 
de la camara y ver las imdgenes guardadas en ella, 
retire la tarjeta de memoria. Tambien puede transferir 
imagenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria 
(consulte Como mover imdgenes a una tarjeta en la 
pagina 102). 
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8. Instalacion del software 



El software HP Image Zone le permite transferir imageries y 
configurar el menu HP Instant Share de la camara. 

NOTA: Si no instala el software HP Image Zone, puede 
seguir utilizando la camara, pero ello afectard a 
determinadas funciones. Para obtener mas informacion, 
consulte Utilizacion de la camara sin instalar el software 
HP Image Zone en la pagina 1 09. 

NOTA: Si tiene dificultades para instalar o utilizar el 

software HP Image Zone, encontrara mas informacion en 
el sitio Web de Asistencia tecnica al cliente de HP: 
www.hp.com/support. 

Windows® 

Para instalar correctamente el software HP Image Zone, 
debera disponer en su equipo de al menos 64 MB de RAM 
y tener instalado Windows 2000, XP, 98, 98 SE o Me, e 
Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o posterior. Se 
recomienda Internet Explorer 6. Si su equipo cumple estos 
requisitos, el proceso de instalacion instalard la version 
completa de HP Image Zone o HP Image Zone Express. 
Consulte las diferencias entre ambas versiones en Software 
HP Image Zone en la pagina 1 07 y HP Image Zone Express 
(solo Windows) en la pagina 108. 

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente 
todos los programas antivirus que utilice en el equipo. 

2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la 
unidad de CD de su ordenador y siga las instrucciones 
en pantalla. Si no se abre la pantalla de instalacion, en 
el menu Inicio, haga die en Ejecutar y escriba 
D:\Setup.exe, donde D es la letra de la unidad de 
CD-ROM y, a continuacion, haga die en Aceptar. 
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3. Cucmdo el software HP Image Zone se haya instalado, 
vuelva a activar el programa antivirus que desactivo en el 
paso 1 . 

Macintosh 

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente 
todos los programas antivirus que utilice en el equipo. 

2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la 
unidad de CD del equipo. 

3. Haga doble die en el icono del CD en el escritorio del 
equipo. 

4. Haga doble die en el icono del instalador y, a 
continuacion, siga las instrucciones mostradas en la 
pantalla. 

5. Cuando el software HP Image Zone se haya instalado, 
vuelva a activar el programa antivirus que desactivo en el 
paso 1 . 

Manual del usuario del CD 

Existe una copia del manual del usuario de esta camara en 
varios idiomas en el CD del software HP Image Zone. Para 
ver el Manual del usuario de la camara: 

1. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la 
unidad de CD del equipo. 

2. En Windows: Para ver el manual del usuario, haga die en 
Ver Manual del usuario en la pagina principal de la 
pantalla de instalacion del CD. 

En Macintosh: Consulte el archivo leame que se encuentra 
en la carpeta docs del CD del software HP Image Zone 
para localizar el manual del usuario en su idioma. 
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Componentes de la camara 



Consulte las paginas entre parentesis que aparecen despues 
de los nombres de los componentes para obtener mas 
informacion acerca de ellos. 

Parte trasera de la camara 

1 2 3 4 




N° Nombre Description 

1 Boton O/Q • Si aparece Vista en directo, puede 
Vista en directo/ cambiar a I modo Reproduccion. 
Reproduccion • Si aparece Reproduccion, puede 

cambiar a I modo Vista en directo. 

• Si la pantalla de imagen esta 
apagada pero la camara esta 
encendida, permite encenderla. 

• Cierra los menus que aparecen en la 
pantalla de imagen. 

• Permite acceder a la demostracion de 
la camara (consulte pagina 32). 

2 Boton ^ Flash Permite seleccionar entre los distintos 
(pagina 43) ajustes de flash. 
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N° 


Nombre 


Description 


3 


Boton MODE 


Permite seleccionar entre los distintos 




(pdgina 46) 


modos de fotograffa para tomar imageries 






fijas. 


4 


Boton 0 


Permite tomar fotograffas con el 




Autotemporizador 


temporizador automatic©. 




(paginas 51 ) 




5 


Indicador de 


• Verde permanente: la cdmara estd 




alimentacion y 


encendida. 



memoria • Naranja permanente: la cdmara estd 

guardando datos en la memoria 
interna o en una tarjeta de memoria 
pero puede tomarse una fotograffa. 

• Naranja parpadeante: la camara estd 
guardando datos en la memoria 
interna o en la tarjeta de memoria y 
no puede tomarse ninguna fotograffa. 

• Verde parpadeante: la cdmara estd 
apagada y las pilas se estdn 
cargando con el adaptador de 
alimentacion de ca HP opcional. 

• Rojo parpadeante: la cdmara se estd 
apagando porque se han agotado las 
pilas. 

• Apagado: la cdmara estd apagada o 
se estdn cargando las pilas con la 
base de acoplamiento HP Photosmart 
serie M opcional. 

6 Puerto de las Permite introducir y extraer las pilas y la 
pilas/tarjeta de tarjeta de memoria opcional. 
memoria 

(paginas 14, 18) 

7 Boton -* 0 y l Menu/ Abre los menus de la cdmara, selecciona 
OK (paginas 53, opciones de menu y confirma ciertas 
71) acciones en la pantalla de imagen. 
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N° Nombre Description 



8 Controlador © • : permite desplazarse por los 

con los botones menus en vertical. 

y ^ ► • ^ ►: permite desplazarse por los 

menus e imagenes de la pantalla de 
imagen en horizontal. 

• Boton 4 Acercar (boton ^): en el 
modo Vista en directo, permite utilizar 
el zoom digital para acercar la 
imagen a una resolucion inferior 
mientras se toman fotograffas fijas. 
(pdgina 42). 

• Boton 444 Alejar (boton ▼ ): en el 
modo Vista en directo, permite utilizar 
el zoom digital para alejar la imagen 
a una resolucion superior mientras se 
toman fotograffas fijas (pdgina 42). 

• Ampliar ^ (boton ^): en el modo 
Reproduction, permite ampliar una 
imagen fija (pdgina 70). 

• Miniaturas (boton ▼): en el 
modo Reproduction, permite ver 
imagenes fijas y los primeros 
fotogramas de los videoclips 
dispuestos en una matriz compuesta 
por nueve imagenes en miniatura por 
pantalla (pdgina 69). 



9 Pantalla de 


Permite encuadrar las imagenes y 


imagen 


videoclips en el modo Vista en directo y 


(pdgina 33) 


revisarlos a continuacion en el modo 




Reproduction, asf como ver todos los 




menus. 
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Parte superior de la camara 



i 




N° Nombre 


Description 


1 Disparador 


• Enfoca y toma una fotograffa. 


(paginas 35, 


• Graba clips de audio. 


36) 


2 Soporte para 


Permite fijar una munequera a la camara. 


munequera 




(pagina 1 3) 




3 Boton O 


Inicia y detiene la grabacion de un videoclip. 


Video 


(pagina 38) 
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Parte frontal, lateral izquierda e 
inferior de la cdmara 




N° 


Nombre 


Description 


1 


Tapa de la lente/ 
interruptor de 
encendido 
(pdgina 1 5) 


Enciende y apaga la cdmara, y protege 
la lente cuando la cdmara estd apagada. 


2 


Micrdfono 


Graba los clips de audio que se adjuntan 




(pdgina 36) 


a las imdgenes fijas y la parte de audio 
de los videoclips. 


3 


Flash 


Ofrece luz adicional para mejorar la 




(pdgina 43) 


toma de imdgenes. 
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N° 


Nombre 


Description 


4 


Conector USB 
(paginas 89, 91) 


Permite conectar un cable USB de la 
camara a un equipo que admita USB o a 
cualquier impresora certificada 
PictBridge. 


5 


Conector del 
adaptador de 
alimentacion 

DC IN 


Permite conectar un adaptador de ca HP 
opcional a la camara tanto para utilizarla 
sin pilas como para utilizar pilas 
recargables de NiMH. 


6 


Soporte para 
trfpode 


Permite montar la camara en un trfpode. 


7 


Indicador 
luminoso del 
-Temporizador/ 
Video 

(paginas 38, 51 ) 


Parpadea durante la cuenta atras antes 
de tomar una imagen con el 
Autotemporizador. Tambien se ilumina de 
forma permanente cuando se esta 
grabando un video. 


8 


Conector de la 
base de 
acoplamiento 
para la camara 
(pagina 1 70) 


Permite conectar la camara a la base de 
acoplamiento opcional de HP Photosmart 
serie M. 


9 


Tapa del conector 
de la base de 
acoplamiento 
para la camara 


Cubre el conector de la base de 
acoplamiento. 
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Modos de la camara 



La camara cuenta con dos estados principales que le 
permiten realizar determinadas tareas. 

• Vista en directo: permite tomar imageries fijas y grabar 
videoclips. Si desea obtener informacion sobre como 
utilizar el modo Vista en directo consulte Capftulo 2, 
Toma de imdgenes y grabacion de videoclips, 
empezando en la pdgina 33. 

• Reproduccion: permite revisar las imdgenes fijas y 
videoclips capturados. Si desea obtener informacion 
sobre como utilizar el modo Reproduccion Q, consulte 
Capftulo 3, Revision de imdgenes y videoclips, 
empezando en la pdgina 65. 

Para cambiar de Vista en directo a Reproduccion y 
viceversa, presione el boton Vista en directo/ 
Reproduccion O/Q. 

Menus de la camara 

La camara dispone de cinco menus que, una vez en ellos, 
aparecen en la pantalla de imagen de la parte posterior de 
la camara. 

Para acceder a los menus, presione el boton ^fp- y a 
continuacion \ ► para ir al menu que desee. Para 
seleccionar una opcion de menu, utilice los botones 
para resaltarla y para mostrar los submenus y modificar 
los ajustes. 

Para salir de un menu, utilice una de estas opciones: 

• Presione el boton Vista en directo/ Reproduccion 

a/a. 
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Menu Capture 



• Utilice los botones para desplazarse por las fichas de 
menu de la parte de arriba de la pantalla. A 
continuacion, puede seleccionar otro menu con los 
botones ^ ► o puede presionar el boton ^ffp para salir 
de los menus y regresar a Vista en directo o a Reproduction. 

• Utilice los botones para ir a la opcidn de menu ^ 
SALIR y presione el boton . 

CONSEJO: En el Menu Captura y Menu Configurer, puede 
modificar los ajustes resaltando las opciones con los 
botones 4 ► para cambiar la configuracion. 

El Menu Captura permite 
establecer los valores de la 
fotografia como calidad de 
imagen, exposicidn, velocidad ISO, 
ajustes de color y estampado de la 
fecha y la hora en las imdgenes. Si 
desea obtener informacion sobre 
como utilizar este menu, consulte Utilization del Menu 
Captura en la pdgina 53. 

El Menu Reproduction Q permite 
obtener informacion para mejorar 
una imagen, eliminar los ojos rojos 
de las fotografias con flash, rotar 
imdgenes, agregar clips de audio a 
las imdgenes, ver imdgenes 
pa nord micas y eliminar fotografias 
de la memoria interna o de la tarjeta de memoria opcional. 
Si desea obtener informacion sobre como utilizar este menu, 
consulte Utilization del Menu Reproduction en la 
pdgina 71 . 
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Menu HP Insiant Share 




El Menu HP Instant Share 

permite seleccionar las imdgenes 
que desea enviar a impresoras, 
direcciones de correo electronico u 
otros servicios en linea. Si desea 
obtener informacion sobre como 
utilizar este menu, consulte 
Utilizacion del Menu HP Instant Share en la pagina 80. 

NOTA: Si desea utilizar el Menu HP Instant Share IZEH para 
enviar imdgenes a destinos distintos a una impresora, 
como direcciones de correo electronico y otros servicios 
en linea, antes debe configurar el menu. Consulte 
Configuration de destinos en linea de la cdmara en la 
pagina 82. 

El Menu Configurar ^ le permite 
modificar ajustes como el brillo de 
la pantalla, la fecha y la hora, y la 
configuracidn de TV, entre otros. 
Tambien permite mover imagenes 
de la memoria interna a la tarjeta 
de memoria opcional. Si desea 
obtener informacion sobre como 

utilizar este menu, consulte Capftulo 6, Utilizacion del Menu 
Configurar, empezando en la pagina 95. 

El Menu Ayuda © proporciona 
informacion y sugerencias utiles 
sobre temas como la duracidn de 
las pilas, los botones de la cdmara, 
la grabacion de audio, la revision 
de las imdgenes y otros consejos. 
Utilice este menu cuando no pueda 
consultar el manual del usuario. 



O S iSfcbt O 

Menu Configurer 
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Pcmtalla de estado de la camara 



FLASH AUTO M ATI CO 

12 



Una pcmtalla de estado aparecera 
durante unos instantes en la 
pantalla de imagen cada vez que 
presione los botones Flash ^, 
MODE o Autotemporizador 0 
cuando se encuentre en el modo 
Reproduction Q o en un menu. 

La parte superior de la pantalla muestra el nombre del ajuste 
seleccionado. Debajo, se muestran los iconos del modo de 
fotografia y los ajustes del flash y del temporizador actuales, 
con el icono del boton que se acaba de pulsar resaltado. En 
la parte inferior de la pantalla se indica si hay instalada una 
tarjeta de memoria mediante el icono (sd\ , el estado de las 
pilas (como el el indicador de nivel bajo de carga de las pilas; 
consulte Indicadores de alimentation en la pagina 1 64), el 
numero de fotografias que aun se pueden hacer y el ajuste 
Calidad de imagen (que en el ejemplo se indica mediante 
4 MP). 
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Restauracion de los ajustes 
anteriores 

Los ajustes de flash, modo de fotografia y autotemporizador, 
asi como algunos de los ajustes del Menu Captura que haya 
cambiado, regresan a sus valores predeterminados cuando 
se apaga la cdmara. Sin embargo, puede restaurar los 
ajustes de la ultima vez que la cdmara estuvo encendida 
manteniendo presionado el botdn mientras enciende la 
cdmara. Los iconos de los ajustes restablecidos aparecerdn 
en la pantalla Vista en directo. 

Visualizacion de la demostracion 
de la camara 

Esta cdmara incluye una presentacidn mediante diapositivas 
con las funciones mds importantes. Puede ver la 
presentacidn en cualquier momento manteniendo pulsado el 
botdn Vista en di recto/ Reproduction O/H durante 
3 segundos aproximadamente. La pantalla de imagen se 
quedard en negro unos segundos antes de que la 
presentacidn comience. Para salir de la presentacidn, 
presione el botdn -^p en cualquier momento. 
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2 Toma de imageries y 
grabacion de videoclips 



Utilizacion de Vista en di recto 

La pantalla de imagen permite encuadrar imdgenes y 
videoclips con la Vista en directo. Si desea activar la Vista 
en directo cuando la pantalla de imagen estd apagada, 
presione el boton Vista en directo/Reproduccion Q /P 
hasta que aparezca el icono Vista en directo en la 
esquina superior izquierda de la pantalla. 

CONSEJO: Para conservar la energia de las pilas, la 
pantalla de imagen se apaga cuando la cdmara no se 
utiliza durante un periodo de tiempo largo. Puede volver 
a activar la pantalla de imagen presionando el boton 
Vista en directo/Reproduccion Q /P- 
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En la siguiente tabla, se describe la informacion que 
aparece en el modo Vista en directo cuando los ajustes de 
la cdmara tienen sus valores predeterminados y en la 
cdmara hay instalada una tarjeta de memoria opcional. Si 
cambia otros ajustes de la cdmara, sus iconos tambien 
aparecen en Vista en directo. 




N° 


Icono 


Description 


1 


a 


Icono de Vista en directo, que indica que la cdmara 
estd en el modo Vista en directo. Este icono 
desaparece transcurridos unos segundos. 


2 


fSDl 


Indica que hay una tarjeta de memoria instalada en 
la cdmara. 






3 


4=1 


Indicador de alimentacidn, porejemplo, el indicador 
de nivel de carga de las pilas lleno (consulte 
Indicadores de alimentacidn en la pdgina 164). 


4 


12 


Recuento de imdgenes restantes (depende del ajuste 
actual de Calidad imagen y del espacio que quede 
en la memoria). 


5 


4 MP 


Ajuste de Calidad imagen (predeterminado es 4 MP) 


6 


EJ 


Delimitadores de enfoque (consulte Enfoque de la 
cdmara en la pdgina 39). 
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Toma de imdgenes fijas 



Puede tomar una imagen practicamente en cualquier 
momento en el que la camara se encuentre encendida, 
independientemente de lo que aparezca en la pantalla de 
imagen. 

Para tomar una imagen fija: 

1. Presione el boton Vista en directo/ 
Reproduction O/D hasta que 
aparezca el icono Vista en directo 

Q en la esquina superior izquierda 
de la pantalla de imagen y, a 
continuacion, encuadre el sujeto de 
la fotografia en la pantalla de imagen. 

2. Sujete la camara firmemente y presione el disparador de 
la parte superior de la camara hasta la mitad de su 
recorrido. La camara mide y bloquea el enfoque y la 
exposicion. Los delimitadores de enfoque de la pantalla 
de imagen cambian a verde cuando el enfoque estd 
bloqueado (consulte Enfoque de la camara en la 
pagina 39 para obtener mas informacion). 

3. Presione el disparador hasta el final para tomar la 
imagen. Se oye un pitido cuando la fotografia se ha 
tornado. 

CONSEJO: Sujete la camara con ambas manos cuando 
presione el disparador para reducir el movimiento de la 
camara y evitar que las fotografias salgan movidas. 

Tras tomar una imagen, la imagen aparece durante unos 
segundos en la pantalla de imagen. Es lo que se conoce 
como revision instantdnea. Puede eliminar la imagen 
durante Revision instantdnea presionando el boton i y 
seleccionando despues Esta imagen en el submenu Eliminar. 
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NOTA: Cucmdo se abre Revision instantanea, los 

delimitadores de enfoque aparecen verdes si la imagen 
estd enfocada. Si la imagen no estd bien enfocada, son 
de color rojo. 

Grabacion de audio con imdgenes 
fijas 

Hay dos formas de adjuntar lip de audio a una imagen fija. 

• Grabe el audio mientras toma la imagen, como se 
explica en esta seccion. Este metodo no se puede 
emplear cuando se ha utilizado el autotemporizador o el 
modo Panorama. 

• Agregue un clip de audio a la imagen cuando la haya 
tornado. Para obtener mas informacidn sobre este 
metodo, consulte Grabar audio en la pdgina 77. 

Para grabar audio mientras toma una imagen: 

1. Despues de que se haya tornado la fotografia, mantenga 
presionado el disparador para grabar el clip de audio. 
Durante la grabacion aparece un icono de micrdfono Q 
y un contador de audio en la pantalla de imagen. 

2. Para detener la grabacion de audio, suelte el disparador; 
de lo contrario, el audio seguird grabdndose durante 
30 segundos o hasta que se agote la memoria de la 
cdmara. 

NOTA: Este metodo de grabacion no estd disponible 
cuando se toman fotografias con el modo Panorama ni 
con el autotemporizador. 

Para grabar o eliminar un clip de audio, utilice la opcidn 
Grabar audio del menu Reproduction. Consulte Grabar 
audio en la pdgina 77. 
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Para oir los clips de audio agregados a las imageries fijas, 
transfieralos a su equipo con el software HP Image Zone. Si 
dispone de una base de acoplamiento para la cdmara 
HP Photosmart serie M opcional, puede revisar los clips de 
audio conectando la camara a un televisor mediante la base 
de acoplamiento de la camara. Consulte el Manual del 
usuario de la base de acoplamiento para conocer mas 
detalles. 
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Grabacion de videoclips 



1. Presione el boton Vista en directo/ Reproduction Q/H 
hasta que aparezca el icono Vista en directo ft en la 

esquina superior izquierda de la pantalla de imagen y, a 
continuacidn, encuadre el sujeto del video en la pantalla 
de imagen. 

2. Para empezar a grabar el video, 
presione y suelte el boton Video 
que se encuentra en la parte superior 
de la cdmara. En la pantalla de 
imagen aparecen un icono de video 
t n? / la palabra REC, un contador de 
video y un mensaje indicando como 
detener la grabacion. El indicador del 
autotemporizador/video se ilumina en rojo. 

3. Para detener la grabacion, presione y suelte otra vez el 
boton Video de lo contrario, el video continua 
grabdndose hasta que la cdmara se quede sin memoria. 

Tras finalizar la grabacion, el primer fotograma del videoclip 
aparecerd durante 3 segundos en la pantalla de imagen. Es 
lo que se conoce como revision instantdnea. Puede eliminar 
el videoclip durante la revision instantdnea presionando el 
boton 4 y despues Esta imagen en el submenu Eliminar. 

Un videoclip incluye audio. Para ofr el audio de sus 
videoclips, transfieralos a un equipo y utilice el software 
HP Image Zone. Si dispone de una base de acoplamiento 
para la cdmara HP Photosmart serie M opcional, tambien 
puede revisar el audio de sus videoclips conectando la 
cdmara a un televisor mediante la base de acoplamiento de 
la cdmara. Consulte el Manual del usuario de la base de 
acoplamiento para hacerlo. 

NOTA: El zoom digital no se puede utilizar mientras se 
graban videoclips. 
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Enfoque de la cdmara 

Los delimitadores de enfoque de la pantalla Vista en directo 
muestran la zona de enfoque de la imagen fija que estd 
tomando o del videoclip que estd grabando. (Consulte 
Utilizacion de Vista en directo en la pdgina 33.) Cuando se 
presiona el disparador hasta la mitad de su recorrido para 
tomar una imagen fija, la cdmara mide y bloquea 
automaticamente el enfoque y la exposicion del area en 
cuestidn. Los delimitadores de enfoque de la pantalla Vista 
en directo aparecen de color verde cuando la camara ha 
realizado y bloqueado el enfoque y la exposicion. Es lo que 
se conoce como enfoque automatico. 

Obtencion del mejor enfoque y 
exposicion 

Si la cdmara estd en un modo de fotografia distinto de 
Macro flfc (consulte Utilizacion de los modos de fotografia 

en la pdgina 46), se aplicard un enfoque automatico. Sin 
embargo, si la cdmara no puede enfocar en estos modos de 
fotografia, los delimitadores de enfoque de la Vista en 
directo aparecen de color rojo, lo que indica que la imagen 
puede estar desenfocada ya sea porque la cdmara no 
puede enfocar bien el sujeto o porque el alcance sujeto estd 
demasiado cerca. Aun asi la cdmara tomana la imagen 
pero, en lugar de eso, pruebe a soltar el disparador y volver 
a encuadrar el sujeto de la imagen y presionar de nuevo el 
disparador hasta la mitad de su recorrido. Si los 
delimitadores de enfoquen siguen estando en rojo, suelte el 
disparador. 

• Si la cdmara tiene dificultades para enfocar el sujeto 
porque el contraste de la imagen es bajo, intente utilizar 
el bloqueo de enfoque (consulte Utilizacion del bloqueo 
del enfoque en la pdgina 41 ). 
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• Si el sujeto estd demasiado cerca (a menos de 50 cm o 
20 pulgadas), alejese para fotografiarlo o utilice el modo 
Macro flfc de la cdmara (consulte Utilizacion de los 
modos de fotograffa en la pdgina 46). 

Al presionar el disparador, la cdmara medira el nivel de luz 
para ajustar la exposicion correcta. Si la camara determina 
que no hay suficiente luz o que es necesaria una exposicion 
muy larga, aparecerd un icono de una mano en movimiento 
en la pantalla Vista en directo. 

• Intente tomar la fotograffa con Flash automdtico o Flash 
encendido (consulte Ajuste del flash en la pdgina 43) 
para mejorar la iluminacidn. 

• Encienda mds luces, si es posible. 

• Si ninguna de estas sugerencias funciona, puede tomar la 
fotograffa pero es aconsejable que monte la cdmara en 
un trfpode o que la coloque sobre una superficie estable; 
de lo contrario, es probable que la imagen saiga 
borrosa. 

Si la cdmara estd en modo de fotograffa Macro flfc y no 
puede realizar el enfoque automdtico, la pantalla Vista en 
directo muestra un mensaje de error y los delimitadores de 
enfoque parpadean en rojo. En este caso, la cdmara no 
tomard la imagen. 

• Si el sujeto de la imagen no se encuentra dentro del 
alcance de Macro (de 20 a 50 cm o de 8" a 20"), situe 
la cdmara dentro del alcance Macro o utilice un modo de 
fotograffa que no sea Macro & (consulte Utilizacion de 
los modos de fotograffa en la pdgina 46). 

• Si el icono de una mano en movimiento aparece en la 
pantalla Vista en directo, pruebe una de las soluciones 
anteriores para escenas que requieran una exposicion 
larga. 
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Utilizacion del bloqueo del enfoque 

El bloqueo de enfoque permite enfocar un sujeto que no se 
encuentre en el centra de la imagen o capturar tomas de 
accion con mayor rapidez enfocando previamente en la 
zona en la que tendra lugar la accion. Tambien se puede 
utilizar el bloqueo de enfoque para conseguir enfocar en 
situaciones de poca luz o bajo contraste. 

1. Encuadre el sujeto de la imagen 
o un objeto con un contraste 
mayor o mas brillante entre los 
delimitadores de enfoque. 

2. Presione el disparador hasta la 
mitad de su recorrido para 
bloquear el enfoque y la 
exposicion. 

3. Siga manteniendo presionado el 
disparador mientras vuelve a 
encuadrar o ajustar el sujeto 
para lograr una colocacion 
adecuada. 

4. Presione el disparador hasta el 
final para tomar la imagen. 
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Utilizacion del zoom digital 

Utilice el zoom digital para capturar solo una parte de la 
escena que aparece en la pantalla de imagen. A medida 
que se acerca, un cuadrado amarillo rodea la parte de la 
escena que desea capturar, lo que le permite eliminar de las 
partes que no desee incluir en la fotografia. 

1. Si se encuentra en el modo Vista en directo, presione el 
boton ^ (icono Ace rear 4) para accionar el zoom 
digital. 

2. Mantenga presionado Acercar 4 
hasta que el cuadro amarillo 
rodee el area de la imagen que 
desea capturar. Si se acerca 
demasiado y quiere alejarse, 
presione el boton ▼ (icono 
Alejar 444) para ampliar la 
seleccion. 

El numero de resolucion situado a la derecha de la 
pantalla tambien se reduce a medida que se amplia 
digitalmente la imagen. Por ejemplo, aparece 2,2 MP en 
lugar de 4 MP, lo que indica que la imagen se ha 
reducido a un tamaho de 2,2 megapixeles. 

3. Cuando la imagen tenga el tamano deseado, presione el 
disparador hasta la mitad de su recorrido para bloquear 
el enfoque y la exposicion, y hasta el final para tomar la 
imagen. 

4. Para desactivar el zoom digital, presione el boton ▼ 
(icono Alejar 444) hasta que desaparezca el cuadro 
amarillo. 
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NOTA: El zoom digital reduce la resolucion de la imagen, 
de modo que tenderd a ser mas pixelada o granulada 
que si se hubiese tornado la misma imagen sin el zoom. 
Para desea obtener imagenes de mayor calidad, por 
ejemplo, si se va a imprimir, limite el uso del zoom 
digital. 

NOTA: El zoom digital no puede utilizarse en el modo 
Panorama ni para grabar videoclips. 



Ajuste del flash 



El boton Flash ^ le permite alternar entre los ajustes de flash 
de la cdmara. Para cambiar el ajuste de flash, presione el 
boton Flash % hasta que aparezca el ajuste deseado en la 
pantalla de imagen. La siguiente tabla describe todos los 
ajustes del flash de la camara. 

Ajuste Description 

Flash La camara mide el nivel de luz y utiliza el flash si es 
automdtico necesario. 



Ojos rojos La camara mide el nivel de luz y utiliza el flash con 
fa . reduccion de ojos rojos si es necesario (consulte Ojos 
rojos a continuacion si desea una descripcion de la 
reduccion de ojos rojos). 

Flash La camara siempre utiliza el flash. Si la luz se 

encendido encuentra detras del sujeto, puede utilizar este ajuste 

# para aumentar la luz delante del sujeto. Es lo que se 

v conoce como flash de relleno. 
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Ajuste Description 



La camara no utiliza el flash, independientemente del 
tipo de iluminacion. Utilice este ajuste para capturar 
imdgenes de sujetos que esten poco iluminados y se 
encuentren fuera del alcance del flash. El tiempo de 
exposicion puede aumentar cuando utiliza este ajuste 
por lo tanto deberfa utilizar un tnpode para evitar el 
movimiento de la camara. 

La camara utiliza el flash con reduccion de ojos rojos 
si es necesario para iluminar los objetos en primer 
piano (consulte Ojos rojos en la pagina 45 si desea 
obtener una descripcion de la reduccion de ojos 
rojos). A continuation, sigue exponiendo como si no 
se hubiera utilizado el flash, para capturar la luz. El 
tiempo de exposicion puede aumentar cuando utiliza 
este ajuste; por lo tanto, deberfa utilizar un tnpode o 
colocar la camara en una superficie estable para 
evitar que se mueva. 

NOTA: El flash no se puede utilizar en los modos Panorama 
y Puesta de sol ni durante la grabacion de videoclips. 

Si el ajuste de flash no coincide con el ajuste 
predeterminado Flash automdtico, el icono del ajuste 
aparecera en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste 
permanecera activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta 
que se apague la camara. El ajuste de flash regresa al valor 
predeterminado Flash automdtico cuando se apaga la 
camara. 

NOTA: Para restaurar el ajuste que tenia el flash la ultima 
vez que apago la camara, mantenga presionado el 
boton -7^- mientras enciende la camara de nuevo. 



Flash 
apagado 

© 



Noche 
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Ojos rojos 

El fenomeno de ojos rojos se produce cuando la luz del flash 
se refleja en los ojos del sujeto de la imagen, lo que provoca 
en ocasiones que los ojos de las personas aparezcan rojos y 
los de los animales verdes o blancos en la imagen 
capturada. Cuando se utiliza el flash con la reduccion de 
ojos rojos, la camara dispara el flash tres veces rapidamente 
antes de disparar el flash principal para que las pupilas del 
sujeto se cierren, reduciendo asf el efecto de ojos rojos. 
Tomar una imagen con reduccion de ojos rojos tarda un 
poco mas de lo normal porque se retrasa el disparador para 
el flash adicional. Por lo tanto, asegurese de que los sujetos 
esperen al flash adicional. 

CONSEJO: Tambien puede eliminar los ojos rojos de las 
imagenes que ya ha tornado. Consulte Elimination de 
ojos rojos en la pagina 74. 
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Utilizacidn de los modos de 
fotografia 

Los modos de fotografia son ajustes predefinidos de la 
cdmara que estdn optimizados para obtener mejores 
resultados en la toma de imdgenes fijas de determinados 
tipos de escenas. En cada modo de fotografia, la cdmara 
selecciona los mejores ajustes, como la velocidad ISO, el 
valor de diafragma (apertura), la velocidad de obturacion, 
etc. y los optimiza para esa escena o situacion concreta. 

NOTA: Los modos de fotografia no funcionan durante la 
grabacidn de videoclips. 

Para cambiar el modo de fotografia, presione el botdn 
MODE de la parte trasera de la camara hasta que aparezca 
el modo de fotografia que desee en la pantalla de imagen. 
La siguiente tabla describe todos los ajustes del modo de 
fotografia de la cdmara. 

Ajuste Description 

Modo El Modo Automdtico resulta util cuando necesita 
Automdtico tomar una buena fotografia rdpidamente y no tiene 
tiempo de seleccionar un modo de fotografia especial 
en la camara. El Modo Automdtico funciona bien 
para la mayoria de las fotograffas en situaciones 
normales. La cdmara selecciona automdticamente los 
mejores valores de diafragma (apertura), velocidad 
ISO y velocidad de obturacion para la escena. 

El modo Macro permite tomar imdgenes en primer 
piano de sujetos situados a una distancia inferior a 
50 cm (20 pulgadas). En este modo, el enfoque 
automdtico tiene un alcance de 20 a 50 cm (de 8 a 
20 pulgadas) y la cdmara no toma la imagen si no 
consigue enfocar el sujeto (consulte Enfoque de la 
cdmara en la pdgina 39). 



Macro 
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Ajuste Description 

Accion Utilice el modo Accion para capturar eventos 
cv^ deportivos, vehfculos en movimiento o cualquier 
escena en la que desee detener el movimiento. En 
este modo, la cdmara utiliza velocidades de 
obturation mas rdpidas y velocidades ISO superiores 
para detener el movimiento. 



Utilice el modo Retrato para imagenes en las que una 
o varias personas sean el punto de sujeto principal. La 
cdmara combina un valor de diafragma inferior para 
difuminar el fondo, con una menor nitidez para 
obtener un efecto mds natural. 

Utilice el modo Paisaje para capturar escenas con 
una perspectiva amplia, como montanas o 
rascacielos, si quiere que tanto el primer piano como 
el fondo esten enfocados. La cdmara combina un 
valor de diafragma superior para obtener una mayor 
profundidad de campo con una saturacidn mayor 
para lograr un efecto mds vivo. 

Utilice el modo Panorama para fotografiar grandes 
paisajes, como cadenas montanosas o grupos de 
imagenes en las que quiera capturar una escena 
mayor de la que podria abarcar con una sola 
fotograffa. Este modo le permite tomar varias 
imagenes concatenadas para unirlas luego en una 
gran imagen panordmica con el software HP Image 
Zone. En este modo, el flash se ajusta en Flash 
apagado. (Consulte Utilization del modo Panorama 
en la pdgina 48). Puede ver la imagen panordmica 
completa con la opcidn Vista prelim, panorama del 
Menu Reproduction (consulte Vista preliminar de 
panorama en la pdgina 76). 

Playa Utilice el modo Playa para capturar escenas en la 

playa. Este modo permite capturar escenas de playa 
^p" en la que hay mucho brillo con un buen equilibrio 
a entre las partes claras y oscuras. 



Retrato 
Paisaje 



Panorama 

am 
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Ajuste Description 

Nieve Utilice el modo Nieve para capturar escenas en la 

nieve. Este modo permite capturar escenas en la nieve 
en las que hay mucho brillo, conservando el brillo 
correcto de la nieve. 

Utilice el modo Puesta de sol para capturar escenas 
en exteriores durante la puesta de sol. Este modo 
enfoca al infinito y ajusta el flash en Flash apagado. 

Mejora la saturacion de los colores y conserva el 
calor de la escena resaltando los tonos anaranjados 
del atardecer. 

Si se utiliza un modo distinto al Modo Automdtico, el icono 
del ajuste correspondiente aparece en la pantalla Vista en 
directo. El nuevo ajuste permanecera activo hasta que vuelva 
a cambiarse o hasta que se apague la camara. El modo de 
fotograffa se restaura a I valor predeterminado Modo 
Automdtico cuando se apaga la camara. 
CONSEJO: Para restaurar el modo de fotograffa que tenia la 
camara la ultima vez que la apagd, mantenga 
presionado el botdn J ^ L mientras enciende la camara de 
nuevo. 

Utilizacion del modo Panorama 

El modo Panorama permite tomar una secuencia de 2 a 5 
imagenes que despues pueden fusionarse para capturar una 
escena que es demasiado amplia para encuadrarla en una 
sola imagen. En el modo Panorama, puede tomar una 
imagen como la primera de una secuencia panordmica y 
cada imagen subsiguiente que tome se agrega a la 
panordmica hasta que termine la secuencia presionando el 
botdn o hasta que tome las cinco imagenes de la 
secuencia. Puede previsualizar una imagen de baja 
resolucidn de la panordmica con la opcidn Vista preli. 
panorama del Menu Reproduction (consulte pdgina 71) o 
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transferir las imageries de la secuencia panordmica a su 
equipo para fusionarlas y ver o imprimir una imagen 
completa. 

NOTA: El zoom digital no puede utilizarse en el modo 
Panorama. 

Toma de una secuencia panordmica de 
imagenes 

1. Presione el botdn MODE hasta 
que aparezca en modo 
Panorama pTQ en la pantalla 
de imagen. Ya puede tomar la 
primera fotografia de la 
secuencia panordmica. 

CONSEJO: Las imagenes 

panordmicas se van agregando de izquierda a derecha, 
por lo tanto asegurese de que toma la primera imagen lo 
mds a la izquierda de la escena que desea fotografiar. 

2. Presione el disparador para 
tomar la primera imagen de la 
secuencia panordmica. Despues 
de la revision instantdnea, la 
cdmara pasa a I modo Vista en 
di recto y aparece 
pantalla de imagen. 

3. Situe la cdmara para tomar la segunda fotografia. 
Observe la capa transparente de la primera imagen que 
se superpone al tercio izquierdo de la segunda imagen 
en la Vista en directo. Utilice esta capa para alinear la 
segunda imagen horizontalmente con la primera. 



D S ] en la 
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4. Presione el disparador para 
tomar la segunda imagen. 




Despues de la revision 
instantanea, la cdmara pasa a I 
modo Vista en directo y 

aparece W en la pantalla de 
imagen. Una vez mas, la capa 
transparente de la imagen anterior se superpone al 
primer tercio de la pantalla Vista en directo para que 
pueda alinear la tercera imagen con facilidad. 

5. Siga agregando imdgenes al panorama o presione el 
boton para finalizar la secuencia panordmica. La 
secuencia panordmica termina automdticamente si toma 
la quinta imagen. 

6. Una vez que haya completado la secuencia panordmica, 
puede eliminarla en la revision instantanea presionando 
el botdn 4 y seleccionando despues Toda secuencia 
panordmica en el submenu Eliminar. 

Para ver una vista preliminar de la secuencia panordmica 
completa en la cdmara, consulte Vista preliminar de 
panorama en la pdgina 76. 

NOTA: El modo de fotografia Panorama requiere que tenga 
instalada la version completa del software HP Image 
Zone para fusionar las imdgenes automdticamente en su 
equipo (consulte Transferencia de imdgenes al equipo en 
la pdgina 89 y Software HP Image Zone en la 
pdgina 107). 
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Utilizacion de los ajustes del temporizador 
automdtico 

1. Coloque la cdmara sobre un tnpode o sobre una 
superficie estable. 

2. Presione el botdn Temporizador 0 hasta que aparezca 
Autotemporizador 0 en la pantalla de imagen y 
encuadre el sujeto (consulte pdgina 33). 

3. Los pasos siguientes dependen de si se va a tomar una 
imagen fija o si se esta grabando un videoclip. 

Para imageries fijas: 

a. Presione el disparador hasta la mitad. La cdmara 
mide y bloquea el enfoque y la exposicion. La cdmara 
mantendrd estos ajustes hasta que tome la imagen. 

b. Presione el disparador hasta el fondo. Aparece una 
cuenta atrds en la pantalla y el indicador luminoso del 
Autotemporizador/Video parpadea durante 

1 0 segundos antes de tomar la fotograffa. 
CONSEJO: Si presiona inmediatamente el disparador hasta 
el fondo, la cdmara bloqueard el enfoque y la 
exposicion justo antes de que finalice el periodo de 
cuenta atrds de 10 segundos. Esta opcidn resulta util 
cuando una o varias personas van a entrar en la imagen 
durante el periodo de cuenta atrds de 1 0 segundos. 

CONSEJO: Cuando utilice el autotemporizador, no podrd 
grabar audio con una imagen fija, pero posteriormente 
podrd agregar un clip de audio (consulte Grabar audio 
en la pdgina 77). 
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Para videoclips: 



Para comenzar a grabar video, presione el boton 
Video y sueltelo. Aparece una cuenta atrds de 
10 segundos en la pantalla de imagen. A continuacidn, 
el indicador luminoso del Autotemporizador/Vfdeo 
situado en la parte delantera de la cdmara parpadea 
1 0 segundos antes de que la cdmara empiece a grabar 
el video. 

Para detener la grabacidn del videoclip, presione otra 
vez el boton Video ; de lo contra rio, continuard 
grabdndose hasta que la camara se quede sin memoria. 

El icono Autotemporizador 0 aparecerd en la pantalla 
Vista en directo. El ajuste del autotemporizador vuelve al 
ajuste predeterminado Normal despues de haber tornado la 
imagen o grabado el videoclip. 

CONSEJO: Si estd tomando imdgenes en condiciones de 
escasa luz con o sin un tripode, puede utilizar el 
autotemporizador para evitar que salgan borrosas 
debido al movimiento de la cdmara. Coloque la cdmara 
en una superficie firme o en un tripode, encuadre el 
sujeto, presione el disparador hasta el fondo y retire la 
mano de la cdmara. Pasardn 1 0 segundos antes de que 
la cdmara tome la imagen, por lo que se habrd 
eliminado cualquier movimiento de la cdmara que se 
hubiera provocado al presionar el disparador. 
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Utilizacion del Menu Captura 



El Menu Captura permite configurar diversos ajustes que 
afectan a las caractensticas de las imageries y los videoclips 
que capture con la camara. 

1. Para mostrar el Menu Captura, presione el boton ^ en 
el modo Vista en directo. Si no esta en el modo Vista en 
directo, presione el boton Vista en directo/ 
Reproduction O/D y, a continuacion, el boton ^ . 




2. Utilice los botones para desplazarse por las 
opciones del Menu Captura. 

3. Presione el boton -^ff- para seleccionar una opcion 
resaltada y abrir un submenu, o utilice los botones 4 ► 
para cambiar el ajuste de la opcion resaltada sin 
necesidad de abrir el submenu. 

4. Dentro de un submenu, utilice los botones y, a 
continuacion, el boton para cambiar el ajuste de la 
opcion del Menu Captura. 

5. Para salir del Menu Captura, presione el boton Vista en 
directo/Reproduccion O/D. Hay otras formas de salir 
de un menu; consulte Menus de la camara en la 
pagina 28 para conocerlas. 

CONSEJO: Para restaurar los mismos ajustes del Menu 
Captura seleccionados al apagar la camara, mantenga 
presionado el boton mientras se encienda la camara 
de nuevo. 
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Ayuda de las opciones de menu 



m EQUILI8RJO DE BLANCO 

For lo general, el ajusle Equilibria de 
hlanca AuEd of rece Ics mejqres 
resullados Con diCerentes [ipos de 
ilumiriaciori se t&tienen diferenles 
colores. Porefempla, la luz del kI es 
mas. azul, miefitras. que la de iungsterm 
inSenor es mas amarilEa. En algunss con 
T desplazarse. OK. sahf 



Ayuda es la ultima opcion en todos 
los submenus del Menu Captura. La 
opcion Ayuda proporciona 
informacion acerca de las opciones 
del Menu Captura y sus ajustes. Por 
ejemplo, si presiona el boton 
cuando Ayuda aparece resaltada 
en el submenu Equilibrio de bianco, aparecerd la pantalla 
de ayuda de Equilibrio de bianco, tal y como se muestra en 
la imagen. 

Utilice los botones para desplazarse por las pantallas 
de ayuda. Para salir de la ayuda y volver al submenu 
concreto de Menu Captura, presione el boton 



Menu ^ 



Calidad imagen 



Este ajuste permite establecer la resolucion y la compresion 
JPEG de las imagenes fijas que se capturen con la camara. 
El submenu Calidad imagen incluye cuatro ajustes de 
configuracion. 

1. En el Menu Captura (pagina 53), seleccione Calidad 
imagen. 

2. En el submenu Calidad imagen, 

utilice los botones para 
resaltar un ajuste. 

3. Presione el boton ^fp para 
guardar el ajuste y regresar al 
Menu Captura. 
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En la siguiente tabla se explican los ajustes de Calidad 
imagen con mas detalle: 

Ajuste Description 

4 MP Opt. Las imdgenes tendran una resolution completa y la 
compresion mas baja. Con este ajuste se obtienen 
imdgenes de gran calidad pero se utiliza mas 
memoria. Utilice este ajuste si va a imprimir imagenes 
de hasta 297 x 420 mm (11x17 pulgadas). 

4 MP Las imdgenes tendran una resolution completa y 

compresion media. Con este ajuste se obtienen 
imagenes de alta calidad, pero utiliza menos memoria 
que el ajuste 4 MP Opt. anterior. Este es el ajuste 
predeterminado y se recomienda si desea imprimir 
imagenes con un tamano de hasta 21 0 x 297 cm 
(8,5 x 1 1 pulgadas). 

2 MP Las imdgenes tendran una resolution y compresion 

medias. Este es el ajuste con el que mds memoria se 
ahorra y se recomienda si desea imprimir imdgenes 
con un tamano de hasta 1 30 x 1 80 mm (5" x 7"). 

VGA Las imdgenes tendran una resolution de 640 x 480 

(la mds baja) y compresion media. Es un ajuste que 
ocupa muy poca memoria, pero se obtienen imdgenes 
de menor calidad. Este ajuste estd indicado para 
imdgenes que vaya a enviar por correo electronico o 
quiera utilizar en una pdgina Web. 

El ajuste Calidad imagen influye tanto en la calidad de las 
imagenes como en el numero de fotograffas que se pueden 
guardar en la memoria interna de la cdmara o en una 
tarjeta de memoria opcional. Por ejemplo, con el ajuste 4 MP 
Opt. se obtienen imagenes de la mejor calidad pero se 
consume mas memoria que con el siguiente ajuste inferior 
4 MP. Asimismo, se pueden guardar muchas mas imagenes 
fijas en la memoria con los ajustes 2 MP o VGA que con el 
ajuste 4 MP; sin embargo, estos ajustes producen imagenes 
de una calidad inferior. 
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El numero de Imdgenes restantes de la parte inferior de la 
pantalla del submenu Calidad imagen se actualiza al 
resaltar cada uno de los ajustes. Consulte Capacidad de 
memoria en la pagina 1 83 para obtener mas informacidn 
sobre como afecta el ajuste Calidad imagen al numero de 
imdgenes que se puede guardar en la memoria interna de la 
cdmara. 

El ajuste Calidad imagen aparecerd en la pantalla Vista en 
directo. El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

NOTA: Cuando se utiliza el zoom digital, la resolucidn se 
reduce al acercarse al objeto. Consulte Utilization del 
zoom digital en la pagina 42. 

NOTA: Los ajustes Calidad imagen no tienen validez cuando 
se graban videoclips. 

Iluminacion adaptable 

Este ajuste equilibra la relacidn entre las partes claras y 
oscuras de la imagen, manteniendo un contraste adecuado 
pero reduciendo los contrastes agudos. Las partes oscuras 
de la imagen se iluminan mientras que las zonas mas 
brillantes permanecen igual. Cuando se utiliza con el flash, 
la Iluminacion adaptable hace mas claras las zonas a las 
que el flash no llega. Este es un ejemplo de como la 
Iluminacion adaptable mejora una imagen: 

Sin Iluminacion adaptable: Con Iluminacion adaptable: 

k 
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La lluminacion adaptable resulta util en las situaciones 
siguientes: 

• Escenas en exteriores cuando se mezclan sol y sombra 

• Dias nublados en los que el cielo estd muy brillante 

• Escenas en interiores en las que se utiliza el flash (para 
suavizar o igualar el efecto del flash) 

• Escenas iluminadas desde atrds en las que los sujetos 
estdn demasiado lejos para que llegue el flash o si 
reciben mucha luz desde atrds (por ejemplo, delante de 
una ventana) 

Utilice la lluminacion adaptable con o sin el flash, pero no 
como sustituto del mismo. A diferencia del flash, la 
lluminacion adaptable no afecta a la exposicidn, por lo que 
las areas que aclare pueden aparecer pixeladas o 
granuladas y, en interiores o imagenes nocturnas, incluso 
borrosas si no se toman con un flash o un tnpode. 

1. En el Menu Captura, (pdgina 53), 
seleccione lluminacion adaptable. 

2. En el submenu lluminacion 
adaptable, utilice los botones 

para resaltar un a juste. 

3. Presione el botdn para 
guardar el ajuste y regresar al 
Menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 
Ajuste Description 

Desactivada La camara procesard la imagen de la forma normal. 
Este es el ajuste predeterminado. 

Baia La camara iluminard ligeramente las partes oscuras 
de la imagen sin cambiar las partes brillantes. 

Alta La camara iluminard mucho las partes oscuras de la 
imagen sin cambiar las partes brillantes. 




Las tmagews se prace.5an£n con 
nonmalidad. 
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Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado 
Desactivada, el icono del ajuste aparecerd en la pantalla 
Vista en directo. 

NOTA: Cuando la lluminacion adaptable este activada, la 
cdmara tardard un poco mas en guardar la imagen en la 
memoria ya que debe procesarla primero. 

NOTA: El ajuste lluminacion adaptable no tiene ningun 
efecto en el modo Panorama ni cuando se graban 
videoclips. 

Color 

Este ajuste permite controlar el color de las imdgenes que va 
a capturar. Por ejemplo, cuando se ajusta el Color a Sepia, 
las imagenes se capturan en tonos marrones para que 
parezcan antiguas. 

1. En el Menu Captura, (pdgina 53), seleccione Color. 

2. En el submenu Color, utilice los 
botones para resaltar un 
ajuste. El nuevo ajuste se aplica 
a la pantalla Vista en directo 
detrds del menu, para que 
pueda ver el efecto que tendrd 
cada ajuste en la imagen. 

3. Presione el botdn -^f para guardar el ajuste y regresar 
a I Menu Captura. 

El nuevo ajuste permanecerd activo hasta que vuelva a 
cambiarse o hasta que se apague la cdmara. El ajuste Color 
se restaura al valor predeterminado Todo color cuando se 
apaga la cdmara. 

NOTA: Una vez tomada la imagen con el ajuste Blanco y 
negro o Sepia, no se puede volver a ajustar a Todo color 
posteriormente. 
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Estam pacta de fecha y hora 

Con este ajuste se estampa la fecha, o la fecha y la hora, 
en que se capturo la imagen en la esquina inferior 
izquierda de la imagen. Una vez seleccionado alguno de 
los ajustes de Estamp. fecha y hora, se estampard la fecha, 
o la fecha y la hora, en todas las imagenes fijas que se 
tomen a partir de ese momento, pero no en las imagenes 
capturadas con anterioridad. 

Una vez tomada la imagen con el ajuste Solo fecha o Fecha 
y hora, no podra eliminarse la fecha, o la fecha y la hora, 
que se estampe en la imagen. 

CONSEJO: Compruebe que la fecha y la hora sean 

correctas antes de utilizar esta funcion (consulte Fecha y 
hora en la pagina 98). 

1. En el Menu Captura 

(pagina 53), seleccione Estamp, 
fecha y hora. 

2. En el submenu Estamp. fecha y 
hora, utilice los botones 
para resaltar un ajuste. 

3. Presione el boton -^f para 

guardar el ajuste y regresar al Menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle 




Ninguna informacHMi seta estampada 
en Jas imageries. 



Ajuste Descripcion 

Desactivado La cdmara no estampard la fecha, ni la fecha y la 
hora, en la imagen. 

Sol o fec ha La cdmara estampard la fecha de forma permanente 
I jjjjjj en la esquina inferior izquierda de la imagen. 

Fecha y hora La cdmara estampard la fecha y la hora de forma 




permanente en la esquina inferior izquierda de la 
imagen. 
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Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado 
Desactivada, el icono del ajuste aparecerd en la pantalla 
Vista en directo. El nuevo ajuste permanece activo hasta que 
vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

NOTA: El ajuste Fecha y hora no funciona cuando se 
graban videoclips ni en el modo Panorama. 

Compensacion EV 

En condiciones de iluminacion dificil, puede utilizar 
Compensacion EV (Valor de exposicion) para anular el 
ajuste de exposicion automdtica que realiza la cdmara. 

Compensacion EV resulta util en escenas que contengan 
muchos objetos claros (como un objeto bianco sobre un 
fondo claro) o muchos objetos oscuros (como un sujeto 
negro sobre un fondo oscuro). Las escenas que contienen 
muchos objetos claros o muchos objetos oscuros se volverian 
grises si no utilizara la Compensacion EV Para una escena 
con muchos objetos claros, aumente la Compensacion EV a 
un numero positivo para obtener un resultado mas brillante. 
Para una escena con muchos objetos oscuros, reduzca la 
Compensacion EV para oscurecer la escena y que se 
acerque mas al negro. 

1. En el Menu Captura, (pdgina 53), seleccione 
Compensacion EV. 

2. En el submenu Compensacion EV, i^miiMni|^^H 

utilice los botones 4 ► para | apuo ^ u ^ uu ^ uuaB 

cambiar el ajuste EV pasos de 
0,33 de -3,0 a +3,0. El nuevo 
ajuste se aplica a la pantalla 
Vista en directo detrds del menu, 
para que pueda ver el efecto que 
tendrd cada ajuste en la imagen. 

3. Presione el boton -^f para guardar el ajuste y regresar 
a I Menu Captura. 

60 Manual del usuario de la cdmara HP Photosmart M22/M23 



Aumenlar para haoer la irnapen mas 
bnllanEe. D^minmr para haceNa mas 



Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado 0,0 
(cero), el valor numerico aparecera en la pantalla Vista en 
directo junto a I icono 0. El nuevo ajuste permanecera 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague 
la camara. El ajuste de Compensation EV se restaura a I 
valor predeterminado 0,0 cuando se apaga la camara. 



Equilibrio de bianco 



Con diferentes tipos de condiciones de iluminacion se 
obtienen diferentes colores. Por ejemplo, la luz del sol es 
mas azul, mientras que la de tungsteno interior es mas 
amarilla. En las escenas con predominio de un color, quiza 
sea necesario ajustar el equilibrio de bianco para que la 
camara pueda reproducir los colores con mas precision y 
garantizar que los blancos salgan blancos en la imagen 
final. Tambien puede ajustar el equilibrio de bianco para 
producir efectos creativos. Por ejemplo, el uso del ajuste Sol 
puede dar un aspecto mas calido a la imagen. 

1. En el Menu Captura, (pagina 53), seleccione Equilibrio 
de bianco. 

2. En el submenu Equilibrio de 

bianco, utilice los botones 
para resaltar un ajuste. El nuevo 
ajuste se aplica a la pantalla 
Vista en directo detrds del menu, 
para que pueda ver el efecto 
que tendrd cada ajuste en la 
imagen. 

3. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
a I Menu Captura. 
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En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 



A juste 


Description 


Auto. 


La camara identifica y corrige automdticamente la 
iluminacion de la escena. Es el ajuste 
predeterminado. 


Sol 

O 


La camara equilibra el color suponiendo que el 
sujeto se encuentra en un espacio exterior con un 
tiempo soleado o nublado de gran luminosidad. 


Sombra 

Q 


La camara equilibra el color suponiendo que el 
sujeto se encuentra en un espacio exterior a la 
sombra, con nubes oscuras o al anochecer. 


Tungsteno 

9 


La camara equilibra el color en funcion de un 
espacio iluminado por luces incandescentes o 
halogenas (iluminacion tipica del hogar). 


Fluorescente 

o a o 
'<> d o" 


La camara equilibra el color en funcion de un 
espacio iluminado por luz fluorescente. 



Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado Auto., 
el icono del ajuste aparecerd en la pantalla Vista en directo. 
El nuevo ajuste permanecerd activo hasta que vuelva a 
cambiarse o hasta que se apague la camara. El ajuste de 
Equilibrio de bianco se restaura al valor predeterminado 
Auto, cuando se apaga la camara. 
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Velocidad ISO 



Este ajuste controla la sensibilidad de la cdmara a la luz. 
Cuando la Velocidad ISO estd en el ajuste predeterminado 
Auto., la camara selecciona la velocidad ISO mas 
adecuada para la escena. 

Con velocidades ISO menores, se obtienen imdgenes con la 
minima cantidad de grano (o ruido), pero da lugar a 
velocidades de obturacion mas lentas. Si se toma una 
imagen en condiciones de poca luz sin flash en ISO 100, 
debena usar tnpode. Por el contrario, unas velocidades ISO 
mas elevadas permiten velocidades de obturacion mas 
rdpidas y se pueden utilizar para tomar fotos sin flash en 
ambientes oscuros o para tomar fotos de objetos en 
movimiento rdpido. Las velocidades ISO mas elevadas 
producen imdgenes con mas grano (o ruido). 

1. En el Menu Captura, 

(pdgina 53), seleccione 
Velocidad ISO. 

2. En el submenu Velocidad ISO, 

utilice los botones para 
resaltar un ajuste. 

3. Presione el botdn para 
guardar el ajuste y regresar a I Menu Captura. 

Si el ajuste no coincide con el predeterminado Auto., el 
icono correspondiente (que se incluye en el submenu 
Velocidad ISO) aparecerd en la pantalla Vista en directo. 
El nuevo ajuste permanecerd activo hasta que vuelva a 
cambiarse o hasta que se apague la camara. El ajuste de 
Velocidad ISO se restaura a I valor predeterminado Auto, 
cuando se apaga la camara. 

NOTA: El ajuste Velocidad ISO no funciona durante la 
grabacidn de videoclips. 
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La camera selecaona la mejoi 
velocidad ISO para la escena. 
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3 Revision de imageries y 
videoclips 



Puede utilizar el modo Reproduction para revisar las 
imdgenes y videoclips almacenados en la cdmara. Mientras 
se revisan las imdgenes en el modo Reproduction, tambien 
se pueden ver las imdgenes en miniaturas o aumentarlas de 
tamano y verlas mds de cerca en la cdmara. Consulte 
Visualization de vihetas en la pdgina 69 y Ampliation de 
imdgenes en la pdgina 70. 

Asimismo, el Menu Reproduction permite eliminar imdgenes 
y videoclips, manipular imdgenes, por ejemplo, eliminar los 
ojos rojos y rotar las imdgenes, e incluso consultar Consejos 
sobre la imagen HP (un andlisis de cualquier imagen para 
encontrar errores de enfoque, exposition, etc. que pueden 
haberse producido al tomar la imagen). Para todo esto y 
mucho mds, consulte Utilization del Menu Reproduction en 
la pdgina 71 . 

Utilizacion de Reproduccion 

1. Presione el botdn Vista en directo/Reproduccion Q /P 

hasta que aparezca el icono Reproduccion Q en la 

esquina superior izquierda de la pantalla de imagen. 

2. Utilice los botones ^ ► para desplazarse por las 
imdgenes y los videoclips. Mantenga presionado 
cualquiera de los botones 4 ► para desplazarse mds 
deprisa. 

En el caso de videoclips, que se indican mediante el 
icono t nlfi , solo vera el primer fotograma durante 
2 segundos. Despues, comienza la reproduccion 
automdticamente. 
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3. Para cambiar a Vista en directo despues de revisar las 
imageries y videoclips, vuelva a presionar el boton Vista 
en di recto/ Reproduccion Q /P. 

NOTA: Para oir los clips de audio agregados a las 
imageries fijas, transfieralos a su equipo y utilice el 
software HP Image Zone. Si dispone de una base de 
acoplamiento para la cdmara HP Photosmart serie M 
opcional, puede revisar los clips de audio conectando la 
camara a un televisor mediante la base de acoplamiento. 
Consulte el manual del usuario de la base de 
acoplamiento para obtener las instrucciones relativas. 

Durante la Reproduction, la pantalla de imagen tambien 
muestra informacion adicional acerca de cada imagen o 
videoclip. En la siguiente tabla se describe esta informacion. 
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2 3 




4 



5 
6 



N° 


Icono 


Description 


1 


□ 


Icono Reproduction, que indica que la camara 
esta en el modo Reproduction. Este icono 
desaparece transcurridos unos segundos. 


2 


(5E\ 


Aparece unicamente cuando la camara tiene 
tarjeta de memoria instalada. 


3 




Indicador de alimentacion, por ejemplo, el 
indicador de nivel de carga de las pilas lleno 
(consulte Indicadores de alimentacion en la 

pagina 164). 


4 


<► 


Aparece durante los primeros segundos al entrar 
en Reproduction para indicar que puede 
desplazarse por las imagenes o videoclips con los 
botones ^ ► . 


5 


1^13 

1 1 


Indica que se ha seleccionado la imagen para su 
envfo a tres destinos con HP Instant Share 
(consulte Utilization del Menu HP Instant Share en 

la pagina 80). 


6 


^2 


Indica que se ha seleccionado la imagen para 
imprimir dos copias con HP Instant Share 
(consulte Utilization del Menu HP Instant Share en 

la pagina 80). 


7 


17 de 43 


Muestra el numero de esta imagen o videoclip en 
relacion con el numero total de imagenes y 
videoclips guardado en la memoria. 


8 


0:29 


• Muestra la duracion de este clip de audio o 
videoclip. 




<1 

o 


• Indica que esta imagen tiene un clip de audio 
adjunto. 






• Indica que se trata de un videoclip. 


9 


EH] 


Indica que esta imagen es la segunda de una 
secuencia panoramica de imagenes tomadas con 



el modo de fotograffa Panorama. 
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Pantalla resumen de todas las 
imdgenes 

Al presionar el boton ► mientras 
visualiza la ultima imagen, se abre 
la pantalla Resumen de todas las 
imdgenes que muestra el numero de 
fotograffas tomadas y el numero de 
imdgenes restantes. En la esquina 
superior izquierda de la pantalla, 
aparecen unos contadores que indican el numero total de 
imdgenes seleccionadas para HP Instant Share y para 
imprimir £77^ . Ademds, en la esquina superior derecha de la 
pantalla aparecen los iconos correspond ientes a la tarjeta 
de memoria opcional, si estd instalada, (segun indica el 
icono SD (sd\ ) y al indicador de alimentacion (como el 
indicador de nivel bajo de carga de las pilas; consulte 
Indicadores de alimentacion en la pdgina 1 64). 
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Visualizacion de vinetas 




NOTA: En la vista de miniaturas, las imageries de una 
panordmica aparece por separado. Para ver una vista 
preliminar de la secuencia panordmica completa, 
consulte Vista preliminar de panorama en la pagina 76. 

La vista Miniaturas permite visualizar las imagenes fijas 
tomadas y los primeros fotogramas de los videoclips 
grabados en una matriz compuesta por nueve imagenes en 
miniatura y fotogramas de videoclip por pantalla. 

1. En el modo Reproduction 

(pagina 65), presione el boton 
▼ (icono de Miniaturas ■■■). En 

la pantalla de imagen aparece 
una visualizacion en forma de 
miniatura con un mdximo de 
nueve imagenes y fotogramas de 
videoclip. Un borde amarillo rodea la imagen o 
fotograma de videoclip seleccionado en ese momento. 

2. Utilice los botones ^ ► para desplazarse en horizontal 
entre las distintas miniaturas. 

3. Utilice los botones para desplazarse verticalmente a 
la miniatura que se encuentra justo encima o debajo de 
la miniatura seleccionada. 

4. Presione el boton para salir de la vista de miniaturas 
y volver a Reproduction La imagen o el videoclip 
seleccionado en ese momento (rodeado por un borde 
amarillo en la vista Vinetas) aparece nuevamente en la 
pantalla de imagen en vista completa. 

En la parte inferior de la pantalla de imagen, distintos 
iconos identifican selecciones de la cdmara para la imagen 
actual (por ejemplo, si la imagen es parte de una secuencia 
panordmica o un videoclip). 
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Ampliacion de imdgenes 

Esta funcion sirve unicamente para visualizar imagenes; no 
las altera de forma permanente. 

1. En el modo Reproduction 

(pagina 65), presione el boton 
^ (icono de Ampliar La 
imagen mostrada en ese 
momento se magnifica dos veces 
automdticamente. Se muestra la 
parte central de la imagen 
ampliada. 

2. Para aumentar o disminuir la ampliacion, utilice los 
boton es ^sv. 

3. Para desplazarse por la imagen, presione el boton y 
despues utilice los botones 4 ► y 

CONSEJO: Para cambiar entre ampliacion y 

desplazamiento, presione el boton ^fp. Al hacerlo, 
podrd ajustar la ampliacion y, a continuacion, 
desplazarse por la imagen ampliada. 

4. Para salir de la vista Ampliar, presione el boton Vista en 
di recto/ Reproduction Q /P. 

NOTA: Solo pueden ampliarse imagenes fijas; los videoclips 
no pueden ampliarse. 
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Utilizacion del Menu 
Reproduccion 

El Menu Reproduccion permite eliminar imdgenes fijas o 
videoclips, recuperar imdgenes, formatear la memoria interna 
o la tarjeta de memoria opcional de la cdmara y eliminar los 
ojos rojos de las imdgenes fijas. Asimismo, puede consultar los 
Consejos sobre la imagen HP (un andlisis de una imagen que 
identifica los fallos de enfoque, exposicion, etc.), grabar clips 
de audio que adjuntar a las imdgenes, rotar imdgenes y ver 
una vista previa de las secuencias panordmicas de imdgenes. 

1. Para mostrar el Menu Reproduccion, presione el boton 
-^P cuando este en Reproduccion. Si no estd en el modo 
Reproduccion, presione el boton Vista en directo/ 
Reproduccion O/Q hasta que se encuentre en el 
modo Reproduccion y, a continuacion, presione el 
boton ^ff . 

2. Utilice los botones para resaltar la opcion que 
desea utilizar del Menu Reproduccion a la izquierda de 
la pantalla de imagen. Las opciones del menu 
Reproduccion se explican mas adelante en esta seccion. 

3. Vaya a la imagen o el videoclip que desee utilizar con 
los botones 4 ►. Esto facilita la repeticion de la misma 
accion en varias imdgenes o videoclips, como por 
ejemplo, eliminar varias imdgenes o videoclips. 

4. Seleccione la opcion que haya resaltado en el Menu 
Reproduccion presionando el boton i Q § p. Siga las 
instrucciones en pantalla para completar la tarea 
seleccionada. 

5. Para salir del Menu Reproduccion, presione el boton 
Vista en directo/ Reproduccion O/D. Hay otras formas 
de salir de un menu; consulte Menus de la cdmara en la 

pdgina 28 para conocerlas. 
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La tabla siguiente resume las opciones del Menu 
Reproduction. 




N° Icono Description 

Eliminar: muestra un submenu que permite eliminar 
la imagen o videoclip actual, eliminar todas las 
imdgenes de una secuencia panoramica, eliminar 
todas las imagenes y videoclips, formatear la 
memoria interna o a una tarjeta de memoria 
opcional, y recuperar la ultima imagen eliminada. 
(Consulte Eliminar en la pagina 73.) 

Eliminar ojos rojos: corrige el efecto de ojos rojos 
que aparece en las imagenes fijas de personas. 
(Consulte Elimination de ojos rojos en la 

pagina 74.) 

3 /> /» Consejos sobre la imagen: ofrece un analisis de la 
OO imagen que identifica errores de enfoque, 

exposicion, etc. Tambien muestra sugerencias para 
mejorar imagenes parecidas en el future (Consulte 
Consejos sobre la imagen en la pagina 75.) 

4 I I Vista prelim, panorama: muestra una imagen 

^ r ^ fusionada de baja resolucion de las imagenes de la 
panoramica seleccionada. (Consulte Vista 
preliminar de panorama en la pagina 76.) 

5 r»r~| Rotar: gira la imagen actual en incrementos de 
' — ' 90 grados. (Consulte Rotar en la pagina 77.) 
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N° 


Icono 


Description 


6 




Grabar audio: graba un clip de audio que se 






adjunta a la imagen fija. (Consulte Grabar audio en 






la pagina 77.) 


7 




SALIR: sale del Menu Reproduccion. 



Cancelar 

| £s!= mger I 
Toda secuencia pane-ram ica 
Toda imagen en latojjeja 
Fcnmatear tarjeta*^^ 
Recuperar ulEcma 



Eliminar 

En el Menu Reproduccion 

(pagina 71 ), al seleccionar Eliminar, 
aparece el submenu tEliminar?. 

Utilice los botones para resaltar 
una opcion y, a continuacion, 
presione el boton para 
seleccionarla. 

El submenu ^Eliminar? contiene las opciones siguientes: 

• Cancelar: vuelve a I Menu Reproduccion sin eliminar la 
imagen o videoclip que se muestra en ese momento. 

• Esta imagen: elimina la imagen o videoclip que se 
muestra en ese momento. 

• Toda secuencia panordmica: si la imagen actual es parte 
de una secuencia panordmica, elimina todas las 
imagenes asociadas con esa secuencia. 

• Toda imagen (en la tarjeta/en memoria): elimina todas 
las imagenes y videoclips de la memoria interna o de la 
tarjeta de memoria opcional instalada en la cdmara. 

• Formatear (memoria/tarjeta): elimina todas las 
imagenes, videoclips y archivos de la memoria interna o 
de la tarjeta de memoria opcional y, a continuacion, 
formatea la memoria interna o la tarjeta de memoria. 
Para evitar que se danen las imagenes y tarjetas, utilice 
Formatear tarjeta para formatear cualquier tarjeta de 
memoria antes de utilizarla por primera vez y cuando 
quiera eliminar todas las imagenes y videoclips 
guardados en ellas. 
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• Recuperar ultima: recupera la ultima imagen eliminada. 
Esta opcidn solo aparece si se ha utilizado antes la 
funcidn Eliminar. Solo se puede recuperar la ultima 
imagen que se ha eliminado, lo que incluye secuencias 
panordmicas completas. Cuando se pasa a la siguiente 
operacidn, por ejemplo, apagar la cdmara o tomar otra 
fotografia, la imagen que ha eliminado ya no se puede 
recuperar. 

NOTA: Si elimina una imagen del centro de una secuencia 
panordmica, el resto de las imdgenes dejardn de formar 
una panordmica y se convertirdn en imdgenes fijas 
individuales. No obstante, si elimina una imagen del 
principio o del final de la secuencia, aun quedardn al 
menos 2 imdgenes de la secuencia por lo que la 
panordmica se conservard. 

Eliminacion de ojos rojos 

En el Menu Reproduction (pdgina 71), la cdmara empieza 
a procesar la imagen fija actual para eliminar los ojos rojos 
de la imagen en el momento en que selecciona Eliminar ojos 
rojos. Este proceso puede tardar unos segundos. Una vez 
que se haya completado el proceso, la imagen corregida 
aparece resaltada por cuadros verdes alrededor de la zonas 
corregidas junto con el submenu Eliminar ojos rojos que 
incluye tres opciones: 

• Guardar cambios: guarda la correccidn realizada 
(sobrescribiendo la imagen original) y regresa al Menu 
Reproduction. 

• Ver cambios: muestra una vista ampliada de la imagen 
con cuadros verdes alrededor de las partes en las que se 
han corregido los ojos rojos. En esta vista, puede 
desplazarse por la imagen. Para regresar al Menu 
Eliminar ojos rojos, presione el botdn -^p . 
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• Cancelar: regresa al Menu Reproduction sin guardar los 

cambios realizados a los ojos rojos. 
NOTA: La funcion Eliminar ojos rojos solo puede utilizarse 

cuando se toman imagenes fijas con flash. Esta opcion 

no esta disponible para videoclips. 

Consejos sobre la imagen 

En el Menu Reproduction (pagina 71), cuando selecciona 
Consejos sobre la imagen, la camara analiza el enfoque, la 
exposicion, etc. de la fotografia. 

Si Consejos sobre la imagen 

detecta posibles mejoras que 
pueden adoptarse en futuras 
imagenes, aparece un mensaje en 
la pantalla de imagen describiendo 
el problema y las soluciones 
recomendadas, como se muestra en 
este ejemplo. La pantalla Consejos sobre la imagen puede 
enumerar hasta dos problemas. 

Para salir de la pantalla Consejos de la imagen, presione el 
boton ^ 



ENFOQUE Es1a imagen puede estar 
desenfocaria debido a que el s u. etg 
se estafaa movierido o porque no se 
utilize un tripode. Se loroo con luz 
bafa con el flash eslableddb en Ftesh 
apagadto, fo que ha. productdo una 
eHposiciOn larga. Durante una exposi- 
ttesplazar&e. OK, salir. 



OK 



NOTA: La opcion Consejos sobre la imagen no esta 
disponible para videoclips. 
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Vista preliminar de panorama 



En el Menu Reproduction (pagina 71), cuando selecciona 
Vista prelim, panorama, la camara muestra una vista 
fusionada de una secuencia panoramica. Esta funcion sirve 
unicamente para visualizar imagenes; no las altera de forma 
permanente. 

NOTA: La vista tambien es temporal. Para fusionar las 
imagenes permanentemente, utilice la version completa 
del software HP Image Zone suministrado con la camara. 
Consulte Impresion de panordmicas en la pagina 94. 

1. Utilice los botones 4^ para desplazarse a una de las 
imagenes de una secuencia panoramica. 

2. En el Menu Reproduction (pagina 71 ), seleccione Vista 
prelim, panorama y presione el boton ^gp . 

El centra de la secuencia panoramica aparece primero. 
Utilice los botones 4^ para ir a la imagen de la 
izquierda o de la derecha de la secuencia. Presione el 
boton ^ para salir de la option Vista prelim, 
panorama y regresar a I Menu Reproduction. 

NOTA: La Vista preliminar panorama solo estd disponible 
para secuencias de imagenes panordmicas. 
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Rotar 



En el Menu Reproduction (pagina 71), cuando selecciona 
Rotar, la camara muestra un submenu que permite rotar la 
imagen en incrementos de 90 grados. 

1. En el Menu Reproduction, seleccione Rotar. 

2. Utilice los botones 4 ► para rotar la imagen en el sentido 
de las agujas del reloj o en el sentido contrario. La 
imagen rota en la pantalla de imagen. 

3. Cuando la imagen este en la orientacion deseada, 
presione el boton para guardar la nueva 
orientacion. 

NOTA: La opcion Rotar no puede utilizarse con videoclips ni 
imagenes fijas que formen parte de una secuencia 
panordmica. 

Grabar audio 

Puede adjuntar un clip de audio a cualquier imagen fija bien 
cuando tome la fotografia (consulte Grabacion de audio con 
imagenes fijas en la pagina 36) o despues de haberla 
tornado como se describe en esta seccion. Tambien puede 
utilizar este metodo para sustituir un clip de audio adjunto a 
una imagen. 

1. En el Menu Reproduction (pagina 71), seleccione 
Grabar audio. La grabacion de audio se inicia 
inmediatamente despues de seleccionar esta opcion de 
menu. 

2. Para detener la grabacion, presione el boton ; de lo 
contrario, la grabacion del audio continuara durante 
30 segundos como maximo o hasta que la camara se 
quede sin memoria, lo que ocurra primero. 
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NOTA: Pueden adjuntarse clips de audio a una imagen 
individual de una secuencia panoramica pero no al 
archivo fusionado final. 

Si la imagen mostrada en ese momento tiene adjunto un clip 
de audio, al seleccionar Grabar audio, en su lugar se abre 
el submenu Grabar audio. Este submenu incluye varias 
opciones: 

• Mantener clip actual: conserva el clip de audio actual y 
vuelve a I Menu Reproduction. 

• Grabar nuevo clip: comienza a grabar audio, 
sustituyendo al clip de audio anterior. 

• Eliminar clip: elimina el clip de audio actual y vuelve al 
Menu Reproduction. 

CONSEJO: Para oir los clips de audio, transfiera las 
imagenes con clips adjuntos a su equipo y utilice el 
software HP Image Zone. Si dispone de una base de 
acoplamiento para la camara HP Photosmart serie M 
opcional, puede revisar los clips de audio conectando la 
camara a un televisor mediante la base de acoplamiento 
de la camara. Consulte el Manual del usuario de la base 
de acoplamiento para hacerlo. 

NOTA: La opcion Grabar audio no esta disponible para 
videoclips. 
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4 Utilizacion de HP Instant 
Share 



Esta camara ofrece una magmfica funcion denominada 
HP Instant Share, que permite seleccionar facilmente las 
imdgenes fijas de la camara para enviarlas 
automaticamente a distintos destinos o a una impresora la 
proximo vez que conecte la camara a I equipo o impresora. 
Tambien puede personalizar el Menu HP Instant Share y 
agregar direcciones de correo electronico (incluidas listas de 
distribucion), albumes en Imea y otros servicios en linea. 

Una vez que haya tornado las imdgenes con la camara, 
utilizar HP Instant Share es muy sencillo: 

1. Configure los destinos en la camara (consulte 
pagina 82). 

2. Seleccione las imdgenes que desea enviar a destinos en 
linea (consulte pdginas 84 y 86). 

NOTA: Debe tener instalada la version completa de 
HP Image Zone para poder utilizar las funciones de 
HP Instant Share. Si su sistema operativo es Windows, 
consulte Requisitos del sistema en la pagina 1 07 para 
comprobar si tiene instalada esta version. 

NOTA: Los servicios en linea disponibles vanan por region. 
Visite www.hp.com/go/instantshare para ver como 
funciona HP Instant Share. 
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Utilizacion del Menu HP Instant 
Share 

El Menu HP Instant Share predeterminado permite 
seleccionar algunas o todas las imageries para imprimirlas 
automaticamente la proximo vez que conecte la camara al 
equipo o la impresora. Puede agregar destinos como 
direcciones de correo electronico (incluidas listas de 
distribucion), albumes en linea y otros servicios en Imea al 
Menu HP Instant Share a traves de la opcion Conf. 
HP Instant Share... H ^ (consulte Configuration de destinos 
en Imea de la camara en la pdgina 82). 

1. Si esta en el modo Vista en directo, presione el boton 
Vista en di recto/ Reproduction O/U y, a continuacion, 
el boton ^ . 

2. Utilice los botones 4 ► para ir a la ficha del Menu 
HP Instant Share E . 



Menu HP Instant Share 




3. Utilice los botones para desplazarse por las 
opciones del Menu HP Instant Share. 

4. Presione el boton para seleccionar el idioma 
resaltado. 
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5. Para salir del Menu HP Instant Share, presione el boton 
Vista en di recto/ Reproduction O/Q. Hay otras formas 
de salir de un menu; consulte Menus de la cdmara en la 

pagina 28 para conocerlas. 

En la tabla siguiente se describen las opciones del Menu 
HP Instant Share tal y como se muestran en esta pantalla de 
ejemplo de HP Instant Share. 



N° 


Icono 


Description 


1 




Imprimir le permite especificar el numero de copias 
de la imagen actual que desea imprimir cuando 
conecte la cdmara a un equipo o impresora. 
(Consulte Envio de imdgenes individuates a destinos 

en la pagina 84.) 


n 
Z 


m 


Compartir toda imagen permite compartir todas las 
imdgenes fijas de la memoria interna o de una 
tarjeta de memoria opcional con un destino 

1 1 //—• li i- - ■■■ 1 

seleccionado. (Consulte Envio de todas las 
imdgenes a destinos en la pagina 86.) 


3 




Conf. HP Instant Share permite agregar direcciones 
de correo electron ico y otros destinos de HP Instant 
Share al Menu HP Instant Share. (Consulte 
Configuration de destinos en linea de la cdmara en 

la pagina 82.) 


4 




SALIR permite salir del Menu HP Instant Share. 



CONSEJO: Si selecciona imagenes para imprimirlas con 
HP Instant Share y despues las lleva a un servicio de 
revelado, informe al encargado de que dispone de un 
archivo DPOF estandar que especifica las imdgenes y las 
copias que desea imprimir. Para obtener mas informacion 
sobre los destinos de impresion, consulte pdginas 84 y 
pdginas 86. 
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Configuracion de destinos en 
linea de la camara 

Puede establecer hasta 34 destinos HP Instant Share (como 
direcciones de correo electronico o grupos de distribucion) 
en el Menu HP Instant Share. 

NOTA: Debera conectarse a Internet para completar este 
proceso. 

NOTA: Si tiene una tarjeta de memoria en la camara, 
asegurese de que no esta bloqueada y que queda 
espacio libre. 

1. Asegurese de que el software HP Image Zone este 
instalado en su equipo (consulte paginas 20 y 107). 

2. Encienda la camara, presione el boton y utilice los 
botones 4 ► para ir a I Menu HP Instant Share. 

3. Utilice el boton ▼ para resaltar Conf. HP Instant 
Share... H ^ y presione el boton Aparece un 
mensaje en la pantalla de imagen en el que se le pedird 
que conecte la camara al equipo. 

4. Sin apagar la camara, 
conectela al equipo mediante 
el cable USB suministrado 
con la camara. Conecte el 
extremo mas grande del 
cable al equipo y el mas 
pequeno al conector USB del 
lateral de la camara. 
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Tambien puede conectar la camara al equipo con la 

base de acoplamiento opcional para la camara 

HP Photosmart serie M; para ello, coloque la camara en 

la base y presione el boton Guardar/lmprimir 

de la base. 

5. El siguiente paso dependerd de si su equipo utiliza 
Windows o Macintosh: 

• Windows: Al conectar la camara a I ordenador, se 
activa el prog ra ma de configuration de HP Instant 
Share. Si aparece otro cuadro de dialogo, cierrelo 
presionando en Cancelar. En el programa de 
configuracion de HP Instant Share, haga die en Inicio 
y siga las instrucciones en pantalla para establecer los 
destinos en el equipo y guardarlos en la camara. 

• Macintosh: Al conectar la camara al ordenador, se 
activa el Asistente para la configuracion de HP Instant 
Share. Haga die en Continuar y siga las instrucciones 
en pantalla para establecer los destinos en el 
ordenador y guardarlos en la camara. 
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impnmir 



Envio de imagenes individuales a 
destinos 

Puede enviar una o mas imagenes fijas a los destinos de 
HP Instant Share que desee. Sin embargo, no puede enviar 
videoclips. 

1. Encienda la cdmara, presione el boton y utilice los 
botones 4 ► para ir a I Menu HP Instant Share [EH . 

2. Utilice los botones para resaltar el primer destino al 
que desea enviar las imagenes. 

3. Encuentre la imagen que quiere enviar con los botones 

4. Presione el boton para seleccionar el destino. 

a. Si selecciona Imprimir como 
destino, se abrira el 
submenu Imprimir. Utilice 

los botones para f^|fJ #l ff|jBSlf 

indicar el numero de copias . , 

que desea imprimir (hasta r^ f r^ir^^ r ^^mimm 

99) y presione ^ff . *' ""' 

Aparece un s/ junto a Imprimir en el Menu 
HP Instant Share. Para anular la seleccion de 
Imprimir, presione el boton establezca el numero 
de copias a 0 (cero) y presione el boton . 

b. Si selecciona cualquier otro destino, aparece un s/ 
sobre el destino en el Menu HP Instant Share. Para 
anular la seleccion de un destino, vuelva a presionar 
el boton . 

En ambos casos, el icono con el numero de 
copias y el icono con el numero de destinos 
seleccionados aparecen en la esquina derecha de la 
imagen. 
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5. Seleccione cualquier otro destino para la imagen con los 
botones para resaltar cada destino en el Menu 

HP Instant Share y presione el botdn ^ para 
seleccionar el destino. 

6. Cuando haya terminado de seleccionar los destinos, 
saiga del Menu HP Instant Share presionando Vista en 
directo/Reproduccion A / □ . 

7. Conecte la cdmara al equipo tal como se explica en 
Transferencia de imdgenes al equipo en la pagina 89. La 
imagenes se enviardn automdticamente a sus respectivos 
destinos de HP Instant Share. 

• Las imagenes seleccionadas para enviarlas por correo 
electronico no se envfan como adjuntos. Por el 
contra rio, se cargan en una pagina Web segura de 
HP y cada direccidn de correo electronico recibe un 
mensaje. Este mensaje contiene imagenes en 
miniatura y un vinculo a la pagina Web, desde la que 
el destinatario puede, por ejemplo, responderle, 
imprimir las imagenes, guardarlas en su equipo, 
reenviarlas y mucho mas. Este procedimiento permite 
a aquellas personas que utilizan diferentes programas 
de correo electronico visualizar fdcilmente las 
imagenes sin necesidad de enfrentarse a la diffcil 
tarea de intentar abrir los archivos adjuntos al 
mensaje. 

• La imagenes seleccionadas para enviarlas a Imprimir 
se imprimiran automdticamente desde el equipo. 

NOTA: Si conecta la cdmara di recta mente a una impresora, 
tal como se explica en Impresion de imagenes 
directamente desde la cdmara en la pagina 91, 
cualquier imagen seleccionada para imprimir se 
imprimird automdticamente. 
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Envio de todas las imagenes a 
destinos 

1. Encienda la cdmara, presione el boton -^p y utilice los 
botones i ► para ir a I Menu HP Instant Share HEH . 

2. Utilice el boton ▼ para resaltar rfpl Compartir toda 
imagen... y presione el boton para mostrar el 
submenu Compartir toda imagen. 

3. Utilice los botones para 
encontrar el destino al que 
quiere enviar todas las imagenes 
y presione el boton . 





Seleccione el numera de copias que 
se desea imprimis de cada imagen 



Si selecciona Imprimir como 
destino, aparece el submenu 
Imprimir todas las imagenes. 
Utilice los botones para 
indicar el numero de copias 
que desea imprimir (hasta 5) 
y presione . Un s/ junto 
con el numero de copias especificado aparece junto a 
Imprimir en el submenu Compartir toda imagen. Para 
anular la seleccion de Imprimir, seleccione Imprimir 
de nuevo en el submenu Compartir toda imagen, 
establezca el numero de copias a 0 (cero) y vuelva a 
presionar el boton . 

Si selecciona cualquier otro destino, aparece un s/ 
sobre el destino en el submenu Compartir toda 
imagen. Para anular la seleccion de un destino, vuelva 
a presionar el boton 
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4. Repita el paso 3 para seleccionar cualquier destino 
adicional. 

5. Cuando haya terminado de seleccionar los destinos, 
saiga del Menu HP Instant Share presionando el boton 
Vista en di recto/ Reproduction O/Q. 

6. Conecte la camara al equipo tal como se explica en 
Transferencia de imdgenes al equipo en la pagina 89. La 
imagenes se enviaran automaticamente a los destinos de 
HP Instant Share correspond ientes (consulte el ultimo 
paso en Envfo de imdgenes individuals a destinos en la 
pagina 84 para obtener mas informacion). 

NOTA: Si ha seleccionado Imprimir como destino, tambien 
puede conectar la camara di recta mente a una impresora 
tal como se explica en Impresion de imagenes 
directamente desde la camara en la pagina 91 . 
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5 Transferencia e impresion 
de imdgenes 

Transferencia de imageries al 
equipo 

CONSEJO: Tambien puede realizar este proceso utilizando 
un lector de tarjetas de memoria (consulte Utilization de 
un lector de tarjetas de memoria en la pagina 1 1 1 ) o la 
base de acoplamiento opcional de HP Photosmart serie 
M (consulte el manual de usuario de la base de 
acoplamiento). 

1. Compruebe lo siguiente: 

• El software HP Image Zone o HP Image Zone Express 
esta instalado en su equipo (consulte Instalacion del 
software en la pagina 20). Para transferir imagenes a 
un equipo que no tenga instalado el software 

HP Image Zone, consulte Utilization de la cdmara sin 
instalar el software HP Image Zone en la pagina 1 09. 

• Si las imagenes de la camara se seleccionan para 
imprimir o para destinos HP Instant Share, asegurese 
de que el equipo este conectado a una impresora o a 
Internet. 
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2. Con la camara se incluye 
un cable USB especial para 
conectarla a un equipo. 
Conecte el extremo mas 
largo de dicho cable USB 
al equipo. 

3. Abra la tapa del lateral de 
la camara mas cercano a la 
lente y conecte el extremo 
mas pequeno del cable 
USB al conector USB de la camara. 

4. Encienda la camara. 

• En Windows: El software HP Image Transfer 
proporciona la funcion de descarga. En la pantalla 
Transferir imdgenes de la camara o tarjeta, haga die 
en Iniciar transferencia. Las imagenes se transfieren al 
equipo y, a continuacion, si hay imagenes fijas 
seleccionadas anteriormente para destinos HP Instant 
Share (consulte paginas 84 y 86), se inician estas 
acciones. Cuando aparezca la pantalla Resumen de 
acciones realizadas, podra desconectar la camara del 
equipo. 

Si va a transferir una secuencia panoramica de 
imagenes a un equipo con Windows, debe tener 
instalada la version completa de HP Image Zone para 
fusionar las imagenes de una secuencia durante la 
transferencia. Consulte Software HP Image Zone en la 
pagina 107. 

• En Macintosh: Image capture o iPhoto ofrecen la 
funcion de descarga. Aparece la pantalla Las 
acciones estdn listas para procesarse con la que 

puede transferir imagenes al equipo. Cuando la 
descarga este completa, puede desconectar la 
camara del equipo. 
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Impresion de imdgenes 
directamente desde la camara 

Puede conectar la camara directamente a 
cualquier impresora certificada PictBridge para 
imprimir las imageries. Para comprobar si su 
impresora es PictBridge, busque el logotipo 
PictBridge en la carcasa. 

1. Compruebe que el equipo estd encendido. No deben 
aparecer indicadores luminosos parpadeantes en la 
impresora ni mensajes de error relacionados con la 
misma. Ponga papel en la impresora, si es necesario. 

2. Conecte la camara a la 
impresora. 

a. Asegurese de que el 
a juste Configuracion USB 
de la camara este 
establecido en Camara 
digital (consulte 
Configuracion USB en la 
pagina 99). 

b. Utilice el cable USB 

suministrado con la camara, para conectar el lado 
mas grande y piano del cable al conector 
correspondiente de la impresora certificada 
PictBridge. 

CONSEJO: El conector PictBridge suele estar situado en el 
frontal de la impresora. 

3. Abra la tapa del lateral de la camara mas cercano a la 
lente y conecte el extremo pequeno del cable USB al 
conector USB de la camara. 
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4. Cucmdo la camara este conectada 
a la impresora, aparece el menu 
Configurar impresora en la 




camara. Si ya ha seleccionado las 
imagenes que desea imprimir 



media nte el Menu HP Instant 



Share de la camara, se mostrard ±m*mWjmmmmmmmi 

el numero de imagenes seleccionadas. De lo contrario, 
aparecera Imagenes: TODAS. 

En la esquina inferior derecha de la pantalla Configurar 
impresora aparece una vista previa de la impresion que 
muestra la disposicion de pagina que se utilizard para 
imprimir las imagenes. La vista previa de impresion se 
actualiza cuando se cambian los ajustes de Tmn. 
impresion y Tmh. papel. Si aparece Predeterminada 
para Tmn. impresion o Tmn. papel, no aparecera 
ninguna vista previa de impresion. La impresora 
determinard automdticamente la disposicion de la 
pagina que se usard para imprimir las imagenes. 

5. Para cambiar los ajustes del menu Configurar impresora, 
utilice los botones de la camara para seleccionar 
una opcion de menu y, a continuacion, utilice los botones 
4 ► de la camara para cambiar el ajuste. 

6. Cuando los ajustes sean correctos, presione el boton 
de la camara para comenzar la impresion. 

Despues de conectar la camara a la impresora, puede 
imprimir todas las imagenes guardadas (consulte 
pagina 86) o seleccionar solo algunas (consulte 
pagina 84). Sin embargo, la impresion directa desde la 
camara tiene las siguientes limitaciones: 
• Las imagenes panordmicas se imprimen de forma 

individual. Para obtener informacion sobre como imprimir 
imagenes panordmicas, consulte Impresion de 
panordmicas en la pagina 94. 
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• Los videoclips no se pueden imprimir di recta mente desde 
la camara. Si su impresora dispone de una ranura para 
tarjetas de memoria y puede imprimir videoclips, inserte 
la tarjeta de memoria en la ranura e imprima el videoclip. 
Consulte el manual de la impresora para mas 
informacion. 

Puede evitar estas limitaciones si utiliza el software HP Image 
Zone (consulte Software HP Image Zone en la pagina 1 07). 

NOTA: Si conecta la camara a una impresora que no sea 
HP y tiene problemas para imprimir, consulte al 
fabricante de la impresora. HP no ofrece asistencia 
tecnica para impresoras que no sean HP. 

CONSEJO: Ademas del metodo descrito en esta seccion, 
tambien puede imprimir imagenes directamente desde la 
impresora con uno de estos metodos: 

• Si tiene una tarjeta de memoria opcional con 
imagenes guardadas que quiera imprimir y su 
impresora tiene una ranura para tarjetas de memoria, 
saque la tarjeta de memoria de la camara e 
introduzcala en la ranura de la impresora. Consulte el 
manual de la impresora para obtener informacion 
mas detallada. 

• Si tiene una base de acoplamiento opcional 

HP Photosmart serie M, puede conectar la camara y 
la impresora a traves de la base. Para obtener mas 
instrucciones, consulte el manual del usuario de la 
base. 
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Impresion de panoramicas 

Cuando transfiere un conjunto de imageries marcadas como 
secuencia panoramica a su equipo con HP Image Transfer, 
el componente de panoramicas del software HP Image Zone 
de su equipo fusiona automdticamente las imagenes para 
componer un unico archivo de la imagen panoramica. Esta 
imagen se puede imprimir con el software HP Image Zone. 

NOTA: Los ordenador Windows deben tener instalada la 
version completa de HP Image Zone para imprimir 
imagenes panoramicas. Consulte Software HP Image 
Zone en la pagina 107. 

Para imprimir una imagen panoramica: 

1. Abra el software HP Image Zone en su equipo. 

2. En la ficha Mis imagenes (Windows) o Galena HP 
(Macintosh), seleccione la imagen panoramica que 
quiere imprimir. 

Se abre la aplicacion Imprimir imagenes que incluye 
opciones y funciones para imprimir la imagen. 
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6 Utilizacion del Menu 
Configurar 



El Menu Configurar le permite establecer varios ajustes de la 
camara, como los sonidos de la camara, la fecha y la hora, 
y la configuracion de la conexion de TV o USB. 

1. Si estd en el modo Vista en directo, presione el boton 
Vista en di recto/ Reproduction O/Q y, a continuacion, 
el boton -^f . 

2. Vaya a la ficha Menu Configurar ^ con los botones 4 ► • 



O Q EI © 

Menu Cortftgurar 
EH Bnllo tfe pshialla Med 
*t3 Somdssde camara Bajos 
Feclia y hora 1/1/2005 
S USB Camara digital 
Efe Configurscidn TV NTSC 




3. Utilice los botones para desplazarse por las 
opciones del Menu Configurar. 

4. Presione el boton para seleccionar una opcion 
resaltada y abrir un submenu, o utilice los botones ^ ► 
para cambiar el ajuste de la opcion resaltada sin 
necesidad de abrir el submenu. 

5. Dentro de un submenu, utilice los botones y, a 
continuacion, el boton para cambiar el ajuste de la 
opcion de Menu Configurar. 

6. Para salir del Menu Configurar, presione el boton Vista 
en di recto/ Reproduction O/Q. Hay otras formas de 
salir de un menu; consulte Menus de la camara en la 
pagina 28 para conocerlas. 
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Brillo de pcmtalla 



ED Bnllo de pantafla 



Este ajuste permite configurar el brillo de la pcmtalla de 
imagen para la visualizacion. Este ajuste puede utilizarse 
para aumentar el brillo en ambientes muy iluminados y 
reducirlo para prolongar la duracion de la pila. 

El ajuste predeterminado de Brillo de pcmtalla es Media no 

1. En el Menu Configurar (pdgina 95), seleccione Brillo de 
pantalla. 

2. En el submenu Brillo de pantalla 

resalte el nivel de brillo que 
desee para la pantalla de 
imagen. El nuevo ajuste se 
aplica a la pantalla Vista en 
directo detras del menu, para 
que pueda ver el efecto que 
tendra en el brillo de la pantalla. 

3. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
a I Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la camara. 
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Sonidos de camara 



Los sonidos de la camara son los sonidos que la camara 
emite cuando se enciende, al presionar un boton o cuando 
se toma una fotograffa. Los sonidos de la camara no son los 
sonidos de audio que se graban con las imagenes o los 
videoclips. 

El ajuste predeterminado de Sonidos de camara es 
Activados. 

1. En el Menu Configurar (pdgina 95), seleccione Sonidos 
de camara. 

2. En el submenu Sonidos de 
camara, resalte Desactivados o 
Activados. 

3. Presione el boton para 
guardar el ajuste y regresar al 
Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo 
hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la 
camara. 
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Fecha y hora 



Este ajuste permite establecer el formato de fecha y hora, asf 
como la fecha y hora actuales de la camara. Normalmente, 
esta accion se realiza al configurar la camara por primera 
vez, aunque es posible que necesite volver a ajustar la 
fecha y la hora si viaja a diferentes zonas horarias, si la 
camara ha estado apagada durante mucho tiempo o si la 
fecha y hora estdn ma I. 

El formato de fecha y hora elegido sera el utilizado para 
mostrar la informacion de fecha en Reproduccion. Ademas, 
el formato elegido en este ajuste tambien se utiliza en la 
funcion Estamp. fecha y hora (consulte Estampado de fecha 
y hora en la pagina 59). 

1. En el Menu Configurar (pagina 95), seleccione Fecha y 
hora. 

2. En el submenu Fecha y hora, 

ajuste el valor de la seleccion 
resaltada con los botones 

3. Presione los botones ^ ► para 
desplazarse a otras selecciones. 

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta 
establecer el formato correcto de 
fecha/hora, fecha y hora. 

5. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
a I Menu Configurar. 

El ajuste de fecha y hora se conserva hasta que vuelve a 
cambiarse, incluso si se apaga la camara. Los ajustes de 
fecha y hora tambien se conservan si las pilas de la camara 
estdn cargadas, si las pilas se extraen durante menos de 
diez minutos o si la camara esta conectada a un adaptador 
de alimentacion de ca HP opcional. 




Km. fj. [J f J m 



: para cambiar el valor. 

> para pasar al siguiente eiemento. 
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Configuracion USB 




Como dispositive de imageries 
al ranedarse al equipo (usa FTP) 



Este ajuste determina como se reconoce la camara al 
conectarla a un equipo. 

1. En el Menu Configurar 

(pagina 95), seleccione USB. 

2. En el submenu Configuracion 

USB resalte una de estas 
opciones: 

* Camara digital: el equipo 
reconoce la camara como 

una camara digital con el estandar PTP (protocolo de 
transferencia de imagenes). Este es el ajuste 
predeterminado de la camara. 

• Unidad de disco: el equipo reconoce la camara como 
una unidad de disco con el estandar MSDC (clase de 
dispositivo de almacenamiento masivo). Este ajuste se 
utiliza para transferir imagenes a un equipo que no 
tiene instalado el software HP Image Zone (consulte 
Transferencia de imagenes a un equipo sin el software 
HP Image Zone en la pagina 1 1 0). Es posible que no 
pueda utilizar este ajuste si tiene instalado Windows 
98 en su equipo sin el software HP Image Zone. 

3. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
a I Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la camara. 
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Configuracion TV 



1 [gal Configuracion TV I 










Estgndar de tetevisi6n 




norfeanwicana 





Este ajuste establece el formato de la serial de video para 
visualizar las imdgenes de la cdmara en un televisor (TV) 
conectado a la cdmara a traves de una base de 
acoplamiento para cdmara HP Photosmart serie M opcional. 

El ajuste Configuracion TV predeterminado depende del 
idioma y la region que haya seleccionado al encender la 
cdmara por primera vez. 

1. En el Menu Configurar 

(pdgina 95), seleccione 
Configuracion TV. 

2. En el submenu Configuracion TV, 

seleccione una de las siguientes 
opciones: 

• NTSC: principalmente en 
America del Norte, algunas regiones de America del 
Sur, Japdn, Corea y Taiwan 

• PAL: principalmente en Europa, Africa, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y partes de Asia 

CONSEJO: Si el ajuste actual no funciona donde vive, 
pruebe el otro ajuste. 

3. Presione el botdn para guardar el ajuste y regresar 
a I Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

Si desea mds informacidn acerca de la conexidn de la 
cdmara a un televisor, consulte el manual del usuario de la 
base de acoplamiento. 
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Idioma 



Este ajuste permite establecer el idioma utilizado en la 
interfaz de la cdmara, como el texto en los menus. 

1. En el Menu Configurar 

(pagina 95), seleccione 

1HD. 

2. En el submenu Idioma, utilice 

y ^ ► para resaltar el 
idioma que desee utilizar. 

3. Presione el boton para 

guardar el ajuste y regresar a I Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la camara. 




: o para ae:ecc?onar. presione OK 
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Como mover imageries a una 
tarjeta 

Esta opcion permite mover imdgenes de la memoria interna 
a una tarjeta de memoria opcional que haya insertado en la 
cdmara (consulte Instalacion y formateado de una tarjeta de 
memoria (opcional) en la pdgina 18). Encontrard esta 
opcion en el Menu Configurar si hay una tarjeta de memoria 
opcional instalada en la cdmara y la memoria interna 
contiene al menos una imagen. 

1 . En el Menu Configurar (pdgina 95), resalte Mover imdgs. 
a tarjeta... y presione el botdn . 

2. Aparece una mensaje de confirmacion en la pantalla de 
imagen. 

• Si la tarjeta de memoria tiene capacidad suficiente 
para todas las imdgenes de la memoria interna, la 
pantalla de confirmacion le pregunta si desea mover 
todas las imdgenes. 

• Si solo caben algunas imdgenes, la pantalla de 
confirmacion le pregunta cudntas imdgenes desea 
mover y le pide que confirme que desea moverlas. 

• Si no se puede mover ninguna imagen a la tarjeta de 
memoria, la pantalla de confirmacion muestra el 
mensaje TARJETA LLENA. 

3. Para mover las imdgenes, resalte Si y presione j ^ L . 
NOTA: Todas las imdgenes de una secuencia panordmica 

deben moverse juntas. Si no hay espacio suficiente en la 
tarjeta de memoria opcional para mover todas las 
imdgenes de una secuencia panordmica, no se moverd 
ninguna imagen. 
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Mientras se trasladan las imageries aparece una barra de 
progreso. Todas las imageries que se mueven correctamente 
a la tarjeta de memoria se eliminan de la memoria interna 
de la cdmara. Cuando se hayan movido las imdgenes, 
podrd volver a I Menu Configurar. 

Restablecimiento de ajustes 

Esta opcion permite restablecer los ajustes originales de la 
cdmara. 

1. Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional en la 
cdmara, retirela (consulte pdgina 19). 

2. En el Menu Configurar (pdgina 95), seleccione 
Restablecer ajustes.... 

3. En el submenu i Restablecer todo ajuste?, seleccione una 
de las siguientes opciones: 

• Cancelar: sale del menu sin restablecer los ajustes. 

• Si: restablece los valores predeterminados de la 
cdmara en el Menu Captura y el Menu Configurar 
(excepto Fecha y hora, Idioma, Configuration TV y 
Configuration USB). 

4. Presione el botdn para restablecer los ajustes y 
regresar a I Menu Configurar. 

5. Si ha retirado una tarjeta de memoria opcional en el 
paso 1, vuelva a instalarla. 
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7 Solucion de problemas y 
asistencia tecnica 



Este capftulo contiene informacion sobre los siguientes 
temas: 

• Restauracion de la cdmara (pagina 106) 

• El software HP Image Zone, incluidos los requisitos del 
sistema y HP Image Zone Express (pagina 107) 

• Utilizacion de la cdmara sin instalar el software 
HP Image Zone (pagina 109) 

• Posibles problemas, causas y soluciones (pagina 1 1 5) 

• Mensajes de error en la cdmara (pagina 1 32) 

• Mensajes de error en el equipo (pagina 148) 

• Como obtener asistencia de HP, incluida la asistencia 
Web y telefonica (pagina 1 50) 

NOTA: Para obtener mds informacion sobre las soluciones a 
los problemas aqui mencionados, asi como cualquier 
otros problemas relacionados con la cdmara o el 
software HP Image Zone, consulte el sitio Web de 
asistencia tecnica al cliente de HP: 
www.hp.com/support. 
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Restauracion de la camara 

Si su camara no responde al presionar los botones, intente 
restaurarla de la siguiente manera: 

1. Apague la camara. 

2. Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional, 
extraigala. (Aunque no es preciso extraer la tarjeta de 
memoria opcional para efectuar la restauracion, esta 
medida descarta la tarjeta de memoria como posible 
causa del problema.) 

3. Retire la alimentacion (pilas y alimentacion de ca) de la 
camara durante al menos 5 segundos. 

4. Vuelva a introducir las pilas y cierre la puerta de la pila/ 
tarjeta de memoria o vuelva a conectar el adaptador de 
ca de HP a la camara (o ambas). 

5. Cuando haya comprobado que la camara funciona sin 
tarjeta de memoria opcional, vuelva a introducirla si 
dispone de tarjeta. 
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Software HP Image Zone 

La version completa del software HP Image Zone le permite 
utilizar HP Instant Share para enviar imagenes por correo 
electronico a las direcciones que especifique (incluidas listas 
de distribucion), crear albumes en Ifnea o imprimir imagenes 
automdticamente cuando conecte la cdmara al equipo. 
Tambien puede transferir e imprimir imagenes panoramicas 
fusionadas (consulte pdginas 89 y 94). 

Requisitos del sistema 

NOTA: Los requisitos del sistema de esta seccion solo 
afectan a equipos con el sistema operativo Windows. 

Dependiendo de la configuracion del sistema de su equipo, 
el proceso de instalacion instalard la version completa del 
software HP Image Zone, la version HP Image Zone Express 
o no instalard HP Image Zone. 

• Si su equipo dispone de Windows 2000 o XP y de una 
memoria RAM de 1 28 MB o mas, el proceso de 
instalacion instalard la version completa de HP Image 
Zone. 

• Si tiene instalado Windows 2000 o XP y dispone de 
entre 64 y 1 28 MB de RAM, el proceso de instalacion 
instalard HP Image Zone Express. Consulte HP Image 
Zone Express (solo Windows) en la pdgina 1 08. 

• Si tiene instalado Windows 98, 98 SE o ME y dispone 
de al menos 64 MB de RAM, el proceso de instalacion 
instalard HP Image Zone Express. 

• Si su equipo cuenta con menos de 64 MB de RAM, no 
podrd instalar el software HP Image Zone. Aun asi podrd 
utilizar la cdmara pero no podrd utilizar la funcion 

HP Instant Share de la misma. Consulte Utilization de la 
cdmara sin instalar el software HP Image Zone en la 
pdgina 109. 
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HP Image Zone Express 
(solo Windows) 

HP Image Zone Express permite transferir imageries de la 
camara al equipo. Sin embargo, no incluye algunas de las 
funciones de la version completa. 

• No puede utilizar el software HP Image Zone Express con 
las funciones de HP Instant Share de la camara. Por 
ejemplo, seleccionar las imagenes para imprimirlas 
automaticamente con el software HP Image Zone. No 
obstante, puede seleccionar la imagenes en el Menu 

HP Instant Share de la camara y despues imprimirlas 
di recta mente en un impresora (consulte Impresion de 
imagenes directamente desde la camara en la 
pdgina 91). Tambien puede utilizar las funciones de 
HP Instant Share disponibles en el propio software 
HP Image Zone Express. 

• Las imagenes tomadas con el modo Panorama no se 
fusionaran automaticamente cuando se transfieran al 
equipo. En lugar de eso, debe transferir las imagenes sin 
fusionar y despues utilizar un programa de edicion 
grdfica independiente para unirlas. 

• Puede transferir videoclips a su equipo mediante 
HP Image Zone Express. Sin embargo, para verlas 
necesitara otro programa de visualizacion. 
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Utilizacion de la camara sin 
instalar el software HP Image 
Zone 

Si no puede o no quiere instalar el software HP Image Zone 
(cualquiera de las dos versiones), aun podrd utilizar la 
camara para tomar fotograffas y grabar videoclips. Sin 
embargo, se verdn afectadas algunas de las funciones que 
puede realizar con la camara: 

• La funcion HP Instant Share de su camara depende de la 
version completa de HP Image Zone. Si no estd instalada 
la version completa del software en el equipo, no podrd 
utilizar la funcion HP Instant Share de la camara. 

• El modo de fotograffa Panorama de la camara utiliza la 
version completa de HP Image Zone para fusionar 
automaticamente las imagenes en el equipo. Por ese 
motivo, si no tiene instalada la version completa del 
software, las fotograffas que haga en el modo Panorama 
no se fusionardn automaticamente en una panordmica 
cuando las transfiera al equipo. Sin embargo, aun asf 
puede utilizar el modo Panorama de la camara para 
tomar las secuencias de imagenes que desee unir en una 
imagen panordmica. Solo necesitard otro programa de 
fusion para crear la panordmica en su equipo. 
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• Las imageries que haya marcado para imprimir mediante 
el menu HP Instant Share de la camara no se imprimiran 
automaticamente al conectar la camara al equipo. No 
obstante, esta funcion estara disponible en los siguientes 
casos: 

• Cuando conecte la camara directamente a una 
impresora certificada PictBridge. 

• Si su impresora certificada PictBridge esta equipada 
con una ranura para tarjetas de memoria y esta 
utilizando una tarjeta de memoria en la camara, 
bastard con retirar la tarjeta de la camara e insertarla 
en la ranura para tarjetas de memoria de la 
impresora. 

• El proceso para transferir imagenes y videoclips de la 
camara a I equipo sera diferente, puesto que el software 
HP Image Zone normalmente realiza esta tarea. En la 
seccion siguiente encontrara mas informacion. 

Transferencia de imagenes a un 
equipo sin el software HP Image Zone 

NOTA: Si su sistema es Windows Me, 2000 o XP, o bien 
Mac OS X, no es necesario que lea esta seccion. Solo 
tiene que conectar la camara a su ordenador mediante el 
cable USB y el sistema operativo lanzara un programa 
para ayudarle a transferir imagenes (compruebe que 
Configuracion USB en el Menu Configurar esta 
establecido en Camara digital y, a continuacion, 
simplemente tiene que conectar la camara al equipo 
directamente mediante la base de acoplamiento serie M 
opcional). 

Si no instala o no puede instalar el software HP Image Zone 
en su equipo, hay dos maneras de transferir las imagenes de 
la camara al equipo: utilizando un lector de tarjetas de 
memoria o configurando la camara como unidad de disco. 
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Utilizacion de un lector de tarjetas de 
memoria 



Si estd utilizando una tarjeta de memoria en la camara, 
bastard con retirarla de la camara e insertarla en un lector 
de tarjetas de memoria (debe adquirirlo por separado). El 
lector de tarjetas de memoria actua como una unidad de 
disquete o de CD-ROM. Ademds, algunos equipos e 
impresoras HP Photosmart tienen ranuras de tarjetas de 
memoria incorporadas que se utilizan como un lector de 
tarjetas de memoria normal para guardar imagenes en el 
equipo. 

Transferencia de imagenes a un equipo Windows utilizando 
un lector de tarjetas de memoria 

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e insertela 
en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 

2. Haga die con el boton derecho del raton en el icono Mi 
PC del escritorio y, a continuacion, seleccione Explorar en 
el menu. 

3. Se abre una pantalla en la que aparece una lista de 
unidades de disco bajo Mi PC. La tarjeta de memoria se 
muestra como una unidad de disco extraible. Haga die 
en el signo + que aparece a la izquierda del disco 
extraible. 

4. Bajo el disco extraible aparecen dos directorios 
(carpetas). Haga die en el signo + que aparece al lado 
de la carpeta denominada DCIM; deberd aparecer un 
subdirectorio de la camara. Cuando haga die en el 
subdirectorio mostrado bajo DCIM, en la parte de la 
derecha de la pantalla del Explorador deberd aparecer 
la lista de sus imagenes. 
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NOTA: Puede que haya mas de un directorio en DCIM. Si no 
encuentra las imagenes, compruebe las carpetas del 
directorio DCIM. 

5. Seleccione todas las imagenes (en el menu desplegable 
Editor, haga die en Seleccionar todo) y, a continuacion, 
copielas (en el menu Editor, haga die en Copiar). 

6. Haga die en Disco local bajo Mi PC. Ahora estd 
trabajando en la unidad de disco duro del equipo. 

7. Cree una carpeta nueva en Disco local (vaya al menu 
desplegable Archivo y haga die en Nuevo y, 
seguidamente, en Carpeta. En la parte de la derecha de 
la pantalla del Explorador aparecera una carpeta 
denominada Nueva carpeta). Mientras aparece 
resaltado el texto de esta carpeta nueva, podra escribir 
un nombre nuevo (por ejemplo, Imagenes). Para cambiar 
mas adelante el nombre de la carpeta, simplemente 
haga die con el boton derecho del raton en el nombre de 
la carpeta, elija Cambiar nombre en el menu que se abre 
y escriba el nombre nuevo. 

8. Haga die en la carpeta nueva que acaba de crear, vaya 
al menu desplegable Editar y haga die en Pegar. 

9. Las imagenes que copio en el paso 5 deberan pegarse 
en esta carpeta nueva de la unidad de disco duro de su 
equipo. Para comprobar si las imagenes se han 
transferido correctamente desde la tarjeta de memoria, 
haga die en la carpeta nueva. En esa carpeta debe 
figurar la misma lista de archivos que aparecio cuando 
las examino en la tarjeta de memoria (paso 4). 

10. Cuando haya comprobado que las imagenes se han 
transferido correctamente de la tarjeta de memoria a I 
equipo, vuelva a insertar la tarjeta en la camara. Para 
liberar espacio en la tarjeta, puede eliminar las 
imagenes o formatear la tarjeta (opcion Eliminar del 
menu Reproduccion de la camara). 
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NOTA: Se recomienda formatear la tarjeta en lugar de 
borrar las imageries; de este modo, se evita que se 
danen las imageries y tarjetas. 

Transferencia de imdgenes a un equipo Macintosh utilizando 
un lector de tarjetas de memoria 

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e insertela 
en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 

2. Dependiendo de la configuracion y/o la version del 
sistema operativo Mac que este ejecutando, se iniciara 
automaticamente una aplicacion denominada Image 
Capture o iPhoto que le guiara a traves del proceso de 
transferencia de imagenes desde la camara al equipo. 

• Si se inicia la aplicacion Image Capture, haga die en 
el boton Descargar algunas o en Descargar todas 
para transferir las imagenes al equipo. De forma 
predeterminada, las imagenes se colocaran en la 
carpeta Imagenes o Peliculas (segun el tipo de 
archivo). 

• Si se inicia la aplicacion iPhoto, haga die en el boton 
Importar para transferir las imagenes al equipo. Las 
imagenes se almacenaran en la aplicacion iPhoto. Por 
tanto, para acceder a las imagenes mas tarde, solo 
hay que ejecutar iPhoto. 

• Si ninguna aplicacion se inicia automaticamente, o si 
desea copiar las imdgenes manualmente, busque en 
el escritorio un icono de unidad de disco que 
represente la tarjeta de memoria y copie las imagenes 
desde ahf a la unidad de disco duro local. Para 
obtener mas informacion sobre la manera de copiar 
archivos, consulte la ayuda Mac, el sistema de ayuda 
que se incluye con el equipo. 



Solucion de problemas y asistencia tecnica 1 1 3 



Configuracion de la camara como unidad de 
disco 



Puede configurar la camara como una unidad de disco 
mientras este conectada al equipo para poder transferir 
imagenes sin utilizar HP Image Zone. 
NOTA: Quizd no pueda utilizarse este metodo en equipos 
con Windows 98. 

1. Configure la camara como Unidad de disco (solo tiene 
que realizar este paso una vez): 

a. Encienda la camara y presione el boton -^p y, a 
continuacion, utilice el boton ► para ir al Menu 
Configurar ^. 

b. Utilice el boton ▼ para resaltar de la opcion de 
menu USB y, a continuacion, utilice el boton ► para 
seleccionar Unidad de disco. 

c. Presione el boton Vista en di recto/ Rep rod uccion 
O/Q para salir del Menu Configurar. 

2. Conecte la camara al equipo mediante el cable USB. 

3. A partir de aqui, el proceso es el mismo que se explica en 
Utilizacion de un lector de tarjetas de memoria en la 
pagina 1 1 1 . En los equipos con Windows, la camara 
aparece como disco extraible en la pantalla del Explorador 
de Windows. En los equipos Macintosh, se inicia 
automaticamente la aplicacion Image Capture o iPhoto. 

4. Cuando haya terminado de transferir las imagenes de la 
camara al equipo, desconecte la camara del equipo. Si 
su equipo tiene instalado Windows 2000 o XP y recibe 
un mensaje de advertencia Extraction no segura, 
ignorelo. 

NOTA: Si Image Capture o iPhoto no se ejecutan 

automaticamente en los equipos Macintosh, busque en el 
escritorio un icono de unidad de disco con el nombre 
HP_M2X. Para obtener mas informacion sobre como 
copiar archivos, consulte la ayuda Mac. 
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Problemas y soluciones 



Problema 


Posible causa 


Solucion 


La cdmara no se 
enciende. 


No ha abierto la 
tapa de la lente 
completamente. 


• Deslice la tapa hasta que 
oiga un die. 


Las pilas no 
funcionan 
correctamente, 
se han instalado 
mal, no se han 
instalado o no 
son del tipo 
adecuado. 


• La carga de las pilas podna 
ser baja o estar 
completamente agotada. 
Pruebe a instalar pilas 
nuevas o recarguelas. 

• Asegurese de que las pilas 
esten correctamente 
instaladas (consulte la 
pdgina 14). 

• No utilice pilas alcalinas 
normales. Para obtener los 
mejores resultados, utilice 
pilas Energizer Lithium AA o 
pilas recargables NiMH AA. 


Si esta utilizando 
el adaptador de 
alimentacion de 
ca HP no esta 
conectado a la 
camara o no 
esta enchufado a 
una toma de 
corriente. 


Asegurese de que el adaptador 
de alimentacion de ca HP este 
conectado a la cdmara y 
enchufado a una toma electrica 
que funcione. 


El adaptador de 
alimentacion de 
ca HP no 
funciona 
correctamente. 


Asegurese de que el adaptador 
de alimentacion de ca HP no 
este danado y de que este 
enchufado a una toma de 
corriente que funcione. 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La cdmara no se 
enciende 

(continuacion). 


La tarjeta de 
memoria 
opcional no es 
compatible o 
estd danada. 


Asegurese de que la tarjeta de 
memoria sea del tipo adecuado 
para la camara (consulte 
pdgina 180). Si la tarjeta es 
del tipo adecuado, retfrela y 
compruebe si puede encender 
la camara. Si puede encender 
la camara sin la tarjeta, esta 
probablemente este danada. 
Formatee la tarjeta de memoria 
desde el equipo. Si la camara 
sigue sin encenderse, sustituya 
la tarjeta de memoria. 


La cdmara ha 
dejado de 
funcionar. 


Restaure la camara (consulte 
pdginas 106). 


El indicador de 
alimentacion/ 
memoria estd 
encendido pero 
la pantalla de 
imagen estd 
apagada. 


La pantalla de 
imagen se 
apaga despues 
de un minuto de 
inactividad. 


Presione el botdn Vista en 
directo/Reproduccion O / D 

para volver a activar la 
pantalla de imagen. 


Es posible que la 
camara tenga 
algun problema 
temporal. 


Restaure la cdmara (consulte 
pdgina 106). 


El indicador de 
alimentacion/ 
memoria estd 
encendido, pero 
la cdmara 
parece estar 
"atascada" y no 
funciona 
correctamente. 


Es posible que la 
camara tenga 
algun problema 
temporal. 


Restaure la cdmara (consulte 
pdginas 106). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Tengo que 
sustituir o 
recargar las 
pilas 

frecuentemente. 


El uso 

prolongado de 
la pantalla de 
imagen para 
grabar video, el 
uso excesivo del 
flash o un ajuste 
Brillo de pantalla 
establecido en 
Alto, consume 
las pilas con mas 
rapidez. 


Consulte Prolongation de la 
duracion de la pila en la 

pdgina 1 60. 


Las pilas NiMH 
que esta 
utilizando se han 
recargado 
incorrectamente 
o se han 
descargado 
porque no se 
han utilizado 
ultimamente. 


Las pilas NiMH no se cargaron 
completamente cuando eran 
nuevas y con el tiempo se 
descargan, 

independientemente de que 
esten instaladas o no en la 
camara. Las pilas nuevas o que 
no se hayan cargado 
recientemente debe recargarse 
por completo 
(consultepagina 165). 


El tipo de pila no 
es adecuado 
para el uso que 
se hace de la 
camara. 


Consulte Rendimiento segun el 
tipo de pila en la pagina 1 62. 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


Las pilas de la 
cdmara no se 
cargan. 


No se han 
instalado pilas 
recargables. 


Instale pilas NiMH. Las pilas de 
litio y alcalinas no pueden 
recargarse. 


Las pilas ya 
estdn cargadas. 


La carga no se inicia si las pilas 
NiMH se han cargado 
recientemente. Intente 
recargarlas despues de 
haberlas descargado un poco. 


Se utiliza un 
adaptador de 
alimentacion de 
ca incorrecto. 


Utilice solo el adaptador de 
alimentacion de ca de HP 
aprobado para su uso con esta 
cdmara (consulte pdgina 169). 


El nivel de carga 
de la pila es 
demasiado bajo 
como para 
iniciar la carga. 


La cdmara no cargard pilas 
NiMH que puedan estar 
danadas o excesivamente 
descargadas. Retire las pilas de 
la cdmara y cdrguelas en el 
cargador rdpido para cdmaras 
HP Photosmart serie M (que se 
adquiere por separado) y, a 
continuacidn, vuelva a 
probarlas en la cdmara. Si 
tampoco funciona, 
probablemente una de las pilas 
este defectuosa. Compre pilas 
NiMH nuevas e intente la 
operacidn nuevamente. 


Las pilas estdn 
danada o son 
defectuosas. 


Las pilas NiMH se deterioran 
con el tiempo y pueden fallar. 
Si la cdmara detecta un 
problema con las pilas, no 
iniciard la carga o la detendrd. 
Compre pilas nuevas. 
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Posible causa 



Solucion 



Las pilas no 
estan bien 
colocadas. 



Asegurese de que las pilas 
esten correctamente instaladas 
(consulte pdgina 1 4). 



La cdmara esta 
apagada o se 
ha 

desconectado. 



Encienda la cdmara, o 
apdguela y vuelva a 
encenderla. 



Las pilas estan 
agotadas. 



Sustituya o recargue las pilas. 



La cdmara esta 
conectada a un 
equipo. 



La mayoria de los botones de la 
cdmara no responden cuando 
la camara se conecta a un 
equipo. Si responden, es solo 
para activar la pantalla de 
imagen si esta desactivada o, 
en algunos casos, para 
desactivarla si esta activada. 



La cdmara esta 
procesando una 
imagen. 



Espere hasta que el indicador 
de alimentacidn/memoria se 
encienda de color verde, lo que 
indica que la cdmara ha 
completado el procesamiento 
de la imagen. 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


La camara no 
responde 
cuando se 
presiona un 
boton 

(continuacion). 


La tarjeta de 
memoria 
opcional no es 
compatible o 
estd danada. 


Asegurese de que la tarjeta de 
memoria sea del tipo adecuado 
para la camara (consulte 
pdgina 180). Si la tarjeta es 
del tipo adecuado, apague la 
camara, retire la tarjeta de 
memoria y encienda la camara. 
Si la camara responde al 
presionar un boton, es 
probable que la tarjeta este 
corrupta. Cambie la tarjeta de 
memoria. 


La camara ha 
dejado de 
funcionar. 


Restaure la camara (consulte 
pdgina 106). 


Transcurre un 
plazo de tiempo 
largo entre el 
momento en 
que se presiona 
el disparador y 
el instante en 
que la camara 
toma la imagen. 


La camara 
necesita tiempo 
para bloquear el 
enfoque y la 
exposicion. 


Utilice Bloqueo de enfoque 

(consulte pdgina 41 ). 


La escena estd 
oscura y la 
camara toma la 
imagen con una 
exposicion larga. 


• Utilice el flash. 

• Si no es posible utilizar un 
flash, utilice un tripode para 
que la camara se mantenga 
estable durante la larga 
exposicion. 


La camara utiliza 
un ajuste de 
flash con 
reduccion de 
ojos rojos. 


Se necesita mds tiempo para 
tomar una imagen con 
reduccion de ojos rojos. El 
disparador se retrasa a causa 
del flash adicional. Asegurese 
de que los sujetos esperen al 
flash adicional. 
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Posible causa 



Solucion 



No ha 

presionado lo 
suficiente el 
disparador. 



Presione el disparador hasta el 
fondo. 



La memoria 
interna, o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada, esta 



Transfiera las imagenes de la 
camara al equipo y, a 
continuacion, formatee la 
memoria interna o la tarjeta de 
memoria (paginas 18 y 73). 
Tambien puede sustituir la 
tarjeta por una nueva. 



La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada esta 
bloqueada. 



Con la camara apagada, retire 
la tarjeta de memoria y cambie 
la lengueta de bloqueo de la 
tarjeta a la posicion 
desbloqueada. 



El flash se esta 
recargando. 



Antes de tomar otra imagen, 
espere hasta que el flash se 
recargue. 



La camara esta 
en el modo de 
fotograffa 
Macro & y no 
tomard una 
imagen hasta 
encontrar el 
enfoque. 



• Vuelva a enfocar la camara 
(intente utilizar Bloqueo de 
enfoque; consulte 
pagina 41 ). 

• Asegurese de que el sujeto 
de la imagen este dentro del 
alcance Macro (primer 
piano) (consulte pagina 46). 



La camara 
todavfa esta 
guardando la 
ultima imagen 
que tomo. 



Espere unos segundos para que 
la camara acabe de procesar 
la ultima imagen antes de 
tomar otra. 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


La imagen es 
borrosa. 


Hay poca luz y 
el flash estd en 
Flash apagado 
® o en 
Noche °^ . 


• Utilice Consejos sobre la 
imagen (consulte 
pagina 75). 

• Cuando estd oscuro, la 
cdmara necesita un tiempo 
de exposition mas largo. 
Utilice un tripode para 
sujetar la camara 
firmemente, mejore las 
condiciones de iluminacidn 
o establezca el flash como 
Flash automatico A % 
(consulte pagina 43). 

• Sujete la camara firmemente 
mientras presiona el 
disparador o utilice un 
tripode. Compruebe si 
aparece el icono {f en la 
pantalla de imagen. Esto 
indica que es casi imposible 
mantener la camara inmdvil 
y que debe utilizarse un 
tripode. 




La cdmara 
deberia estar en 
el modo de 
fotograffa 
Macro ^fi. 


Configure la camara en modo 
de fotograffa Macro & y 
pruebe a hacer la fotograffa de 
nuevo (consulte pagina 46). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen es 
borrosa 

(continuacion). 


El sujeto se ha 
movido o se ha 
movido la 
camara al tomar 
la fotograffa. 


• Establezca el flash en Flash 
automdtico A J o Flash 
encendido ^ y el modo de 
fotograffa en Accion 

• Sujete la camara firmemente 
mientras presiona el 
disparador o utilice un 
trfpode. Compruebe si 
aparece el icono en la 
pantalla de imagen. Esto 
indica que es casi imposible 
mantener la camara inmovil 
y que debe utilizarse un 
tnpode. 


La camara ha 
enfocado un 
objeto erroneo o 
no ha podido 
enfocar. 


• Asegurese de que los 
delimitadores de enfoque 
esten verdes antes de tomar 
la imagen (consulte 
pdgina 39). 

• Utilice Bloqueo de enfoque 

(consulte pdgina 41 ). 


La imagen es 

demasiado 

brillante. 


El flash 
proporciono 
demasiada luz. 


• Utilice Consejos sobre la 

imagen (consulte 
pdgina 75). 

• Apague el flash (consulte 
pdgina 43). 

• Alejese del sujeto. 


Ha utilizado 
Compensacion 

EV cuando no 
debena haberlo 
hecho. 


Establezca la Compensacion EV 

a 0,0 (consulte pdgina 60). 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


La imagen es 

demasiado 

brillante 

(continuacion). 


Ha utilizado 
Compensacion 

EV cuando no 
debena haberlo 
hecho. 


Establezca la Compensacion EV 

a 0,0 (consulte pdgina 60). 


Una fuente 
natural o 
artificial diferente 
del flash 
proporciono 
demasiada luz. 


• Pruebe a tomar la imagen 
desde un dngulo diferente. 

• Evite dirigir la cdmara 
directamente hacia una luz 
brillante o una superficie que 
refleje la luz en un dfa 
soleado. 

• Reduzca la Compensacion 

EV (consulte pdgina 60). 


La escena tenia 
demasiados 
objetos oscuros, 
como un objeto 
negro en un 
fondo oscuro. 


Reduzca la Compensacion EV 

(consulte pdgina 60). 


Ajuste el Brillo de 
pantalla. 


Establezca el Brillo de pantalla 
del Menu Configurar en Bajo o 
Mediano (consulte pdgina 96). 


La imagen es 

demasiado 

oscura. 


El flash estaba 
encendido, pero 
el sujeto de la 
imagen estaba 
demasiado 
alejado. 


Asegurese de que el sujeto de 
la imagen se encuentre dentro 
del alcance del flash (consulte 
pdgina 178). Si no lo estd, 
intente usar el ajuste Flash 
apagado ® (consulte 
pdgina 44), que necesita una 
exposicion mas larga (use un 
tripode) o use lluminacion 
adaptable (consulte 
pdgina 56). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen es 

demasiado 

oscura 

(continuacion). 


La escena tenia 
demasiados 
objetos de color 
claro, como un 
objeto bianco en 
un fondo claro. 


Ajuste la Compensacion EV 

(consulte pagina 60). 


No habfa 
suficiente luz. 


• Utilice Consejos sobre la 
imagen (consulte 
pagina 75). 

• Espere a que haya 
condiciones de luz natural 
para mejorar la imagen. 

• Agregue luz indirecta. 

• Utilice el flash (consulte 
pagina 43). Es lo que se 
conoce como flash de 
relleno. 

• Ajuste la Compensacion EV 

(consulte pagina 60). 

• Utilice la lluminacion 
adaptable (consulte 
pagina 56). 


Hay una luz 
detras del sujeto. 


• Utilice el ajuste Flash 
encendido ^ (consulte 
pagina 43) para iluminar el 
sujeto. 

• Ajuste la Compensacion EV 

(consulte pagina 60). 

• Utilice la lluminacion 
adaptable (consulte 
pagina 56). 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


La imagen es 

demasiado 

oscura 

(continuacion). 


Su dedo ha 
bloqueado el 
flash. 


Cuando tome una imagen, 
asegurese de no tapar el flash 
con los dedos. 


Ajuste el Brillo de 
pantalla. 


Establezca el Brillo de pantalla 
del Menu Configurar en 
Media no o Alto (consulte 
pdgina 96). 


La imagen 

aparece 

granulada. 


El ajuste 
Velocidad ISO 

estaba 

demasiado alto. 


• Utilice Consejos sobre la 
imagen (consulte 
pagina 75). 

• Utilice un ajuste de 
Velocidad ISO inferior 
(consulte pagina 63). 


El ajuste Calidad 
imagen era 

demasiado bajo. 


Utilice la opcion Calidad 
imagen 4 MP Opt., que 

proporciona la menor 
compresion de la imagen 
(consulte pagina 54). 


No habia 
suficiente luz. 


• Espere a que haya 
condiciones de luz natural 
para mejorar la imagen. 

• Agregue luz indi recta. 

• Utilice el flash (consulte 
pagina 43). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen 


La cdmara 


El efecto disminuird cuando la 


aparece 


estaba 


cdmara se enfrie. Para obtener 


granulada 


demasiado 


una mejor calidad de imagen, 


(continuacion). 


caliente cuando 


evite almacenar la cdmara en 




se tomo la 


lugares donde haga calor. 




imaaen. La 






cdmara podria 






haber estado 






encendida 






demasiado 






tiempo o 






almacenada en 






un lugar donde 






hacfa calor. A 






medida que la 






camara se 






calienta, las 






imageries tienen 






mas ruido, lo 






que hace que 






sean mas 






granuladas. 




Faltan imageries 


Ha instalado una 


Mueva las imdgenes de la 


de la cdmara. 


tarjeta de 


memoria interna a la tarjeta de 




memoria 


memoria (consulte 




despues de 


pdgina 102). 




tomar una o mas 






imdgenes. 






Cuando se 






instala una 






tarjeta de 






memoria, las 






imdgenes de la 






memoria interna 






no se pueden 






ver. 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


Algunas 
opciones de 
menu aparecen 
inactivas en el 
Menu 

Reproduction. 


La opcion no 
puede utilizarse 
con la imagen. 


Esto es normal. Por ejemplo, si 
se selecciona un videoclip, no 
puede rotarlo. 


La imagen se ha 
tornado con otra 
camara y no se 
puede editor en 
esta. 


Transfiera las imagenes de la 
camara al equipo (consulte 
pdgina 89) y vea o 
modiffquelas con HP Image 
Zone. 


Aparece la 
fecha y/o la 
hora 

incorrectas. 


La fecha y/o la 
hora no esta ban 
ajustadas 
correctamente o 
la zona horaria 
ha cambiado. 


Restablezca la fecha y la hora 
a traves de la opcion Fecha y 
hora del Menu Configurar 

(consulte pagina 98). 


Las pilas se han 
agotado o se 
han retirado de 
la camara 
durante 
demasiado 
tiempo. 


Restablezca la fecha y la hora 
a traves de la opcion Fecha y 
hora del menu Configurar 

(consulte pagina 98). 
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Problema 



Posible causa Solucion 



La camara 
funciona 
lentamente al 
intentar ver las 
imdgenes. 



Una tarjeta de 
memoria 
opcional lenta 
instalada (como 
una tarjeta 
MMC)o 
demasiadas 
imdgenes en la 
tarjeta pueden 
afectar a los 
tiempos de 
procesamiento. 



Consulte Almacenamiento en la 
pdgina 1 80 y Capacidad de 
memoria en la pagina 1 83 
para obtener sugerencias sobre 
las tarjetas de memoria. 



La camara 
puede estar 
procesando una 
imagen. 



Espere hasta que el indicador 
alimentacion/memoria se 
encienda en verde, lo que 
indica que la camara ha 
terminado el procesamiento. 



La camara estd 
caliente al tacto. 



Esta utilizando el 
adaptador de ca 
de HP para 
alimentar la 
camara o cargar 
las pilas de la 
camara, o ha 
estado utilizando 
la camara 
durante un 
penodo de 
tiempo 
utilizandola 
durante un 
penodo de 
tiempo 
prolongado 
(15 minutos o 
mas). 



Esto es normal. Sin embargo, si 
hay algo que le resulte extrano, 
apague la camara, 
desenchufela del adaptador de 
ca HP y deje que se enfrie. A 
continuacion, revise la camara 
y las pilas y compruebe si hay 
algun dano. 



Solucion de problemas y asistencia tecnica 1 29 



Problema 


Posible causa 


Solution 


No puedo 
transferir 
imdgenes de la 
cdmara al 
equipo. 


El software 
HP Image Zone 
no estd instalado 
en el equipo. 


Instale el software HP Image 
Zone (consulte pdgina 20) o 
consulte Utilization de la 
cdmara sin instalar el software 
HP Image Zone en la 
pdgina 109. 




El equipo no 
reconoce el 
estdndar PTP 
(protocolo de 
transferencia de 
imdgenes). 


Configure la cdmara como una 
Unidad de disco (consulte 
pdgina 1 14). 


Aparece un 
mensaje de 
error cuando se 
transfieren 
imdgenes de la 
cdmara al 
equipo. 


Puede que un 
picode tension o 
descarga 
electrostdtica 
haya 

interrumpido la 
transferencia. 


Cierre el software HP Image 
Zone Transfer, desconecte la 
cdmara del equipo (o retfrela 
de la base de acoplamiento) y 
restaure la cdmara (consulte 
pdgina 106). A continuacidn, 
vuelva a iniciar el proceso de 
transferencia de imdgenes 
(consulte pdgina 89). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Mis secuencias 
panordmicas no 
se fusionan 
cuando 
descargo las 
imdgenes de la 
cdmara. 


No ha utilizado 
el software 
HP Image Zone 
para descargar 
la secuencia de 
imdgenes 
panordmicas. 


Utilice el software HP Image 
Zone para descargar las 
secuencias de imdgenes 
panordmicas (consulte 
pdgina 89). 




El software 
HP Image Zone 
Express no estd 
instalado en el 
equipo. 


Utilice un programa de edicidn 
de imdgenes para fusionar las 
imdgenes de la secuencia 
panordmica. El software 
HP Image Zone Express no 
fusiona automdticamente las 
imdgenes durante la 
transferencia (consulte 
pdgina 108). 


Tengo 
dificultades 
para instalar o 
usar el software 
HP Image Zone. 


Puede que el 
equipo no 
disponga de 
suficiente 
memoria RAM 
para instalar el 
software. 


• Consulte los requisitos del 
equipo (consulte la 
pdgina 107). 

• Consulte el sitio Web de 
asistencia tecnica al cliente 
de HP: 

www.hp.com/ support. 
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Menscjes de error en la camara 



Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


CIM DM AC | n 
OIIN rlLHJ. LCI 

camara se 
apagard. 


ci nivei ue curgu 
de la pila es 
demasiado bajo 
para continuar la 
operacion. 


Cambie o recargue las 
pilas o utilice el adaptador 
de alimentacion de ca HP 
opcional. 


Las pilas estdn 
defectuosas 


Las pilas han 
hecho 

cortocircuito o 
estdn 

descargadas 
hasta el punto de 
no resultar utiles. 


Compre pilas nuevas. 


El nivel de carga 
de las pilas es 
demasiado bajo 
para tomar 
imageries. 


Las pilas estan 
demasiado bajas 
para tomar 
imagenes fijas o 
grabar video, 
pero aun puede 
ver las imagenes 
en Reproduction. 
Este mensaje 
apurece arneb 
con pilas 
alcalinasquecon 
pilas de NiMH o 
litio. 


Compre pilas nuevas. 


Las pilas no son 
recargables. 


Las pilas no son 
de NiMH. 


Cambie las pilas por unas 
de NiMH. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Las pilas no son 


Puede que las 


• Si las pilas no son 


recargables o 


pilas no sean de 


recargables, 


estan 


NiMH 


sustituyalas por pilas de 


completamente 


recargables o 


NiMH. 


cargadas 


que esten 


• Si las pilas son de 




totalmente 


NiMH, estan totalmente 




cargadas. 


cargadas y puede 
empezar a utilizar la 
camara. 


No se pueden 


Se ha producido 


Intente cargar las pilas un 


cargar las pilas. 


un error o un 


par de veces. Si no 




problema de 


funciona, intente cargarlas 




interrupcion de 


mediante un cargador 




alimentacion de 


externo. Si las pilas 




ca durante la 


continuan sin cargarse, 




carga, se esta 


compre pilas nuevas e 




utilizando un 


intente realizar la 




adaptador de 


operacion de nuevo. 




alimentacion de 






ca inadecuado, 






las pilas estan 






defectuosas o no 






se han instalado 






pilas en la 






camara. 




TARJETA NO 


La tarjeta de 


Asegurese de que la 


ADMITIDA 


memoria 


tarjeta de memoria sea del 




opcional 


tipo adecuado para la 




instalada en la 


camara. (Consulte 




ranura de 


pagina 1 80.) 




memoria no es 






del tipo 






admitido. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


TARJETA SIN 
FORMATEAR. 
Presione OK para 
formatear la 
tarjeta. 


Es necesario dar 
formato la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada. 


Formatee la tarjeta de 
memoria siguiendo las 
instrucciones de la 
pantalla de imagen (o 
retire la tarjeta de la 
camara si no quiere que se 
formatee). Si formatea la 
tarjeta de memoria se 
borraran todas las 
imdgenes de la tarjeta. 


TARJETA CON 
FORMATO 
INCORRECTO. 
Presione OK para 
formatear la 
tarjeta. 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada se ha 
formateado para 
otro tipo de 
dispositivo, como 
un reproductor 
de MP3. 


Vuelva a dar formato a la 
tarjeta de memoria 
siguiendo las instrucciones 
de la pantalla de imagen 
(o retire la tarjeta de la 
camara si no desea que se 
formatee). Si formatea la 
tarjeta de memoria se 
borraran todas las 
imdgenes de la tarjeta. 


No se puede 
formatear. 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada estd 
danada. 


Sustituya la tarjeta de 
memoria, o si dispone de 
una lector de tarjetas de 
memoria, intente formatear 
la tarjeta en su equipo. 
Para mds informacidn, 
consulte la documentacidn 
del lector de tarjetas. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


La tarjeta esta 
bloqueada. 
Extraiga la tarjeta 
de la cdmara. 


Al intentar 
configurar el 
Menu HP Instant 

Share, la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada esta 
bloqueada. 


Con la camara apagada, 
cambie la lengueta de 
bloqueo de la tarjeta a la 
posicion de desbloqueo o 
simplemente retire la 
tarjeta de memoria de la 
camara y continue con la 
funcion de HP Instant 
Share. 


TARJETA 
BLOQUEADA 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada esta 
bloqueada. 


Con la camara apagada, 
retire la tarjeta de memoria 
y cambie la lengueta de 
bloqueo de la tarjeta a la 
posicion desbloqueada. 


MEMORIA LLENA 

o 

TARJETA LLENA 


No hay espacio 
suficiente para 
guardar mas 
imdgenes en la 
memoria interna 
ni en la tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada. 


Transfiera las imagenes de 
la cdmara al equipo y 
elimine todas las imagenes 
de la memoria interna o 
de la tarjeta de memoria 
(consulte pagina 73). 
Tambien puede sustituir la 
tarjeta por una nueva. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Memoria llena. 

o 

o Tarjeta llena. La 
cdmara no puede 
guardar 
selecciones de 
Compartir. 


La memoria 
interna o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional estan 
llenas, 

impidiendo que 
los destinos de 
HP Instant Share 
se guarden en la 
camara o que las 
imagenes se 
marquen para 
HP Instant Share. 


Transfiera las imagenes de 
la camara al equipo y 
elimine todas las imagenes 
de la memoria interna o 
de la tarjeta de memoria 
(consulte pagina 73). A 
continuacion, vuelva a 
configurar los destinos de 
HP Instant Share (consulte 
pagina 82). 


La memoria o la 
tarjeta estdn 
demasiado llenas 
para grabar 
audio. 


No hay espacio 
suficiente para 
grabar audio en 
la memoria 
interna ni en la 
tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada. 


Transfiera imagenes, 
videoclips y archivos de 
audio de la camara al 
equipo y, a continuacion, 
elimine archivos en la 
memoria interna o en la 
tarjeta de memoria para 
disponer de espacio para 
la grabacion de audio 
(consulte pagina 73). 
Tambien puede sustituir la 
tarjeta por una nueva. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


No hay espacio 
suficiente en la 
tarjeta para rotar 
la imagen. 

o 

No hay espacio 
suficiente en la 
memoria para 
rotar la imagen. 


La memoria 
interna o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional no 
disponen de 
suficiente espacio 
para guardar 
una imagen 
rotada. 


• Elimine una imagen 
para liberar espacio en 
la memoria y despues 
vuelva a rotar la 
imagen. 

• Transfiera imdgenes de 
la camara al equipo y 
rote la imagen con 

HP Image Zone u otro 
programa de edicion 
de imagenes. 




La imagen es 
demasiado 
grande para 
rotarla. 


La imagen probablemente 
procede de otra camara. 
Transfiera la imagen de la 
camara al equipo y rote la 
imagen con HP Image 
Zone u otro programa de 
edicion de imagenes. 


No hay espacio 
suficiente en la 
memoria para 
guardar la 
imagen 
actualizada. 
o 

No hay espacio 
suficiente en la 
tarjeta para 
guardar la 
imagen 
actualizada. 


La memoria 
interna o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional no 
disponen de 
suficiente espacio 
para guardar la 
imagen despues 
de eliminar los 
ojos rojos. 


Transfiera las imagenes de 
la camara al equipo y 
elimine todas las imagenes 
de la memoria interna o 
de la tarjeta de memoria 
(consulte pagina 73). 
A continuacion, elimine los 
ojos rojos de la imagen 
con HP Image Zone. 



Solucion de problemas y asistencia tecnica 1 37 



Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


La imagen es 
demasiado 
grande para 
ampliar. 


Es probable que 
la imagen se 
tomara con otra 
camara. 


Transfierala al equipo y 
cambie el tamano con el 
software HP Image Zone. 


La imagen es 
demasiado 
grande para rotar. 


Es probable que 
la imagen se 
tomara con otra 
camara. 


Transfierala al equipo y 
rotela con el software 
HP Image Zone. 


TARJETA ILEGIBLE 


La camara no 
consigue leer la 
tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada. La 
tarjeta puede 
estar danada o 
ser de un tipo no 
admitido. 


• Intente apagar la 
camara y vuelva a 
encenderla. 

• Asegurese de que la 
tarjeta de memoria sea 
del tipo adecuado para 
la camara (consulte 
pagina 1 80). Si la 
tarjeta de memoria es 
del tipo adecuado, 
pruebe a reformatear la 
tarjeta mediante la 
opcion Formatear en el 
submenu Eliminar del 
menu Reproduction 
(consulte pagina 73). Si 
no se formatea, es 
posible que este 
danada. Cambie la 
tarjeta de memoria. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Error de imagen 
desconocido. No 
se puede finalizar 
la solicitud. 


La camara no 
puede realizar la 
modificacion 
solicitada. 


• Intente modificar la 
imagen de nuevo. 

• Si sigue apareciendo el 
mensaje, transfiera la 
imagen al equipo y 
modifiquela con el 
software HP Image 
Zone. 


PROCESANDO... 


La camara esta 
procesando 
datos, como 
guardar la ultima 
imagen que se 
haya tornado. 


• Si esta en el modo Vista 
en directo, espere unos 
segundos hasta que la 
camara termine el 
procesamiento antes de 
tomar otra imagen o 
presione otro boton. 

• Si esta en el modo 
Reproduction, utilice los 
botones ^ ► para ir a 
otra imagen o espere 
hasta que el 
procesamiento se 
complete. 


CARGANDO 
FLASH... 


La camara esta 
cargando el 
flash. 


Cuando la carga de la 
pila es baja, el flash tarda 
mas tiempo en cargarse. 
Si este mensaje aparece 
con frecuencia, quizd sea 
necesario cambiar o 
recargar la pila. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


ENFOQUE 
DEMASIADO 
ALEJADO y 
delimitadores de 
enfoque rojos 


La distancia de 
enfoque es 
superior a la que 
puede enfocar la 
camara en el 
modo de 
fotografia 
Macro ^ . 


• Seleccione un modo de 
fotografia distinto de 
Macro (consulte 
pagina 46). 

• Acerquese al sujeto 
dentro del alcance del 
modo de fotografia 
Macro (consulte 
pagina 46). 


ENFOQUE 
DEMASIADO 
CERCA y 
delimitadores de 
enfoque rojos 


La distancia de 
enfoque es 
inferior a la que 
puede enfocar la 
camara en el 
modo de 
fotografia Macro 

A 


Alejese del sujeto dentro 
del alcance de Macro 
(consulte pagina 46). 


NO PUEDE 
ENFOCAR y 
delimitadores de 
enfoque rojos 


La camara no 
consigue enfocar 
en modo 
Macro ^ 
posiblemente a 
causa de un 
contraste bajo. 


• Utilice Bloqueo de 
enfoque (consulte 
pagina 41 ). Dirija el 
objetivo a una parte de 
la escena que sea mas 
clara o tenga mayor 
contraste. 

• Asegurese de que el 
sujeto esta dentro del 
alcance de Macro de 
20 a 50 cm (8 a 20 
pulgadas). 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


POCA LUZ: NO SE 
PUEDE ENFOCAR 
y delimitadores de 
enfoque rojos 


La escena es 
demasiado 
oscura y la 
cdmara no 
puede enfocar. 


• Agregue un fuente de 
luz externa. 

* Utilice Bloqueo de 
enfoque (consulte 
pdgina 41 ). Dirija el 
objetivo a una parte de 
la escena que este mas 
clara. 


(Advertencia de 
movimiento de 
cdmara) 


La iluminacion es 
insuficiente y es 
posible que la 
imagen saiga 
borrosa a causa 
del largo tiempo 
de exposicion 
que se requiere. 


Utilice el flash (consulte 
pagina 43), coloque la 
camara en una superficie 
estable o utilice un tnpode. 


ERROR AL 
GUARDAR 
IMAGE N. 

o 

ERROR AL 
GUARDAR VIDEO. 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada se 
extra jo antes de 
que la camara 
terminara de 
escribir en ella o 
se quedo 
semibloqueada. 


• Antes de extraer la 
tarjeta de memoria de 
la camara, espere a 
que el indicador 
luminoso de 
alimentacion/ memoria 
deje de parpadear. 

• Con la camara 
apagada, retire la 
tarjeta de memoria y 
compruebe que 
lengueta de bloqueo 
situada en el borde de 
la tarjeta este en la 
posicion de 
desbloqueada. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


No se puede 
mostrar la 
imagen: <nombre 
de archivo. 


La imagen se ha 
tornado con otra 
cdmara o el 
archivo de 
imagen se ha 
danado al cerrar 
la camara de 
forma incorrecta. 


• La imagen puede no 
estar danada. 
Transfiera la imagen al 
equipo e intente abrirla 
con el software 

HP Image Zone. 

• No retire la tarjeta de 
memoria mientras la 
camara esta 
encendida. 


Se ha producido 
un error en la 
cdmara. 

o 

Se ha producido 
un error en la 
cdmara y se 
apagard. 


Es posible que la 
camara tenga 
algun problema 
temporal. 


Apague la cdmara, si esta 
encendida, y vuelva a 
encenderla. Si no se 
resuelve el problema, 
intente restaurar la camara 
(consulte la pagina 106). 
Si no desaparece el 
problema, anote el cddigo 
del error y llame a la 
asistencia tecnica de HP 
(consulte pagina 150). 


No hay ningun 
dispositivo 
conectado en la 
base para la 
cdmara. 


Puede que la 
camara no este 
bien colocada en 
la base de 
acoplamiento o 
que los cables no 
esten bien 
conectados. 


Asegurese de que la 
camara esta bien 
instalada en la base de 
acoplamiento y 
compruebe que los 
conectores del cable USB 
tanto en la base de 
estacionamiento como en 
la impresora, el equipo o 
el televisor esten bien 
instalados. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Cable USB no 
admitido. 


La base de 
acoplamiento de 
la camara esta 
conectada a la 
impresora 
mediante un tipo 
de cable 
incorrecto o la 
impresora no es 
PictBridge. 


Utilice el cable USB de la 
camara. Conecte el 
extremo mas grande del 
conector a la impresora 
(vea la ilustracion de la 
pagina 91 ). 

Si la impresota no tiene un 
conector para cables USB 
de este tipo, no es una 
impresora certificada 
PictBridge y no es 
compatible con la camara. 
La impresora debe tener el 
logotipo PictBridge „£, . 


Dispositivo USB 
desconocido. 


La camara esta 
conectada a un 
dispositivo USB 
que no reconoce. 


Asegurese de que la 
camara esta conectada a 
una impresora o equipo 
no admitidos. 


Impresora no 
admitida 


La impresora no 
es un dispositivo 
admitido. 


Conecte la camara a la 
impresora certificada 
PictBridge. Si lo prefiere, 
puede conectar la camara 
a un equipo e imprimir 
desde alii. 
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Mensaje 



Posible causa 



Solucion 



No se puede 
establecer 
comunicacion con 
la impresora. 



No existe 
ninguna 

conexion entre la 
camara y la 
impresora. 



Compruebe que el 
equipo esta encendido. 

Asegurese de que el 
cable esta conectado 
entre la impresora y la 
camara o la base de 
acoplamiento para 
camara HP Photosmart 
serie M opcional. Si no 
se soluciona el 
problema, apague la 
camara y desconectela 
del cable USB. Apague 
la impresora y vuelva a 
encenderla. Conecte de 
nuevo la camara y 
enciendala. 



No se puede 
imprimir. Error al 
leer el archivo de 
imagen. 



La camara o la 
impresora han 
sufrido un 
problema 
temporal o el 
archivo de 
imagen esta 
corrupto. 



Apague la camara y 
desconectela. Apague 
la impresora y vuelva a 
encenderla. Conecte de 
nuevo la camara y 
enciendala. 

Si esto no funciona, 
transfiera el archivo de 
imagen al equipo e 
intente imprimir el 
archivo de imagen 
desde el equipo. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Memoria sin 

imagenes 

imprimibles. 

o 

Tarjeta sin 
imagenes 
imprimibles. 


No hay 

imagenes fijas en 
la camara. Los 
videoclips no se 
pueden imprimir 
di recta mente 
desde la camara. 


Desconecte la camara de 
la impresora y tome las 
imagenes fijas antes de 
volver a conectar la 
camara a la impresora. 


No se pueden 

imprimir 

videoclips. 


Ha intentado 
imprimir un 
videoclip. Los 
videoclips no se 
pueden imprimir 
desde la camara. 


Si su impresora puede 
imprimir videoclips, 
transfiera el videoclip al 
equipo e impnmalo desde 
el. 


Cubierta superior 
de la impresora 
esta abierta. 


La impresora esta 
abierta. 


Cierre la cubierta superior 
de la impresora. 


Falta el cartucho 
de impresion o es 
incorrecto. 

o 

Falta el cabezal 
de impresion o es 
incorrecto. 


El cartucho de 
impresion no es 
de un modelo 
adecuado o falta 
dicho cartucho. 


Inserte un nuevo cartucho 
de impresora, apague la 
impresora y, a 
continuacion, enciendala 
de nuevo. 


No se admite la 
combinacion 
seleccionada de 
tipo de pa pel y 
tamano de papel. 


El tipo y tamano 
del papel de la 
impresora no son 
adecuados. 


Cargue papel en la 
impresora del tipo y 
tamano correctos. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Hay un problema 
con la tinta de la 
impresora. 


El cartucho de 
tinta puede estar 
demasiado bajo 
de tinta o no ser 
compatible con 
la impresora. 


Inserte un cartucho de 
impresora compatible, 
apague la impresora y, a 
continuacidn, enciendala 
de nuevo. 


Poca tinta. 


El cartucho de la 
impresora tiene 
poca tinta. 


Sustituya el cartucho de 
tinta. 

Puede que aun pueda 
imprimir algunas 
imdgenes con el cartucho 
actual pero el color y la 
calidad de la imagen 
pueden tener mala 
calidad. 


La impresora no 
tiene tinta. 


El cartucho de la 
impresora estd 
vacfo. 


Sustituya el cartucho de 
tinta. 


Cubierta de tinta 
de impresora 
abierta. 


La tinta de la 
impresora esta 
abierta. 


Cierre la cubierta. 


Error de papel. 


La bandeja de 
papel puede 
estar vada o la 
impresora 
atascada. 


• Examine la bandeja de 
papel. Si estd vada, 
ponga papel. 

• Compruebe si hay 
papel atascado. Si lo 
hay, retirelo. 


El papel no estd 
correctamente 
cargado en la 
impresora. 


El papel no estd 
alineado 
correctamente en 
la bandeja de 
papel. 


Vuelva a alinear el papel 
en la bandeja. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


La impresora tiene 
un atasco de 
pa pel. 


Hay un atasco de 
papel. 


Apague la impresora. 
Elimine totalmente el 
atasco de papel y vuelva a 
encender encienda la 
impresora. 


La impresora no 
tiene papel. 


La impresora no 
tiene papel. 


Cargue papel en la 
impresora y, a 
continuacion, presione el 
boton OK o Continuar de 
la impresora. 


Error en la 
impresora. 


Hay un problema 
con la impresora. 


Apague la impresora y 
vuelva a encenderla. 
Presione el boton de 
la cdmara. Vuelva a 
realizar la solicitud de 
impresion. 
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Mensajes de error en el equipo 



Mensaje 


Posible causa 


Solution 


Imposible 
conectar al 
producto 


El equipo necesita 
acceder a archivos 
de la memoria 
durante la 
configuracion de 
HP Instant Share. 
Pero la memoria 
interna o la tarjeta de 
memoria opcional 
instalada, si la hay, 
estan llenas. 


Si la memoria interna o la 
tarjeta de memoria opcional 
esta llena, transfiera las 
imagenes a un equipo 
(consulte pagina 89) y 
despues elimine las 
imagenes de la camara 
para liberar espacio 
(consulte pagina 73). 




La camara esta 
apagada. 


Encienda la camara. 




La camara no 

funciona 

correctamente. 


Intente conectar la camara 
di recta mente a una 
impresora certificada 
PictBridge e imprima una 
imagen. De esta forma, se 
comprobara si la tarjeta de 
memoria opcional, la 
conexion USB y el cable 
USB funcionan 
correctamente. 




El cable no estd 

conectado 

correctamente. 


Asegurese de que el cable 
esta conectado firmemente 
al equipo y a la camara. 




La camara esta 
configurada en 
Camara digital, pero 
el equipo no la 
reconoce como tal. 


Cambie el ajuste USB a 
Unidad de disco (consulte 
pagina 99). La camara 
aparece entonces como otra 
unidad de disco del equipo 
donde puede copiar los 
archivos de imagen. 
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Posible causa 



Solucion 



(continuacion) 



La camara esta 
conectada al equipo 
a traves de un hub 
USB que no es 
compatible con la 
camara. 



Conecte la camara 

di recta mente a un puerto 

USB del equipo. 



Esta utilizando una 
base de 
acoplamiento 
HP Photosmart serie 
M opcional y ha 
olvidado presionar el 
boton Guardar/ 
Imprimir. 



Presione el boton Guardar/ 
Imprimir de la base. 



La tarjeta de memoria 
opcional instalada 
esta bloqueada. 



Con la camara apagada, 
retire la tarjeta de memoria 
y cambie la lengueta de 
bloqueo de la tarjeta a la 
posicion desbloqueada. 



Se ha producido un 
fallo en la conexion 
USB. 



Reinicie el equipo. 



El equipo no esta 
conectado a Internet. 



Compruebe si el equipo esta 
conectado. 



Problema de 
comunicacion 



Hay otra sesion del 
software HP Instant 
Share abierta con 
acceso exclusivo a la 
camara. 



Cierre la otra sesion del 
programa HP Instant Share. 
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Como obtener asistencia 



Esta seccion contiene informacion sobre la asistencia tecnica 
para la camara digital, incluidos el sitio Web, la explicacion 
del proceso y los numeros de telefono de la asistencia 
tecnica. 

Sitio Web de accesibilidad de HP 

Los clientes con discapacidades pueden obtener ayuda en 
www.hp.com/hpinfo/community/ accessibility/ prodserv. 

Sitio Web de HP Photosmart 

Visite www.hp.com/photosmart para obtener la siguiente 
informacion: 

• Sugerencias para utilizar su camara de manera mas 
eficaz y creativa 

• Software y actualizaciones de controladores para su 
camara digital HP 

• Registrar el producto 

• Suscribirse a boletines, actualizaciones de controladores 
y software y avisos de asistencia tecnica 

Proceso de asistencia tecnica 

El proceso de asistencia tecnica de HP resulta mas efectivo si 
se siguen los siguientes pasos en el orden especificado: 

1. Revise la seccion de solucion de problemas de este 
manual del usuario (consulte Problemas y soluciones en 
la pagina 1 1 5). 
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2. Acceda al sitio Web del Centro de soluciones y servicios 
de HP para obtener asistencia tecnica. Si tiene acceso a 
Internet, puede obtener una gran variedad de 
informacion sobre la camara digital. Visite el sitio Web 
de HP para obtener ayuda sobre productos, 
controladores y actualizaciones de software en 
www.hp.com/ support. 

La asistencia tecnica se encuentra disponible en los 
siguientes idiomas: holandes, ingles, frances, aleman, 
italiano, portugues, espanol, sueco, chino tradicional, 
chino simplificado, japones, coreano. (La informacion de 
asistencia para Dinamarca, Finlandia y Noruega solo se 
encuentra disponible en ingles.) 

3. Acceda a la asistencia electronico de HP. Si tiene acceso 
a Internet, conecte con HP a traves del correo electronico 
en: www.hp.com/support. Red bird la respuesta personal 
de un tecnico del servicio de Asistencia tecnica de HP. La 
asistencia por correo electronico se encuentra disponible 
en los idiomas enumerados en el sitio Web. 

4. (Los clientes de EE.UU. y Canada pueden omitir este 
paso e ir di recta mente a I Paso 5.) Contacte con su 
distribuidor local de HP. Si la camara digital tiene un 
fallo de hardware, llevela al distribuidor local de HP para 
obtener una solucion. El servicio es gratuito durante el 
periodo de garantia limitada de la camara digital. 
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5. Pongase en contacto con el centro de atencion al cliente 
de HP si desea realizar consultas telefonicas. Consulte el 
siguiente sitio Web para comprobar los detalles y 
condiciones de la asistencia telefonica en su pais o 
region: www.hp.com/support. Como parte de los 
constantes esfuerzos de HP para mejorar los servicios de 
informacion de asistencia telefonica, recomendamos que 
visite regularmente el sitio Web de HP para obtener 
informacion reciente acerca de las caractensticas y la 
obtencion del servicio. Si no puede solucionar el 
problema con las opciones anteriores, llame a HP y 
permanezca delante del equipo y la camara digital. Para 
obtener un servicio mas rapido, prepare la siguiente 
informacion: 

• Numero de modelo de la camara digital (situado en 
la parte frontal de la camara) 

• Numero de serie de la camara digital (situado en la 
parte inferior de la camara) 

• Sistema operativo del equipo y la memoria RAM 
disponible 

• La version de software de HP (en la etiqueta del CD) 

• Mensajes que aparecen cuando se produce la 
situacion 

Las condiciones aplicables a la asistencia telefonica de HP 
estdn sujetas a cambios sin previo aviso. 

La asistencia telefonica es gratuita durante: 

• 90 dias a partir de la fecha de compra en Estados 
Unidos. 

• 2 anos a partir de la fecha de compra en la Republica 
Checa, Portugal, Eslovaquia y Turqufa. 

• 1 ano a partir de la fecha de compra en el resto de 
paises. 
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Asistencia tecnica telefonica en 
Estados Unidos y Canada 

Se puede disponer de asistencia tecnica durante y despues 
del periodo de garantfa. 

La asistencia telefonica se ofrece gratuitamente durante el 
periodo de garantfa. Llame a I 1 -(800) -474 -6836 
(1-800-HP invent). 

La asistencia telefonica HP Total Care esta disponible todos 
los dfas de forma ininterrumpida en ingles (Estados Unidos y 
Canada), espanol (solo Estados Unidos) y frances (Estados 
Unidos y Canada). (Los dfas y horas de atencion pueden 
modificarse sin previo aviso.) 

Una vez transcurrido el periodo de garantfa, llame al 
l-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Los costes del servicio 
se cargaran en su tarjeta de credito. Si cree que su producto 
HP necesita asistencia tecnica, llame a HP Total Care y un 
representante de Total Care le ayudara a identificar las 
opciones de servicio que mas se adaptan a usted. 

Asistencia tecnica telefonica en 
Europa, Oriente Medio y Africa 

Los telefonos y las directivas del servicio de Asistencia 
tecnica de HP estan sujetos a cambios. Consulte el siguiente 
sitio Web para comprobar los detalles y condiciones de la 
asistencia tecnica telefonica en su pais o region: 
www.hp.com/ support. 



Africa occidental 


+351 213 17 63 80 




(solo pafses francofonos) 


Alemania 


+49 (0)1 80 5652 1 80 (0,1 2 euros/minuto) 
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Arabia Saudi 


800 897 1444 (llamada nacional gratuita) 


Argelia 


+213 61 56 45 43 


Austria 


+43 1 86332 1 000 
0810-001000 (nacional) 


Bahrain 


800 171 (llamada nacional gratuita) 


Belgica 


070 300 005 (holandes) 
070 300 004 (frances) 


Dinamarca 


+45 70 202 845 


Egipto 


+20 2 532 5222 


Emiratos Arabes 
Unidos 


800 4520 (llamada nacional gratuita) 


Eslovaquia 


+421 2 50222444 


Espana 


902 010 059 


Federation Rusa 


+7 095 7973520 (Moscu) 

+7 812 3467997 (San Petersburgo) 


Finlandia 


+358 (0)203 66 767 


Francia 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euros/minuto) 


Grecia 


+30 210 6073603 (numero internacional) 

801 11 22 55 47 (nacional) 

800 9 2649 (llamada gratuita de Chipre a 

Atenas) 


Hungria 


+36 1 382 1 1 1 1 


Irlanda 


1 890 923 902 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Italia 


848 800 871 



Luxemburgo 900 40 006 (frances) 

900 40 007 (alemdn) 
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Marruecos 


+212 22 404747 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Noruega 


+47 815 62 070 


Oriente Medio 


+971 4.366 2020 (numero internacional) 


Paises Bajos 


0900 2020 165 (0,1 0 euros/mi nuto) 


Polonia 


+48 22 5666 000 


Portugal 


808 201 492 


Reino Unido 


+44 (0)870 010 4320 


Republica Checa 


+420 261307310 


Rumania 


a r\ \ *~\ ~\ r~ a a a r\ 

+40 (21) 315 4442 


Suddfrica 


086 0001030 (Republica de Sudafrica) 




+27 1 1 2589301 (numero internacional) 


Suecia 


+46 (0)77 1 20 4765 


Suiza 


0848 672 672 (alemdn, frances, italiano— 




Hora punta 0,08 CHF/Fuera de hora punta 




0,04 CHF) 


Tunez 


+216 71 89 12 22 


Turquia 


+90 216 579 71 71 


Ucrania 


+7 (380 44) 4903520 (Kiev) 
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Mas asistencia tecnica telefonica en el 
mundo 



Los telefonos y las directivas del servicio de atencion al 
cliente de HP estan sujetos a cambios. Consulte el siguiente 
sitio Web para comprobar los detalles y condiciones de la 
asistencia tecnica telefonica en su pais o region: 
www.hp.com/ support. 



Arqentina 


(54)1 1-4778-8380 o 0-810-555-5520 


Australia 


1 300 721 147 (durante el periodo de 




garantfa) 




190z 910 910 (despues del periodo de 




garantfa) 


Brasil 


0800-15-7751 o 11-3747-7799 


v*unauu 


1 ROD A7A AR?A 




\7\j J-ZUO-40UO aebae aernro ue ici zona 




ae iiariiuacib locaieb ae /viibbibbuugcij 


Chile 


800-360-999 


China 


, n/ /O 1 \ TOO! /icio 

+86 (21 ) 3881 451 8 


Colombia 


m onn up iki\/pkit 
U 1 -oUU-0 1 -nr-IINVtlN 1 


Corea, Republica de 


+82 1588-3003 


Costa Rica 


0-800-01 1-41 14 o 1-800-71 1-2884 


Ecuador 


999-11 9 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Estados Unidos 


+ 1 (800)474-6836 


Filipinos 


+63 (2) 867 3551 
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Guatemala 


1-800-999-5105 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 


Jamaica 


i or\r\ ~7i i ooo a 

1-800-71 1-2884 


Japon 


0570 000 51 1 (dentro de Japon) 




+81 3 3335 9800 (fuera de Japon) 


Malasia 


1 800 805 405 


Mexico 


01-800-472-6684 o (55)5258-9922 


Nueva Zelanda 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-71 1-2884 


Peru 


0-800-10111 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Singapur 


+65 6272 5300 


Tailandia 


+66 (0)2 353 9000 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Trinidad y Tobago 


1-800-711-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Administracion de las pilas 



La camara usa dos pilas AA. Para obtener resultados 
optimos, utilice pilas AA de litio Energizer o recargables de 
mquel-metal-hidruro (NiMH). Las pilas alcalinas duran 
menos que las pilas de litio o de NiMH. 

Puntos mas importantes sobre las 
pilas 

• La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegurese de 
cargarlas totalmente antes de usarlas en la camara. 

• Si no tiene previsto utilizar la camara durante periodos 
prolongados (mas de dos meses), HP le aconseja que 
extraiga las pilas, a menos que utilice pilas recargables, 
y deje la camara en la base de acoplamiento o 
conectada a un adaptador de alimentacion de ca HP 
opcional. 

• Al insertar las pilas en la camara, asegurese siempre de 
orientar las pilas segun las marcas del compartimento de 
las pilas. Si no se insertan correctamente, es posible que 
la puerta del compartimento se cierre, pero la camara no 
funcionara. 

• No utilice al mismo tiempo pilas de tipos distintos (por 
ejemplo, un pila de litio y otra de NiMH), marcas o 
antiguedad. De lo contrario, podria producirse un 
comportamiento incorrecto de la camara y fugas en las 
pilas. Utilice siempre dos pilas identicas del mismo tipo, 
marca y nivel de carga. 
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• El rendimiento de las pilas disminuird a medida que 
descienda la temperatura. Para obtener un rendimiento 
optimo en ambientes fnos, utilice pilas AA de litio 
Energizer. Las pilas de NiMH tambien pueden ofrecer un 
rendimiento aceptable a bajas temperaturas. Para 
mejorar el rendimiento de todos los tipos de pilas en 
ambientes frios, guarde la cdmara y las pilas en un 
bolsillo interior. 

Prolongacion de la duracion de la pila 

A continuacion se ofrecen algunos consejos para prolongar 
la duracion de la pila: 

• Cambie el ajuste Brillo de pantalla del Menu Configurar 

a Bajo para que la pantalla de imagen consuma menos 
energfa cuando este en el modo Vista en directo 
(consulte Brillo de pantalla en la pagina 96). 

• Reduzca al mmimo el uso del flash configurando su 
cdmara en Flash automdtico, en lugar de Flash 
encendido (consulte Ajuste del flash en la pagina 43). 

• Utilice el adaptador de ca HP o la base de acoplamiento 
para la camara HP Photosmart serie M cuando la 
cdmara vaya a estar encendida durante periodos 
prolongados, como cuando se transfieren imdgenes al 
equipo o al imprimir. 

• Apague la cdmara entre cada disparo. 
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recauciones de seguridad en el uso 
e pilas 

No cargue en la camara, la base de acoplamiento 
opcional para la camara HP Photosmart serie M o el 
cargador rapido opcional HP Photosmart pilas que no 
sean de NiMH. 

No coloque las pilas cerca del fuego ni las caliente. 

No conecte el terminal positivo y el terminal negativo de 

las pilas entre si con objetos metalicos (como alambre). 

No lleve ni guarde las pilas con monedas, collares, 

horquillas u otros objetos metalicos. iPoner pilas de 

NiMH en contacto con monedas resulta especialmente 

peligroso! Para evitar lesiones, no guarde la pila en un 

bolsillo con monedas sueltas. 

No perfore la pila con clavos, no la golpee con un 

martillo, no la pise ni la someta a impactos o golpes 

fuertes de cualquier otro tipo. 

No realice soldaduras directamente en la pila. 

No exponga la pila al agua o agua salada, ni permita 

que se moje. 

No desmonte ni modifique la pila. La pila contiene 
dispositivos de seguridad y proteccion que, si se danan, 
pueden producir calor en la pila y hacer que explote o se 
inflame. 

Deje de utilizar la pila inmediatamente si, durante su uso, 
carga o almacenamiento, la pila emite un olor raro, 
parece demasiado caliente (aunque recuerde que es 
normal que la pila se caliente un poco), cambia de color 
o forma, o presenta cualquier otro tipo de anomalfa. 
En el caso de fugas de la pila y de que el liquido entre 
en contacto con los ojos, no se los frote. Enjudguelos bien 
con agua y acuda al medico de inmediato. Si no lo 
hace, el liquido de la pila puede danar los ojos. 
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Rendimiento segun el tipo de pila 



En la siguiente tabla se indica el rendimiento de las pilas 
alcalinas, de litio y de NiMH recargables en los distintos 
tipos de uso. 



Tipo de uso 


Alcalinas 


Litio 


NiMH 


Opcion mas economica si 
toma mas de 30 totogratias al 
mes 


Pobre 


Aceptable 


Bueno 


Opcion mas economica si 
toma menos de 30 fotografias 
al mes 


Aceptable 


Bueno 


Aceptable 


Uso intensivo del flash, 
imdgenes frecuentes 




Bueno 


Bueno 


Uso intensivo del video 




Bueno 


Bueno 


Uso intensivo de la Vista en 
directo 




Bueno 


Bueno 


Duracion general de la pila 




Bueno 


Aceptable 


Uso a bajas temperaturas/en 
invierno 




Bueno 


Aceptable 


Uso poco frecuente (sin base 
de acoplamiento) 


Aceptable 


Bueno 


Aceptable 


Uso poco frecuente (con base 
de acoplamiento) 


Aceptable 


Bueno 


Bueno 


Desea recargar las pilas 


No No Bueno 
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Numero de disparos por tipo de 
pila 



La tabla siguiente muestra el numero mfnimo, mdximo y 
medio de disparos que pueden realizarse con pilas 
alcalinas, de litio y de NiMH recargables. 



Pila 

del tipo 


Numero 
mini mo de 
disparos 


Numero 
mdximo de 
disparos 


Numero aprox. de 
disparos en 
condiciones 
norma les 


Alcalinas 


30 


70 


50 


NiMH 


120 


240 


180 


Litio 


180 


320 


250 



Los resultados de esta tabla corresponden a cuatro 
fotografias tomadas por sesion con al menos 5 minutos de 
diferencia entre sesiones. Asimismo: 



• El numero mmimo de disparos se obtiene usando de 
manera prolongada el modo Vista en directo 

(30 segundos por imagen), Reproduccion (15 segundos 
por imagen) y Flash encendido. 

• El numero maximo de disparos se obtiene usando de 
manera restringida el modo Vista en directo 

(10 segundos por imagen) y Reproduccion (4 segundos 
por imagen). El flash se utiliza en el 25% de los disparos. 

• El numero medio de disparos se obtiene con el modo 
Vista en directo durante 15 segundos por imagen y 
Reproduccion durante 8 segundos por imagen. El flash se 
utiliza en el 50% de los disparos. 
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Indicadores de alimentacion 



Los siguientes iconos pueden aparecer en la pantalla de 
estado, en Vista en directo, en Reproduction y cuando la 
camara este conectada a un equipo o impresora. Si no 
aparece ningun icono, la camara tiene suficientes pilas para 
su uso normal. 



Icono 


Description 


d | 


Las pilas tienen aun un 70% de energfa. 




Las pilas tienen entre un 30 y un 70% de energfa. 


d | 


Las pilas tienen entre un 10 y un 30% de energfa. 




El nivel de carga de las pilas es bajo. La camara 




estd a punto de apagarse. 


U | 


Las pilas estan gastadas. La camara se apagara. 


Parpadeante 






La camara funciona con alimentacion de ca (con 




pilas no recargables o sin pilas). 


Carga de 


La camara funciona con alimentacion de ca y esta 


pilas 


cargando las pilas. 


animada 






La camara ha terminado de cargar correctamente 


las pilas y esta funcionando con alimentacion de ca. 



NOTA: Si la camara permanece sin pilas durante un largo 
periodo de tiempo, el reloj se ajusta en la ultima fecha y 
hora en que se apago la camara. Es posible que, la 
proximo vez que encienda la camara, se le pida que 
actualice la fecha y hora. 
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Recarga de pilas de NiMH 

Las pilas de NiMH pueden recargarse en la cdmara cuando 
esta conectada a un adaptador opcional de ca HP o a una 
base de acoplamiento para la cdmara HP Photosmart serie 
M. Las pilas de NiMH tambien pueden recargarse con el 
cargador rapido de pilas opcional HP Photosmart. Si desea 
obtener informacion sobre otros accesorios, consulte 
Apendice B, Adquisicion de accesorios de la cdmara, 
empezando en la pdgina 169. 

En la tabla siguiente se ofrece el tiempo promedio que se 
tarda en recargar las pilas de NiMH que se han vaciado 
por completo, segun donde se realice la recarga. La tabla 



tambien indica 1 
estan cargadas. 


a serial que se 


observa cuando las pilas 


Lugar de carga 
de las pilas 


Tiempo medio 
de carga 


Sehal de carga completa 


En la camara 
con el 

adaptador de 
ca HP 
conectado 


De 12 a 
1 5 horas 


Si la cdmara esta apagada, el 
indicador de alimentacidn/ 
memoria dejard de parpadear 
y se apagard. Si la cdmara y la 
pantalla de imagen estdn 
encendidas, aparecerd el icono 

cs. 


En la camara 
mientras esta se 
encuentra en la 
base 


De 12 a 
1 5 horas 


El indicador de alimentacidn de 
la base dejard de parpadear y 
se quedard fija. 


En el cargador 
rapido HP 


1 hora para 

2 pilas. 
Aproximadam 
ente 2 horas 
para 4 pilas 


El indicador luminoso del 
cargador rapido se iluminard 
en verde. 
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Cucmdo se utiliza el adaptador de ca HP para cargar las 
pilas y la camara estd apagada, el indicador luminoso de 
alimentacion/memoria de la parte trasera de la camara 
parpadea durante la carga. Cuando se utiliza la base, el 
indicador luminoso de la misma parpadea. Cuando se 
utiliza el cargador rdpido, el indicador luminoso sera rojo 
durante la carga. 

Si no va a utilizar la camara inmediatamente despues de 
cargar las pilas, le aconsejamos que deje la camara en la 
base de acoplamiento o conectada al adaptador de ca HP. 
La camara terminara de cargar las pilas periodicamente 
para garantizar que siempre este lista para usarse. 

Estas son algunas cosas que deben tenerse en cuenta 
cuando utilice pilas de NiMH: 

• La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegurese de 
cargarlas totalmente antes de usarlas en la camara. 

• Notard que las primeras veces la duracion de las pilas es 
mas corta de lo esperado. El rendimiento mejorard y sera 
optimo una vez que las pilas se hayan cargado y 
descargado (usado) por completo cuatro o cinco veces. 
Podrd usar la camara con normalidad para descargar 
las pilas durante este periodo de preparacidn. 

• Recargue siempre ambas pilas de NiMH al mismo 
tiempo. Si una de las pilas no se carga suficientemente, 
reducird la duracion de la otra pila de la camara. 

• Las pilas de NiMH se descargan cuando no se usan, 
tanto si estdn instaladas en la camara como si no lo 
estdn. Si las pilas no se utilizan durante mds de dos 
semanas, recdrguelas antes de volver a utilizarlas. 
Aunque no este utilizando las pilas, es recomendable 
cargarlas cada seis meses o una vez al ano para 
prolongar su vida util. 
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• El rendimiento de todas las pilas recargables, incluso las 
de NiMH, disminuye con el tiempo, especialmente si se 
guardan y utilizan a temperaturas elevadas. Si la 
duracidn de las pilas se reduce con el tiempo hasta llegar 
a ser inaceptable, sustituya las pilas. 

• La cdmara, la base de acoplamiento o el cargador 
rapido pueden estar algo calientes durante su 
funcionamiento y la carga de pilas de NiMH. Esto es 
normal. 

• Las pilas de NiMH pueden dejarse en la cdmara, la base 
de acoplamiento o el cargador rapido durante cualquier 
periodo de tiempo sin danar la pila, la camara, la base 
ni el cargador rapido. Guarde siempre las pilas 
cargadas en un lugar fresco. 

Precauciones de seguridad para 
recargar pilas de NiMH 

• No cargue en la cdmara, la base de acoplamiento o el 
cargador rapido ninguna pila que no sea de NiMH. 

• Inserte las pilas de NiMH con la orientacion correcta en 
la camara, la base de acoplamiento o el cargador 
rapido. 

• Utilice la camara, la base de acoplamiento o el cargador 
rapido solamente en lugares secos. 

• No cargue las pilas de NiMH en lugares calurosos, 
como bajo la luz del sol directa o junto al fuego. 

• Al recargar las pilas de NiMH, no cubra de ninguna 
manera la camara, la base de acoplamiento o el 
cargador rapido. 

• No haga funcionar la cdmara, la base de acoplamiento 
ni el cargador rapido si las pilas de NiMH presentan 
cualquier tipo de dano. 
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• No desmonte la camara, la base de acoplamiento ni el 
cargador rapido. 

• Desenchufe el adaptador de ca HP o el cargador rapido 
de la toma de corriente electrica antes de limpiar el 
adaptador o el cargador. 

Tiempo de espera en suspension 
para conservar energia 

Para conservar la energia de las pilas, la pantalla de 
imagen se apaga automdtica si no se presiona ningun 
boton durante 1 minuto. Cuando la camara estd conectada 
a un equipo, la pantalla de imagen se apaga 
automaticamente 10 segundos despues de que se realice la 
conexion. Cuando la camara esta en estado de suspension, 
al presionar cualquier boton, se vuelve a activar. Si no se 
presiona ningun boton en el estado de suspension, la 
camara se apaga una vez transcurridos 5 minutos mas. 
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B Adquisicion de accesorios 
de la camara 



Puede adquirir otros accesorios para la camara. 

Para obtener mas informacion acerca de la camara 

HP M22/M23 y los accesorios compatibles, visite el sitio 

Web: 

• www.hp.com/photosmart (EE. UU.) 

• www.hp.ca/photosmart (Canada) 

• www.hp.com (resto del mundo) 

Para adquirir accesorios, pongase en contacto con su 
distribuidor local o encarguelos en linea en: 

• www.hpshopping.com (EE.UU.) 

• www.hpshopping.ca (Canada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asia Pacffico) 
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Estos son algunos de los accesorios que puede utilizar con 
esta camara digital. Puede que algunos accesorios no esten 
disponibles en todas las regiones. 

• Base de acoplamiento 
HP Photosmart serie M 

(C8907A/C8907B) 
Recarga las pilas AA de NiMH 
de modo que la camara siempre 
esta lista para usarse. Transfiere 
fotos fdcilmente a I equipo, envia fotos por correo 
electron ico a traves de HP Instant Share e imprime fotos 
con solo presionar un boton. Conectelo al televisor y vea 
una presentacion de diapositivas de las fotos. 

Incluye una base de acoplamiento con dos pilas AA de 
NiMH recargables, un cable de audio/video, un cable 
USB y un adaptador de ca de HP. 

NOTA: La camara se suministra con un adaptador que 
permite instalar la camara en la base de acoplamiento 
HP serie M. Consulte el Manual de la base de 
acoplamiento para HP Photosmart serie A/I si desea ver 
las instrucciones para instalar el adaptador en la base de 
acoplamiento de la camara. 

* Kit de recarga rdpida HP Photosmart serie M 

(L1815A/L1815B) 

Una hora para recargar las pilas AA de NiMH, asi como 
proteccion elegante para la camara HP Photosmart serie 
M. Contiene todo lo necesario para la camara cuando 
saiga de viaje: cargador ultraligero, funda para la 
camara y cuatro pilas recargables AA NiMH de gran 
capacidad. 




1 70 Manual del usuario de la camara HP Photosmart M22/M23 



• Adaptador de ca HP Photosmart de 3,3 V para cdmaras 
HP Photosmart serie M (C891 2B/C891 2C) 

Este es el unico adaptador de alimentacion que puede 
utilizarse con las camaras de la serie M. 

* Tarjetas de memoria SD para cdmaras HP Photosmart 

(para obtener informacion importante sobre los tipos de 
tarjetas de memoria admitidos, consulte Almacenamiento 
en la pdgina 1 80.) 

• Tarjeta de memoria SD de 64 MB HP Photosmart 
(L1872A/L1872B) 

• Tarjeta de memoria SD de 1 28 MB HP Photosmart 
(L1873A/L1873B) 

• Tarjeta de memoria SD de 256 MB HP Photosmart 
(L1874A/L1874B) 

• Tarjeta de memoria SD de 521 MB HP Photosmart 
(L1875A/L1875B) 

• Tarjeta de memoria SD de 1 GB HP Photosmart 
(L1876A/L1876B) 

* Funda para camaras HP Photosmart 

Proteja la camara con una funda acolchada compacta. 
Incluye correa para colgar al cuello, enganche para el 
cinturon y organizador de tarjetas de memoria. 
Disponible en negro (Q6216A) o plateado (Q6217A). 

• www.casesonline.com: visite www.casesonline.com para 
disenar una funda personalizada que se adapte a su 
camara HP Photosmart serie M. Elija el estilo, el material 
y el color de la funda. 
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C Cuidado de la camara 



Esta camara HP tiene un cuerpo de metal resistente a la 
intemperie que permite tomar fotografias en condiciones 
climatologicas humedas como lluvia, nieve o lugares cerca 
del agua (como piscinas o cascadas, por ejemplo). 

A pesar de que la camara es resistente a las salpicaduras, 
deben adoptarse ciertas precauciones al usarla (consulte 
Cuidados bdsicos de la camara a continuacion) y limpiela 
con frecuencia (consulte Limpieza de la camara en la 

pagina 175). 

Cuidados basicos de la camara 

Tome algunas precauciones para asegurar un 
funcionamiento optimo de la camara. 

• No sumerja la camara en el agua ni intente tomar 
fotografias debajo del agua. La camara esta disenada 
para resistir salpicaduras de agua pero no es sumergible. 
La garantfa de HP no cubre los danos de la camara si la 
sumerge en agua o la utiliza debajo del agua. 




No sumerja la No tome fotografias 



camara en agua. debajo del agua. 
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En ambientes humedos, asegurese siempre de que la 
tapa de las pilas y la catena, la tapa del conector a la 
base de acoplamiento y la tapa que cubre el conector al 
adaptador de ca y al USB estan bien cerrados. En caso 
contrario, podna entrar humedad en la camara y causar 
danos. 

Antes de guardar la camara, seque el cuerpo de la 
misma con un pano suave limpio y seco. 
Cuando pase de un ambiente fno a otro calido (de 
exteriores nevados a la habitacion del hotel, por 
ejemplo), envuelva bien la camara con una bolsa de 
plastico. Permita que la camara se adapte a la nueva 
temperatura durante una hora aproximadamente antes 
de retirar la bolsa de plastico. De esta manera, evita que 
se forme condensacion en la camara y alarga su vida 
util. 

Guarde la camara digital en un lugar fresco, seco y 
alejado de ventanas, calderas y sotanos humedos. 
Deslice la tapa sobre la lente cuando no vaya a tomar 
fotografias. De esta forma protege la lente del polvo y los 
aranazos a la vez que conserva la carga de las pilas. 
Limpie el cuerpo de la camara, la pantalla de imagen y 
la lente con frecuencia con los accesorios de limpieza 
especificos disenados para el cuidado de la camara. 
Consulte Limpieza de la camara en la pagina 1 75. 
Guarde la camara y los accesorios en una funda 
acolchada que disponga de una correa fuerte que 
permita transportarla con comodidad. La mayoria de las 
fundas HP para cdmaras digitales disponen de bolsillos 
para las pilas y las tarjetas de memoria. Consulte 
Adquisicion de accesorios de la camara en la 
pagina 169. 
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• No pierda de vista la camara y el equipo cuando viaje. 
No la guarde en la maleta ya que los golpes y las 
condiciones climatologicas extremas pueden danarla. 

• No abra nunca la carcasa de la camara ni intente 
repararla. Si se toca el interior de una camara digital, 
puede sufrir una descarga electrica. Pongase en contacto 
con un centra de servicios HP autorizado para cualquier 
reparacion. 

NOTA: Para obtener mas informacion sobre el uso seguro 
de las pi las, consulte Apendice A, Administration de las 
pilas, empezando en la pagina 159. 

Limpieza de la camara 

CONSEJO: Si la camara esta muy sucia, llevela a un 

establecimiento especializado en la limpieza de camaras 
digitales. 

Una camara limpia no solo mantiene una aspecto idoneo 
sino que mejora la calidad de las fotografias. Es muy 
importante limpiar la lente con regularidad ya que cualquier 
particula de polvo o huella dactilar puede mermar la 
calidad de sus fotografias. 

Utilice un panuelo especiales para limpiar lentes y un pano 
suave y seco que no suelte pelusa que puede adquirir en 
cualquier establecimiento especializado en fotografia. Estos 
articulos tambien se venden juntos en kits de limpieza. 

NOTA: Compruebe que los panuelos para limpiar la lente 
no hayan sido tratados qufmicamente, ya que algunos 
productos qufmicos pueden aranar la lente y la pantalla 
de imagen. 
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Limpieza del objetivo de la camara 

Siga estas instrucciones para limpiar las huellas de dedos, el 
polvo y otras particulas que hayan podido acumularse en la 
lente. 

1. Abra la tapa de la lente. 

2. Sople son suavidad para eliminar el polvo. 

3. Pase el panuelo para limpiar la lente con un movimiento 
circular suave sobre la lente. 

Limpieza del cuerdo de la camara y 
de la pantalla de imagen 

Siga estas instrucciones para limpiar las huellas de dedos, 
el polvo, la humedad y otras particulas que hayan podido 
acumularse en el cuerpo de la camara y la pantalla de 
imagen. 

1. Sople con suavidad sobre la pantalla de imagen para 
limpiar el polvo. 

2. Pase un paho limpio, seco y suave por el cuerpo de la 
camara y la pantalla de imagen. 

NOTA: Tambien puede utilizar un panuelo para limpiar 
lentes en la pantalla de imagen. 
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D Especificaciones 



Funcion 


Description 
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• Numero total de pfxeles 2 MP (1 .600 x 




1.260) 




• Numero total de pfxeles VGA (640 x 480) 




Videoclips: 




• Numero total de pfxeles de 320 x 240 a 24 




fotogramas por segundo 


Sensor 


CCD de 7,2 mm en diagonal (1/2,5", formato 




4:3) 


Profundidad de 


36 bits (1 2 bits por 3 colores) 


color 




Objetivo 


Distancia focal: 




• Ancho: 6,1 1 mm 




• equivalente a 35 mm, aproximadamente 




36,7 mm 




Valor de diafragma: f/2,8 A f/ 6,5 


Hilos de soporte 


Ninguno 


del objetivo 




Zoom 


M22: zoom digital de 6 aumentos 




M23: zoom digital de 7aumentos 
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Funcion 


Description 


Enfoque 


Enfoque automatico TTL. Rangos de enfoque: 




• Normal (predeterminado): de 508 mm 




(16 pulgadas) hasta infinito 




• Macro: de 200 mm a 508 mm (de 8 a 




20 pulgadas) 


Velocidad de 


1/1.800 a 15 segundos 


obturacion 


Soporte para 


Si 


tripode 




Flash incorporado 


Si, recarga normal en 6 segundos 


Rango de 


Maximo con Velocidad ISO ajustada a 


f uncionamiento del Automatica: 5 metros (16,5 pies) 


flash 




Flash externo 


No 


Ajustes de flash 


Flash apagado, Flash automatico 




(predeterminado), Ojos rojos, Flash encendido, 




Noche 


pantalla de 


Pantalla TFT LPTS con matriz activa en color de 


imagen 


4,5 cm (1,5 pulgadas) y 




retroiluminacion,61 .600 pfxeles (280 x 220) 


Opciones de 


• Fija (predeterminado) 


captura de imagen 


• Autotemporizador: imagen fija o videoclip 




tornado con 1 0 segundos de demora. 



• Video: 24 fotogramas por segundo (incluye 
audio), hasta que se acabe la memoria de 
la camara. 



Captura de audio • Imageries fijas: longitud de clip de audio 
de 30 segundos o hasta que la camara se 
quede sin memoria, lo que suceda primero 
• Videoclips: el audio se graba 
automaticamente. 
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Funcion 


Description 


Modos de 


Auto, (predeterminado), Macro, Action, 


fotografia 


Paisaje, Retrato, Panorama, Playa, Nieve, 




Puesta de sol 


Ajustes de Calidad 


• 4 MP Opt. 


imagen 


• 4 MP (predeterminado) 




• 2 MP 




• VGA 


Ajustes de 


Desact. (predeterminado), Baja, Alta 


lluminacion 




adaptable 




Ajustes de Color 


Todo color (predeterminado), Blanco y negro, 




Sepia 


Ajustes de 


Desact. (predeterminado), Solo fecha, Fecha y 


Estampado 


hora 


Ajustes de 


Se puede ajustar manualmente de -3,0 a 


Compensation EV 


+3,0 EV (valor de exposicion) en aumentos de 




1/3 EV. 


Ajustes de 


Auto, (predeterminado), Sol, Sombra, 


Equilibrio de 


Tungsteno, Fluorescente 


bianco 




Ajustes de 


Auto, (predeterminado), 100, 200, 400 


Velocidad ISO 




Formato de 


• JPEG (EXIF) para imagenes fijas 


compresion 


• EXIF2.2 para imagenes fijas con audio 




incorporado 




• MPEG1 para videoclips 
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Funcion Description 



Almacenamiento • 16 MB de memoria flash interna 

• Ranura para tarjeta de memoria 

• Esta cdmara admite tarjetas de memoria 
Secure Digital (SD) tanto estdndar como de 
alta velocidad y MultiMediaCard (MMC) 
de 1 6 MB y de mayor capacidad. Solo se 
admiten tarjetas MMC que cumplan con la 
especificacion MultiMediaCard. En las 
tarjetas de memoria que cumplen la 
especificacion MMC || HRfl , o en su 
envoltorio, aparece el logotipo de 
MultiMediaCard. 

• Se recomienda el uso de tarjetas SD porque 
son mas rdpidas que las tarjetas MMC en 
la lectura y escritura de datos. 

• Esta cdmara admite tarjetas de memoria de 
hasta 1 GB. Una tarjeta de gran capacidad 
por si sola no afecta al rendimiento de la 
camara, pero un gran numero de archivos 
(mas de 300) afecta al tiempo que tarda la 
camara en encenderse. 

• El numero de imdgenes que pueden 
guardarse en la memoria depende de los 
ajustes de Calidad imagen (consulte 
Capacidad de memoria en la pdgina 1 83). 
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Funcion 



Description 



Alimentation Consumo de energfa normal: 1,35 W (con 

pantalla de imagen encendida). Consumo de 
energfa maximo de 2,9 W. 
Fuentes de alimentacion: 

• Dos pilas de litio AA no recargables o dos 
pilas AA de NiMH recargables. Las pilas 
recargables se pueden recargar bien en la 
camara, mediante el adaptador de ac 
opcional HP o la base de acoplamiento 
para camaras Photosmart serie M 
opcional, o bien por separado, en el 
cargador rapido opcional de 

HP Photosmart. Los tiempos medios de 
recarga de las pilas NiMH mediante unos 
de estos metodos se exponen en la seccion 
Recarga de pilas de NiMH en la 
pdgina 165. 

• Adaptador de alimentacion de ca de 

HP (Voltaje de entrada 3,3 V cc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Base de acoplamiento opcional para la 
camara HP Photosmart serie M 

Recarga en la camara mediante el adaptador 
de alimentacion opcional de ca de HP o la 
base de acoplamiento opcional de la camara 
HP Photosmart serie M: : 1 00% en 1 5 horas. 



Normas 


• Transferencia PTP (15740) 




• Transferencia MSDC 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 nivel 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Funcion 


Description 


Interfaces 


• Conector USB mini A/B a un ordenador o 
impresora certificada PictBridge 

• DPS (Estdndar de impresion directa) 

• Voltaje de entrada 3,3 V cc a 2.500 mA 

• Base de acoplamiento para la camara 
HP Photosmart serie M 


Cuerpo de la 
cdmara 


• Cuerpo de metal resistente a la intemperie 

• La resistencia a la intemperie cumple los 
requisitos de la especificacion IEC 60529, 
Grado 4; es decir, la camara no se dana 
con salpicaduras de agua desde cualquier 
direccion. 


Dimensiones 
externas 


96 mm (L) x 28,8 mm (A) x 49 mm (Alt.) 


Peso 


1 20 gramos (0,26 libras) sin pila 


Intervalo de 
temperatura 


En funcionamiento: 

de 0 a 50 °C (de 32 a 1 22 °F) a 

1 5 a 85% de humedad relativa 

Almacenamiento: 

de -30 a 70 °C (de -22 a 1 58 °F) a 
1 5 a 90% de humedad relativa 
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Capacidad de memoria 

La siguiente tabla refleja el numero aproximado y el tamano 
medio de las imageries fijas que se pueden guardar en la 
memoria interna de la camara cuando se ajusta en otros 
valores de Calidad imagen de los disponibles en el Menu 
Captura. 

NOTA: No todos los 1 6 MB de memoria interna estan 
disponibles para guardar imagenes, ya que parte de la 
memoria se utiliza para operaciones internas de la 
camara. Ademas, el tamaho real de los archivos y el 
numero de imagenes fijas que se pueden almacenar en 
la memoria interna de la camara o en una tarjeta de 
memoria opcional depende del contenido de cada 
imagen fija y la longitud del clip de audio grabado. 



4 MP Opt. 


5 imagenes (1,6 MB cada una) 


4 MP 


9 imagenes (900 KB cada una) 


(predeterminado) 




2 MP 


1 2 imagenes (700 KB cada una) 


VGA 


70 imagenes (1 20 KB cada una) 



NOTA: Los valores se muestran para imagenes sin clips de 
audio. 
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